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OPRYSKIWACZ AKUMULATOROWO-SOLARNY i
BATTERY SPRAYER + SOLAR YT-86220
SOLAR-AKKU-SPRUHGERAT

OMPbICKUBATEb AKKYMYNSITOPHbIA HA COTHEYHOWN BATAPEE
OBIPUCKYBAY AKYMYNSITOPHUA HA COHSIYHIN BATAPEI
AKUMULIATORINIS - SAULES ENERGIJOS SODO PURKSTUVAS
AKUMULATORA SOLARAIS SMIDZINATAJS

POSTRIKOVAC BATERIOVO-SOLARNI

SOLARNY AKUMULATOROVY POSTREKOVAG
AKKUMULATOROS-NAPELEMES PERMETEZO

VERMOREL CU ALIMENTARE SOLARA

PULVERIZADOR SOLAR A BATERIA

PULVERISATEUR A BATTERIE ET A DOS SOLAIRE

POMPA IRRORATRICE A BATTERIA E AD ENERGIA SOLARE

ACCU-SPROEIER - SOLAR

HAIAKOE WEKASTHPAE ME MIATAPIA
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PL

1. zbiornik

2. pokrywa zbiornika

3. gniazdo fadowania

4. wigcznik

5. szelki

6. uchwyt lancy

7. lanca

8. spust lancy

9. dysza

10. regulator wydajnosci
11. bateria ogniw fotowoltaicznych

UA

1. Bak

2. kpuwka Gaka

3. THI3[0 3apsmKaHHs

4. BMMKaY

5. pemeHi

6. pydKa CTpymMeHeBoro Tpy6ku
7. cTpymeHesa Tpybka

8. KypoK CTpymMeHeBoi TpybKku
9. conno

10. perynsTop npoayKTUBHOCTI
11. BaTapes (hOTOENEKTPUYHMX ENEMEHTIB

SK

1. n&drz

2. veko nadrze

3. nabijacia zasuvka
4. zapina¢

5. postroj

6. ricka tyce

7.ty¢

8. spust tyce

9. dyza

10. regulator vydatnosti
11. fotovoltické panely

F

1. réservoir

2. couvercle du réservoir
3. douille de chargement
4. gachette de lnterrupteur
5. sangles de transport

6. poignée de la lance

7. lance

8. gachette de la lance

9. buse

10. régulateur de capacité
11. pile photovoltaique

|

GB

1. tank

2. tank cap

3. charging socket

4. power switch

5. shoulder straps

6. lance holder

7. lance

8. lance trigger

9. nozzle

10. capacity regulator
11. photovoltaic array

LT

1. bakas

2. bako dangtis

3. jkrovimo lizdas

4. jungiklis

5. petnesos

6. purkstuvo koto laikiklis

7. purktuvo kotas

8. purkstuvo koto gaidukas
9. purkstukas

10. efektyvumo reguliavimas
11. fotovoltiniy Iasteliy baterija

H

1. tartaly

2. tartaly fedél

3. akkumuldtor téltGaljzat
4. bekapcsolo gomb

5. heveder

6. landzsa fogantyu
7.landzsa

8. landzsa nyomégomb
9. fuvoka

10. hatékonysag-szabalyozd
11. napelem

!

1. serbatoio

2. coperchio serbatoio

3. presa di ricarica

4. pulsante di accensione
5. imbracatura

6. impugnatura della lancia
7. lancia

8. grilletto della lancia

9. ugello

10. regolatore di efficienza
11. batteria delle celle fotovoltaiche

N STRUKTZCUJA

D

1. Tank

2. Tankdeckel

3. Ladebuchse

4. Ein-/Ausschalter
5. Schultergurte

6. Lanzengriff

7. Lanze

8. Lanzenabzug

9. Dise

10. Leistungsregler
11. Photovoltaik-Zellenbatterie

Lv

1. tvertne

2. tvertnes vaks

3. ladesanas ligzda

4. sledzis

5. lences

6. Sképa turétajs

7. 8képs

8. Sképa mélite

9. sprausla

10. veiktspéjas regulators
11. fotoelementu baterija

RO

1. rezervor

2. capacul rezervorului

3. mufé de incarcare a acumulatorului
4. comutator de alimentare
5. curele de uméar

6. suportul pistolului

7. prelungitorul pistolului
8. tragaciului pistolului

9. duza

10. regulator de capacitate
11. panou fotovoltaic

NL

1. tank

2. tankdeksel

3. oplaadcontactdoos
4. schakelaar

5. draagriemen

6. lanshandvat

7. lans

8. lanstrekker

9. spuitdop

10. capaciteitsregelaar
11. fotovoltaische cel accu
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1. Bak

2. kpbiluka 6aka

3. pasbem Ans 3apskA

4. BblKniovaTens

5. pemuu

6. pyyKa CTpyWHOiA TpyBKM

7. cTpyitHas Tpybka

8. KypoK CTpyiHol TpyGKu

9. conno

10. perynstop NpoM3BOANTENBHOCTY
11. 6atapes CONHEYHbIX ANEeMEHTOB

(%74

1. nadrz

2. kryt nadrze

3. zasuvka nabijeni

4. vypina

5. popruhy

6. drzak pro nastavec trysky
7.néstavec pro trysku

8. Spoust nastavce trysky
9. tryska

10. regulator vykonu

11. baterie solarnich ¢lanku

E

1. depésito

2. tapa del depésito

3. ranura de carga

4. interruptor

5. amés

6. soporte de la lanza

7. lanza

8. gatillo de la lanza

9. boquilla

10. regulador de rendimiento
11. bateria de células fotovoltaicas

GR

1. doyeio

2. Kamaki doxgiou

3. uTrodoy 1 popTIong

4. diakemg Aemoupyiag
5. TIpavTeg

6. uTrodoxr) Adyxng

7. Adyxn éyxuong

8. ZkavdaAn Adyxng

9. akpo@Uoio

10. pubpioTrg amddoong
11. pwroBoAtaikr pmatapia

N A L N_A



PL GB D RUS UA LT LV CZ SK H RO E F | NL GR

Przeczyta¢ instrukcje

Read the operating instruction
Bedienungsanleitung durchgelesen
MpounTaTh MHCTPYKLMIO
MpounTaTb HCTPYKLitD
Perskaityti instrukcijg

Jalasa instrukciju

Prectet navod k pouZiti
Precitat ndvod k obsluhe
Olvasni utasitast

Citesti instructunile

Lea la instruccion

Lisez la notice d'utilisation
Leggere il manuale d'uso
Lees de instructies

AiaBdoTe Tig 0dnyieg xpriang

Uzywaj gogle ochronne

Wear protective goggles

Schutzbrille tragen

Monb30BaTLCS 3aLUMTHBIMI O4KaMK
KopucTyiiTech 3axuchumu okynsipami
Vartok apsauginius akinius

Jalieto drosibas brilles

PouZivej ochranné bryle

PouZivaj ochranné okuliare
Hasznaljon véddszemiveget!
Intrebuinteaza ochelari de protejare
Use protectores del oido

Portez des lunettes de protection
Utilizzare gli occhiali di protezione
Draag een veiligheidsbril
XpnotporroifoTe Ta yuaAid TpooTaaiag

3

Stosowac ochrone drég oddechowych

Use respiratory protection

Atemwege schiitzen!

TpUMEHSITb 3aLLMTY AbIXATENbHbIX MyTeit
KopucTyiiTecs 3ax1CTOM AvXanbHUX LNSIXIB
Taikyti kvépavimo taky apsauga

Lietojiet elposanas traktu aizsardzibu

PouZivejte prostfedky na ochranu dychacich cest
PouZivajte prostriedky na ochranu dychacich ciest
Hasznéljon légzésvéds alarcot

Utilizati aparatori ale cailor respiratorii

Proteja las vias respiratorias

Utiliser une protection respiratoire

Utilizzare la protezione respiratoria

Gebruik ademhalingsbescherming
Xpno1LOTIOINOTE QVOTIVEUOTIKY TpO0Taa T

)i

Ten symbol informuje o zakazie umieszczania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (w tym baterii i akumulatoréw) tacznie z innymi odpadami. Zuzyty sprzet
powinien by¢ zbierany selektywnie i przekazany do punktu zbierania w celu zapewnienia jego recyklingu i odzysku, aby ogranicza¢ ilo$¢ odpadéw oraz zmniejszy¢ stopnien
wykorzystania zasobdw naturalnych. Niekontrolowane uwalnianie sktadnikw niebezpiecznych zawartych w sprzecie elektrycznym i elektronicznym moze stanowi¢ zagroze-
nie dla zdrowia ludzkiego oraz powodowac negatywne zmiany w $rodowisku naturalnym. Gospodarstwo domowe pefni wazng role w przyczynianiu sig do ponownego uzycia
i odzysku, w tym recyklingu zuzytego sprzetu. Wigcej informacji o whasciwych metodach recyklingu mozna uzyskac u wiadz lokalnych lub sprzedawcy.

This symbol indicates that waste electrical and electronic equipment (including batteries and storage cells) cannot be disposed of with other types of waste. Waste equipment
should be collected and handed over separately to a collection point for recycling and recovery, in order to reduce the amount of waste and the use of natural resources. Un-
controlled release of hazardous components contained in electrical and electronic equipment may pose a risk to human health and have adverse effects for the environment.
The household plays an important role in contributing to reuse and recovery, including recycling of waste equipment. For more information about the appropriate recycling
methods, contact your local authority or retailer.

Dieses Symbol weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Altgerate (einschlieRlich Batterien und Akkumulatoren) nicht zusammen mit anderen Abféllen entsorgt werden
diirfen. Altgerate sollten getrennt gesammelt und bei einer Sammelstelle abgegeben werden, um deren Recycling und Verwertung zu gewéhrleisten und so die Abfallmenge
und die Nutzung natiirlicher Ressourcen zu reduzieren. Die unkontrollierte Freisetzung gefahrlicher Stoffe, die in Elektro- und Elektronikgeraten enthalten sind, kann eine
Gefahr fiir die menschliche Gesundheit darstellen und negative Auswirkungen auf die Umwelt haben. Der Haushalt spielt eine wichtige Rolle bei der Wiederverwendung
und Verwertung, einschlieBlich des Recyclings von Altgeraten. Weitere Informationen zu den geeigneten Recyclingverfahren erhalten Sie bei den drtlichen Behdrden oder
Ihrem Handler.

3TOT CUMBOM MHOPMUPYET O 3arnpeTe NOMELLATb U3HOLIEHHOE ANEKTPUIECKOE U ANEKTPOHHOE 0BOpY0BaHHE (B TOM YMCTe Gatapem 1 akkyMynaTopbl) BMECTE C ApyruMiA
oTxoaamu. M3HolueHHoe oBopyaoBaHue AOMKHO CoBMpaTbes CENeKTUBHO M NMepefaBaTbes B TOWKY cbopa, uTobbl obecnewnTs ero nepepabotky W yTunusaumio, Ans
TOr0, YTOBbl OrPAHMYUTL KOMUYECTBO OTXOMO0B, U YMEHBLLMTL UCTIONb3OBAHUE MPUPOAHBIX PECYPCOB. HEKOHTPONMPYEMbIN BbIGPOC ONacHbIX BELLECTB, CopepXalluxcs B
QNEKTPUYECKOM W ANEKTPOHHOM 060p)’IJOBaHMVI, MOXET NPeLCTaBnATb Yrpo3y And 300P0BbA YenoBeka, U NPUBOAUTL K HEraTMBHbIM U3MEHEHUAM B Opr)KaDOIJ.leVI cpege.
J]omau.mee XO03SIACTBO Wrpaet BaxHYyl0 ponb npu MOBTOPHOM WCMONb30BaHWM W yTUNWU3auuW, B TOM YuCne, yTunusauun U3HOLEHHOro OGODWJOBEHMR. I'qupoﬁHy»o
VIHCbOpMaLlVIlO 0 NpaBWIbHbIX METOAAX YTUNU3aLMN MOXHO NOMY4UTb Y MECTHbIX BracTen unm Yy npoaasua.
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Lleit cumeon nosigomnse npo 3ab0POHY PO3MILLEHHS BiAXOAIB ENEKTPUYHOTO Ta EeneKTPOHHOro obnapHaHHs (B TOMY YWCTi akyMynsTopiB), y TOMY YMCAi 3 iHWMMIA
Bifxoaamu. BianpaubosaHe obnaaHaHHs NoBUHHO ByTv BUBIpKOBO 3iBpaHo | nepeaaHo B NyHKT 360py Ans 3abesneyeHHs ioro nepepobky i BiGHOBNEHHS, LWOB 3MEHLLMTY
KinbKiCTb BiAXOAIB | 3MEHLLMTY CTYMiHb BUKOPUCTAHHS NPUPOAHUX pecypciB. HeKOHTponboBaHe BUBINbHEHHS HEGE3MEYHUX KOMMOHEHTIB, LU0 MICTATLCS B €NEKTPUYHOMY Ta
€MeKTPOHHOMY 0BnajHaHHi, Moxe NnpeacTaBnaT Hebeaneky Ans 3A0POB'S MIOAWHY | BUKNUKATI HEraTUBHI 3MiHW B HABKOMULLHBOMY CepefoBMLLI. [0CnoaapcTBo Bifirpae
BaXMUBY PONb Y PO3BUTKY NOBTOPHOTO BUKOPUCTAHHS Ta BIfHOBMEHHS, BKMKO4alouV yTUMi3aLiio BIUKOpUCTAHOTO obnaaHanHs. Binblu AeTanbHy iHchopmaLiio npo npasumbHi
MeToAM YTUnNi3aLlii MoxHa oTpuMaTy y miciesoi Bnaav abo npoaasus.

Sis simbolis rodo, kad draudziama iSmesti panaudota elektring ir elektronine jrangq (jskaitant baterijas ir akumuliatorius) kartu su kitomis atliekomis. Naudota jranga turéty
bati renkama atskirai ir siunciama j surinkimo punkta, kad baty uZtikrintas jos perdirbimas ir utilizavimas, siekiant sumaZinti atliekas ir sumazinti gamtos istekliy naudojima.
Nekontroliuojamas pavojingy komponenty, esanciy elektros ir elektroninéje jrangoje, iSsiskyrimas gali kelti pavojy Zmoniy sveikatai ir sukelti neigiamus natdralios aplinkos
poky¢ius. Namy tkis vaidina svarby vaidmenj prisidedant prie pakartotinio jrenginiy naudojimo ir utilizavimo, jskaitant perdirbima. Norédami gauti daugiau informacijos apie
tinkamus perdirbimo btidus, susisiekite su savo vietos valdZios institucijomis ar pardavéju.

Sis simbols informé par aizliegumu izmest elektrisko un elektronisko iekartu atkritumus (tostarp baterijas un akumulatorus) kopa ar citiem atkritumiem. Nolietotas iekartas ir
jasavac atseviski un janodod savakSanas punkta ar mérki nodrosinat atkritumu otrreiz&jo parstradi un regeneraciju, lai ierobezotu to apjomu un samazinatu dabas resursu
izmantoSanas imeni. Elektriskajas un elektroniskajas iekartas ietverto bistamo sastavdalu nekontroléta izdaliSanas var radit cilvéku veselibas apdraudéjumu un izraisit
negativas izmainas apkartéja vide. Majsaimnieciba pilda svarigu lomu otrreiz&jas izmanto$anas un regeneracijas, tostarp nolietoto iekartu parstrades veicinasana. Vairak
informacijas par atbilsto$am otrreizéjas parstrades metodém var sanemt pie vietgjo varas iestazu parstavjiem vai pardevéja.

Tento symbol informuje, Ze je zakazano likvidovat pouzité elektrické a elektronické zafizeni (véetné baterii a akumulétord) spolecné s jinym odpadem. Pouzité zafizeni by
mélo byt shromaZdovano selektivné a odesilano na sbérné misto, aby byla zajisténa jeho recyklace a vyuziti, aby se snizilo mnoZstvi odpadu a sniZil stuperi vyuZivani
prirodnich zdroju. Nekontrolované uvolfiovani nebezpecnych sloZek obsazenych v elektrickych a elektronickych zafizenich muze predstavovat hrozbu pro lidské zdravi a
zpUsobit negativni zmény v pfirodnim prostfedi. Domécnost hraje dileZitou roli pfi pfispivani k opétovnému pouZiti a vyuZiti, véetné recyklace pouzitého zafizeni. Dalsi
informace o vhodnych zplisobech recyklace Vam poskytne mistni Gifad nebo prodejce.

Tento symbol informuje o zékaze vyhadzovania opotrebovanych elektrickych a elektronickych zariadeni (vratane batérii a akumulatorov) do komunalneho (netriedeného)
odpadu. Opotrebované zariadenia musia byt separované a odovzdané do prislu$nych zbernych miest, aby mohli byt nélezite recyklované, ¢im sa znizuje mnoZzstvo odpadov
a zmen3uje vyuzivanie prirodnych zdrojov. Nekontrolované uvoliiovanie nebezpeénych latok, ktoré st v elektrickych a elektronickych zariadeniach, méoZze ohrozovat ludské
zdravie a mat negativny dopad na Zivotné prostredie. Kazda domacnost ma délezitt dlohu v procese opatovného pouZitia a opatovného ziskavania surovin, vratane recy-
klacie, z opotrebovanych zariadeni, Blizsie informécie o spravnych metédach recyklacie vam poskytne miestna samosprava alebo predajca.

Ez a szimbdlum arra hivja fel a figyelmet, hogy tilos az elhasznalt elektromos és elektronikus késziiléket (t6bbek kdzott elemeket és akkumulatorokat) egyéb hulladékokkal
egyitt kidobni. Az elhasznalt késziiléket szelektiven gydijtse és a hulladék mennyiségének, valamint a természetes eréforrasok felhasznalasanak csékkentése érdekében
adja le a megfelelé gy(ijtpontban L'ljrafeldolgozés és Ujrahasznositas céljabdl. Az elektromos és elektronikus késziilékben talalhato veszélyes dsszetevok ellendrizetlen
klbocsatasa veszélyt jelenthet az emberi egészségre és negativ valtozasokat okozhat a természetes kornyezetben. A haztartasok fontos szerepet toltenek be az elhasznalt
ljrafeldolgozasaban és Ujrahasznositasaban. Az Ujrahasznositds megfelelé médjaival kapcsolatos tovabbi informaciokat a helyi hatésagoktdl vagy a termék
6l szerezhet.

Acest simbol indica faptul c& deseurile de echipamente electrice si electronice (inclusiv baterii si acumulatori) nu pot fi eliminate impreuna cu alte tipuri de deseuri. Deseurile
de echipamente trebuie colectate si predate separat la un punct de colectare in vederea reciclarii si recuperarii, pentru a reduce cantitatea de deseuri si consumul de resurse
naturale. Eliberarea necontrolata a componentelor periculoase continute in echipamentele electrice si electronice poate prezenta un risc pentru sénatatea oamenilor si are
efect advers asupra mediului. Gospodériile joaca un rol important prin contributia lor la reutilizare si recuperare, inclusiv reciclarea deseurilor de echipamente. Pentru mai
multe informatii in legdturd cu metodele de reciclare adecvate, contactati autoritatile locale sau distribuitorul dumneavoastra.

Este simbolo indica que los residuos de aparatos eléctricos y electrnicos (incluidas las pilas y acumuladores) no pueden eliminarse junto con otros residuos. Los aparatos
usados deben recogerse por separado y entregarse a un punto de recogida para garantizar su reciclado y recuperacion a fin de reducir la cantidad de residuos y el uso de
los recursos naturales. La liberacién incontrolada de componentes peligrosos contenidos en los aparatos eléctricos y electrénicos puede suponer un riesgo para la salud
humana y causar efectos adversos en el medio ambiente. El hogar desempefia un papel importante en la contribucion a la reutilizacién y recuperacion, incluido el reciclado
de los residuos de aparatos. Para obtener més informacion sobre los métodos de reciclaje adecuados, péngase en contacto con su autoridad local o distribuidor.

Ce symbole indique que les déchets d'équipements électriques et électroniques (y compris les piles et accumulateurs) ne peuvent étre éliminés avec d'autres déchets.
Les équipements usagés devraient étre collectés séparément et remis a un point de collecte afin d’assurer leur recyclage et leur valorisation et de réduire ainsi la quantité
de déchets et ['utilisation des ressources naturelles. La dissémination incontrélée de composants dangereux contenus dans des équipements électriques et électroniques
peut présenter un risque pour la santé humaine et avoir des effets néfastes sur 'environnement. Le ménage joue un réle important en contribuant a la réutilisation et a la
valorisation, y compris le recyclage des équipements usagés. Pour plus d'informations sur les méthodes de recyclage appropriées, contactez votre autorité locale ou votre
revendeur.

Questo simbolo indica che I'apparecchiatura elettrica e elettronica usurata (comprese le batterie e gli accumulatori) non puo essere smaltita insieme con alri rifiuti. Le appa-
recchiature usurate devono essere raccolte separatamente e consegnate al punto di raccolta specializzato per garantire il riciclaggio e il recupero, al fine di ridurre la quantita
dirifiuti e diminuire I'uso delle risorse naturali. Il rilascio incontrollato dei componenti pericolosi contenuti nelle apparecchiature elettriche e elettroniche puo costituire il rischio
per la salute umana e causare gli effetti negativi sull'ambiente naturale. Il nucleo familiare svolge il ruolo importante nel contribuire al riutilizzo e al recupero, compreso il
riciclaggio dell'apparecchiatura usurata. Per ottenere le ulteriori informazioni sui metodi di riciclaggio appropriate, contattare I'autorita locale o il rivenditore.

Dit symbool geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (inclusief batterijen en accu’s) niet samen met ander afval mag worden weggegooid. Afge-
dankte apparatuur moet gescheiden worden ingezameld en bij een inzamelpunt worden ingeleverd om te zorgen voor recycling en terugwinning, zodat de hoeveelheid afval
en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan worden beperkt. Het ongecontroleerd vrijkomen van gevaarlike componenten in elektrische en elektronische apparatuur
kan een risico vormen voor de menselijke gezondheid en schadelijke gevolgen hebben voor het milieu. Het huishouden speelt een belangrijke rol bij het bijdragen aan
hergebruik en terugwinning, inclusief recycling van afgedankte apparatuur. Voor meer informatie over de juiste recyclingmethoden kunt u contact opnemen met uw gemeente
of detailhandelaar.

Autd 10 oUpBolo deixvel OTI amayopeleTal n amOPPIYN XPNOIMOTIOINKEVOU NAEKTPIKOU Kal NAEKTpOVIKOU €£OTTAIOHOU (QUPTTEPIAPBAVOPEVWYV TWV UTTATCPILV Kal
OUoOWPEUTWY) Pe GMa améBAnTa. O xpnaipomololpevog EoTAIoHGG Ba Tpémel va SUMEYETaN EMAEKTIKG Kai va amoaTéAETal ae onueio auAoyig yia va e§aopahioTei n
QVakUKAWOT| ToU Kai 1) avakmoT Tou yia T peiwon Twv amoBAfTwy kai T peiwon Tou BaBuol Xprong Twv guoikwv mopwv. H avegéAeykTn ameAeuBépwon emikivouvwv
OUOTATIKWV TIOU TIEPIEXOVTAI OTOV NAEKTPIKG Kal NAEKTPOVIKG EGOTTAIOO pTropei var amoteAéoer amelh yia Ty avBpwmiv uyeia Kai va TTPOKaAEae! apvnTiké ahayég
aT0 QuaIkd TrepIBGAAov. To voikokupid dladpapari(el onpavTikd pého oty oupBoAr oTnv eTTavaypnoipoToinan Kai avakton, cupTepIAauBavopévng TG avakikAwong,
xpnoipotoinuévou eommhiopou. lMa TepioadTepeg TANPOpopieg OXETIKG pe TIG KaTBANAEG PEBABOUG avaKUKAWGNG, ETTIKOIVWVATTE LE TIG TOTTIKEG apXES fy TOV TTWANTA.

n INSTRUKCJA ORYGINALNA
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CHARAKTERYSTYKA URZADZENIA

Akumulatorowy opryskiwacz plecakowy jest urzadzeniem, ktéry za pomoca specjalnych dysz pozwala na rozpylanie wody pod
ci$nieniem. Utatwia to wykonywanie takich czynno$ci jak podlewanie roslin, oczyszczanie lub nawadnianie. Ponadto opryskiwacz
moze by¢ wykorzystany takze jako zrodto wody dla narzedzi, ktére wymagaja podczas pracy chtodzenia woda. Ze wzgledu na
akumulatorowe zasilanie takie zrédto wody sprawdza sie w miejscach gdzie nie ma dostepu do sieci elektrycznej i ujgcia wody.
Prawidtowa, niezawodna i bezpieczna praca urzadzenia jest zalezna od wiasciwej eksploatacji, dlatego:

Przed przystapieniem do pracy z narzedziem nalezy przeczytac cata instrukcje i zachowac ja.

Za wszelkie szkody i obrazenia powstate w wyniku uzywania narzedzia niezgodnie z przeznaczeniem, nieprzestrzegania prze-
pisow bezpieczenstwa i zalecen niniejszej instrukcji, dostawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Uzywanie narzedzia niezgodnie z
przeznaczeniem powoduje takze utrate praw uzytkownika do gwarancji i rekojmi.

WYPOSAZENIE

Opryskiwacz jest dostarczany wraz z lancg oraz paskami pozwalajacymi zbiornik przenosi¢ na plecach. W sktad wyposazenia nie
wchodzi akumulator oraz tadowarka akumulatora.

DANE TECHNICZNE
Parametr Jednostka miary Wartos¢
Numer katalogowy YT-86220
Napiecie znamionowe v 12DC
Pra znamionowy [A] 1,0-17
Pojemnos¢ zbiornika M 16
Cisnienie opryskiwania [MPa] 0,15-04
Maks. wydajno$é [I/min] 31
Masa (pusty) [kq] 58
Masa (petny) [kg] 218
Rodzaj akumulatora Zelowy
Pojemnos¢ akumulatora [Ah] 8
Ladowarka
Napigcie wejsciowe [V~] 110 - 240
Czestotliwosc sieci [Hz] 50 - 60
Napigcie wyjéciowe V] 12DC
Prad wyjéciowy [A] 1,2
Czas tadowania [h] 8

INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA

W czasie uzytkowania urzadzenia, nalezy przestrzegaC zawsze zataczonych instrukcji bezpieczenstwa, jak réwniez innych in-
strukcji BHP.

Opryskiwacz jest przeznaczony do zraszania i opryskiwania za pomoca wody oraz nietoksycznych $rodkéw ochrony roslin.
Niedozwolone jest uzywanie opryskiwacza przez osoby nieprzeszkolone w zakresie obstugi opryskiwaczy.

Zabronione jest postugiwanie sie opryskiwaczem przez dzieci.

Nigdy nie kierowa¢ wylotu dyszy w kierunku ludzi lub zwierzat.

Nie kierowa¢ strumienia z dyszy pod wiatr.

Nie nalezy jes¢, pi¢ ani pali¢ tytoniu w obszarze roboczym.

Podczas pracy stosowaé $rodki ochrony osobistej takie jak: odziez ochronng, ochrone rak, twarzy i drég oddechowych.

Nalezy przedsiewzigé odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom od rozpylanej substancji. Postepowac zgodnie z instruk-
cjami podanymi na opakowaniu lub sformutowanymi przez producenta substancji, ktéra ma by¢ rozpylana.

Nie rozpyla¢ substancji zabronionych w tej instrukcji.

Nie rozpyla¢ materiatéw o nieznanym sktadzie. Materiatow zracych, zasadowych lub palnych.

Nigdy nie nalezy uzywac urzadzenia, jesli jakiekolwiek elementy zostaty uszkodzone.

Nigdy nie uzywaé benzyny ani innych fatwopalnych ptynéw do czyszczenia narzedzia. Opary wewnatrz urzadzenia moga ulec
zaptonowi od iskry i spowodowa¢ eksplozje urzadzenia.

Uzywac tylko oryginalnych cze$ci zamiennych, wszelkie naprawy przeprowadza¢ w uprawnionym do tego zaktadzie naprawczym.
Przed usuwaniem problemdw z urzadzeniem, jego serwisowaniem, a takze w czasie, gdy nie jest ono uzywane, nalezy wytgczyé
je przez odfgczenie zasilania. Akumulator musi by¢ odigczony od urzadzenia.
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Do zasilania nalezy stosowa¢ tylko akumulatory dozwolone przez producenta.

Zachowac szczegolng ostrozno$¢ podczas napetniania zbiornika. Przed rozpoczeciem napetniania odtgczy¢ akumulator od urza-
dzenia. W przypadku rozchlapania, doktadnie osuszy¢ mokre miejsca przed przystapieniem do uzytkowania spryskiwacza.
Podczas pracy zabronione jest odwracanie opryskiwacza do géry dnem, moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia
pompy. Nie wigcza¢ urzadzenia, jesli zbiornik jest pusty! Moze to doprowadzi¢ do nieodwracalnego uszkodzenia pompy.

OBSLUGA PRODUKTU

Przygotowanie urzgdzenia do pracy

Uwagal! Przed wszystkimi czynno$ciami montazowymi i regulacyjnymi nalezy upewni¢ sie, ze urzadzenie zostato wytgczone,
wiacznik zostat przestawiony w pozycje O.

Dokonac ogledzin urzadzenia, jezeli zostang zauwazone jakiekolwiek uszkodzenia nie nalezy przystepowac do pracy przed ich
usunieciem.

Montaz lancy (Il)

Na koniec lancy natozy¢: nakretke, wktadke zaciskowg oraz uszczelke. Koniec lancy wsuna¢ do otworu w rekojesci i zamocowac
nakrecajgc nakretke na gwint wokdt otworu w lancy. Nakretke dokreci¢ bez pomocy narzedzi i tylko z taka sitg, aby zapewnié
szczelne potgczenie. Zbyt mocne dokrecenie nakretki moze spowodowac uszkodzenie, gwintu lub elementéw mocowania lancy.
Jezeli dysza nie zostata zamontowana na drugim koricu lancy nalezy jg zamontowa¢ w taki sam sposdb, jak lance do rekojesci.

Napetnianie zbiornika (Ill)

Odkreci¢ pokrywe wlewu zbiornika, wlew zbiornika jest wyposazony w wyjmowany filtr. Filtru nie nalezy usuwaé w innym celu niz
jego wyczyszczenie. Napetnianie zbiomika zawsze nalezy przeprowadzac przez filtr, ktéry zatrzyma zanieczyszczenia mecha-
niczne. Zanieczyszczenia ze zbiornika moga uszkodzi¢ pompe urzadzenia, zatka¢ dysze i doprowadzi¢ do uszkodzenie urzadze-
nia. Po napetnieniu zbiornika nalezy zakreci¢ pokrywe.

tadowanie akumulatora (IV)

Uwaga! Przed podtaczeniem wtyczki fadowarki nalezy upewnic sig, ze wigcznik urzgdzenia znajduje sig w pozycji wytaczony — O.
Przed pierwszym uzyciem wymaganie jest natadowania akumulatora. Do tadowania wolno wykorzystac tylko tadowarke dostar-
czong wraz z urzadzeniem. Wykorzystanie innej tadowarki moze by¢ przyczyng uszkodzenia produktu, porazenia elektrycznego,
a takze pozaru. Odchyli¢ pokrywe zabezpieczajaca gniazdo fadowania i podiaczy¢ do gniazda wtyczke tadowarki. tadowarke
podtaczy¢ do gniazdka sieciowego. Rozpocznie sie proces tadowania akumulatora.

Urzadzenie posiada diodowy wskaznik elektryczny oznaczony literg V. Zaswiecenie si¢ czerwonej diody oznacza rozpoczecie
procesu fadowania. Zaswiecenie sie zielonej diody oznacza zakoriczenie procesu tadowania. Zaswiecenie sie pomaranczowej
diody oznacza roztadowanie akumulatora. W przypadku zaswiecenie sie tej diody w trakcie pracy nalezy przerwac prace, wyta-
czy¢ urzadzenie i natadowac akumulator.

Uwaga! Urzgdzenia podtgczonego do tadowarki nie mozna wykorzystywac¢ do pracy. Prace mozna podja¢ dopiero po zakofczeniu
procesu tadowania akumulatora.

Postegpowania z akumulatorem zelowym

Urzadzenie jest zasilane za pomocg akumulatora zelowego. Taki akumulator jest rodzajem akumulatora kwasowo - ofowiowego
w ktérym elektrolit zamiast w postaci ptynnej wystepuje w postaci zelu. Dzigki temu przechylenie akumulatora nie powoduje
wyciekow elektrolitu. Akumulator nie wymaga uzupetniania elektrolitu. Akumulator nie wykazuje efektu pamieciowego i moze byé
dotadowywany w dowolnym momencie. Zaleca si¢ jednak raz na 6 miesigcy petne roztadowanie akumulatora w trakcie normalnej
pracy, a nastepnie petne natadowanie go za pomoca tadowarki. Zuzyty akumulator nalezy przekaza¢ do utylizacji zgodnie z lokal-
nymi przepisami regulujgcymi postepowanie ze zuzytymi akumulatorami.

Uruchamianie opryskiwacza (V)

Uwaga! Przed uruchomieniem opryskiwacza nalezy sie upewni¢, ze dzwignia rekojesci lancy nie jest wcisnigta.
Uruchomienie opryskiwacza nastepuje przez przetaczenie wigcznika w pozycje - 1.

Zatrzymanie pracy pompy nastepuje po ustawieniu wigcznika w pozycji wytgczony - O.

Opryskiwanie

Po uruchomieniu opryskiwacza, wylot dyszy skierowa¢ w bezpieczne migjsce np. do wiadra lub beczki. Nacisngé i przytrzymaé
spust w uchwycie lancy (VI). Obserwowa¢ strumien wydobywajacy sie dyszy. Upewnic sie, ze strumien jest jednorodny i ciggty.
W przypadku wykrycia przerw w strumieniu lub jego niejednorodnego ksztattu, nalezy zwolni¢ nacisk na spust rekojesci lancy.
Wytgczy¢ urzadzenie, odigczy¢ akumulator i sprawdzi¢ drozno$¢ dyszy lub wymieni¢ dysze na nowa.

Jezeli strumien jest jednorodny i ciggly mozna przystapic¢ do opryskiwania.

Wydajno$¢ opryskiwania mozna regulowac za pomoca pokretta. Na pokretle jest widoczny wskaznik pokazujacy kierunek krece-
nia w celu zmiany wydajnosci.

Spust posiada mozliwos¢ zablokowania we wcisnigtej pozycji. Jest to szczegdlnie przydatne podczas dtugotrwatego opryskiwa-
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nia. Zablokowa¢ spust mozna przesuwajac blokade tak, aby zablokowata mozliwo$¢ samoczynnego powrotu dzwignie do pozycji
spoczynkowej (VI1). Odblokowanie spustu nastepuje po przesunieciu blokady w strone przeciwng niz podczas blokowania.

Przenoszenie opryskiwacza w trakcie pracy (VIll)

Opryskiwacz mozna przenosi¢ na dwa sposoby. Za rekojes¢ znajdujaca sie w pokrywie lub za pomoca szelek na plecach operato-
ra. Jezeli opryskiwacz bedzie przenoszony za pomoca rekojesci szelki nalezy zdemontowac z opryskiwacza. Zmniejszy to ryzyko
zaczepienia szelkami o przeszkodeg, co moze doprowadzi¢ do powstania groznych urazow.

Szelki nalezy zamocowa¢ za pomoca karabinczykéw do otworéw znajdujacych sie w poblizu otworu wlewowego oraz na obu
bokach zbiornika. Szelki nalezy zaczepic¢ w taki sposdb, aby opryskiwacz mozna byto nosi¢ jako plecak. Szelki zostaly wyposa-
zone w dodatkowy pas piersiowy. Dlugos¢ szelek wyregulowac w taki sposdb, aby opryskiwacz nie przesuwat sie na plecach, ale
zeby tez szelki nie uciskaty nadmiernie ciata. Zapia¢ pas piersiowy i wyregulowac jego dtugos$c¢ tak, aby $ciggnat nieco do siebie
szelki. Pozwoli to odcigzy¢ ramiona i bardziej rownomiernie roztozy¢ cigzar na plecach.

Uwaga! Nie nalezy przenosi¢ opryskiwacza na jednej szelce. Nie krzyzowac szelek.

Uwaga! W przypadku wykorzystania szelek, najpierw nalezy zatozy¢ opryskiwacz na plecy, a dopiero potem uruchomi¢ pompe
wciskajac wigcznik. Zabronione jest zaktadanie lub zdejmowanie opryskiwacza z pracujgcg pompa.

Zakonczenie pracy

Po zakoriczeniu pracy zatrzyma¢ opryskiwacz w nastepujacej kolejnosci. Zwolni¢ nacisk na spust lancy, odblokowa¢ spust, je-
zeli blokada byta uzyta. Sprawdzi¢ czy z dyszy przestat wydobywac sie strumien. Wytaczy¢ pompe opryskiwacza przestawiajac
wiacznik w pozycje wytgczony - O. Skierowa¢ wylot dyszy w bezpieczne miejsce i nacisngé spust, co pozwoli uwolnic¢ ciecz pod
ci$nieniem zgromadzong w instalacji opryskiwacza. Zwolni¢ nacisk na spust po ustaniu strumienia. Zdja¢ opryskiwacz z plecow
jezeli byly uzywane szelki. Odtaczy¢ akumulator i umiescic go z dala od opryskiwacza. Otworzy¢ pokrywe wlewu zbiornika, wyjaé
filtr wiewowy i oprézni¢ zbiornik opryskiwacza przez otwor wlewowy.

Po wykonaniu tych wszystkich czynnoci, nalezy przej$¢ do konserwacji urzadzenia.

Bateria sfoneczna

Urzadzenie posiada mozliwo$¢ tadowania za pomoca baterii ogniw fotowoltaicznych. Ze wzgledu na niewielki prad tadowania,
peine natadowanie akumulatora za pomoca baterii ogniw fotowoltaicznych moze trwa¢ nawet kilkadziesiat godzin. Gtéwna funkcjg
baterii ogniw fotowoltaicznych jest dotadowywanie akumulatora urzadzenia w trakcie pracy i tym samym wydtuzenie czasu pracy
urzadzenia. Zaczep baterii zamocowa¢ do spodniej strony panelu (IX). Zamocowac baterie ogniw na uchwycie zbiornika (X) tak,
aby ogniwa fotowoltaiczne byly skierowane pod katem ku gérze. Wtyczke kabla podtaczonego do baterii ogniw fotowoltaicznych
podtaczy¢ do gniazda tadowania (XI).

Powierzchnia ogniw powinna by¢ utrzymywana wolna od kurzu i zanieczyszczen. Zanieczyszczenia wptywajg niekorzystanie na
wydajnos$¢ tadowania za pomoca baterii ogniw fotowoltaicznych. Powierzchnie ogniw czysci¢ za pomoca miekkiej szmatki lekko
zwilzonej woda, a nastepnie osuszy¢ za pomocg suchej szmatki.

KONSERWACJA, TRANSPORT | PRZECHOWYWANIE

Uwaga! Przed wszystkimi czynno$ciami opisanymi ponizej nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zasilania. Wigcznik przestawi¢ w po-
zycje wytgczony — O.

Po kazdym uzyciu nalezy oprdzni¢ zbiornik z ptynu i pozostawic otwarty do catkowitego wyschniecia. Jezeli do opryskiwania byt
uzyty inny plyn niz czysta woda, zbiornik nalezy wyptuka¢ za pomocg czystej wody. Po wyptukaniu zbiornika nalezy napeti¢ go
czystg wodg i uruchomic opryskiwacz na ok. 1 minute, kierujgc wylot dyszy w bezpieczne miejsce. Pozwoli to oczysci¢ instalacje
opryskiwacza z resztek ptynu uzytego do opryskiwania. Przeprowadzanie tej czynnosci nie jest konieczne, jezeli do opryskiwania
zostata uzyta czysta woda.

Filtr wlewowy czysci¢ pod strumieniem biezacej, letniej wody i pozostawi¢ do catkowitego osuszenia.

Lance oraz dysze zdemontowa¢ z uchwytu i pozostawi¢ do catkowitego wysuszenia, a nastepnie zmontowa¢ ponownie lance i
dysze z uchwytem.

Produkt przechowywa¢ w migjscach zapewniajacych dobrg wentylacje oraz chronigcych przed bezposrednim dziataniem pro-
mieni stonecznych i opadéw atmosferycznych. Miejsce przechowywania powinno chroni¢ produkt przed dostepem oséb nie-
powotanych, a zwlaszcza dzieci. Nie nalezy przechowywac spryskiwacza w temperaturze nizszej niz 0°C i wyzszej niz 40°C.
Zamarzajaca woda we wnetrzu opryskiwacza moze doprowadzi¢ do jego uszkodzenia.

W przypadku catkowitego lub czeSciowego zatkania dyszy, jej otwor wylotowy mozna sprébowaé przeczysci¢ za pomocg igty o
$rednicy mniejszej niz otwdr dyszy. W przypadku niepowodzenia, dysze nalezy wymieni¢ na nowa. Nalezy zwréci¢ uwage, aby
wylot dyszy nie miat styczno$ci z podtozem lub innymi miejscami w ktorych mégtby ulec zabrudzeniu.

Opryskiwacz przenosi¢ trzymajac za uchwyt lub na plecach za pomoca szelek. Na wigksze odlegto$ci opryskiwacz transportowac
w dostarczonym opakowaniu. Nie kta$¢ niczego na opryskiwaczu podczas transportu.
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DEVICE SPECIFICATION

The battery-powered backpack sprayer is a device which, by means of special nozzles, allows water to be sprayed under pres-
sure. This makes it easier to perform activities like watering the plants, cleaning or irrigating. In addition, the sprayer can also be
used as a water source for tools that require water cooling during operation. Due to the battery power supply, such a water source
works in places where there is no access to the mains and water intake. Proper, reliable, and safe operation of the device depends
on appropriate use, that is why you should

Read this entire instructions manual before the first use of the tool and keep it for future reference.

The supplier shall not be held liable for any damage or injury resulting from improper use of the device, failure to observe the
safety regulations and recommendations of this manual. Use of the tool for purposes other than those for which it was intended
shall cause the loss of the user’s rights to a warranty and statutory warranty.

ACCESSORIES

The sprayer is supplied with a lance and shoulder straps that allow the tank to be handled on the back. The battery and battery
charger are not supplied.

TECHNICAL DATA
Parameter Unit Value
Catalogue No. YT-86220
Rated voltage v 12DC
Rated current [A] 1.0-17
Tank capacity Mn 16
Spraying pressure [MPa] 0.15-04
Max. capacity [l/min.] 31
Weight (empty) [kq] 5.8
Weight (full) [kg] 21.8
Battery type gel
Battery capacity [Ah] 8
Charger
Input voltage [V~] 110 - 240
Mains frequency [Hz] 50 - 60
Output voltage V] 12DC
Output current [A] 1.2
Charging time [h] 8

SAFETY INSTRUCTIONS

Always observe the enclosed safety instructions as well as other OHS instructions when using the device.

The sprayer is designed for sprinkling and spraying with water and non-toxic crop protection agents.

Itis forbidden to use the sprayer by persons who are not trained in the operation of the sprayer.

It is forbidden for children to use the sprayer.

Never point the nozzle outlet at people or animals.

Do not direct the jet from the nozzle upwind.

Do not eat, drink or smoke in the working area.

Wear personal protective equipment such as protective clothing, hand, face and respiratory protection during work.

Appropriate measures should be taken to prevent hazards caused by the substance being sprayed. Follow the instructions given
on the packaging or by the manufacturer of the substance to be sprayed.

Do not spray the substances listed as prohibited in this manual.

Do not spray materials of unknown composition and corrosive, alkaline or combustible materials.

Never use the device if any parts are damaged.

Never use petrol or other flammable liquids to clean the device. The vapours inside the device may ignite from a spark and cause
the device to explode.

Only use original spare parts and carry out any repairs at an authorised workshop.

Disconnect the device from the power supply before performing any repairs, service works or when it is not used. The battery
must be disconnected from the device.

Use only batteries permitted by the manufacturer for the power supply.
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Take special care when filling the tank. Disconnect the battery from the device before filling. In the event of spillage, thoroughly
dry the wet areas before using the sprayer.

During operation, it is forbidden to turn the sprayer upside down, as this may lead to irreparable damage to the pump. Do not
switch on the device if the tank is empty! This can lead to irreversible damage to the pump.

PRODUCT OPERATION

Preparing the device for operation

Caution! Ensure that the device is switched off i.e. the power switch is in the “O” position, before performing any assembly or
adjustment works.

Visually inspect the device. If any damages are observed, do not operate the device before removing them.

Lance installation (1)

At the end of the lance, put a nut, a clamping insert and a gasket. Insert the lance end into the holder opening and install by
screwing the nut onto the thread around the lance opening. Tighten the nut without using the tools and only with sufficient force to
ensure a tight connection. Overtightening the nut may result in damage to the thread or lance fasteners.

If the nozzle has not been installed on the lance another end, fix it using the same method as for installing the lance in the holder.

Filling the tank (1ll)

Unscrew the tank cap. The tank inlet is equipped with a removable filter. Do not remove the filter for any purpose other than
cleaning it. Always fill the tank through a filter that stops mechanical contamination. Contamination from the tank can damage the
device’s pump, clog the nozzle and damage the device. After filling the tank, close the cap.

Charging the battery (V)

Caution! Make sure that the device power switch is in the off position — O before connecting the charger plug.

Itis required to charge the battery prior to first use. Use only the charger supplied with the device for charging. The use of another
charger can cause damage to the product, electrocution, and fire. Pull back the cover securing the charging socket and plug the
charger plug into the socket. Then connect the charger to the mains outlet. The battery charging process will start.

The device has an electric diode indicator marked with the letter V. The illuminated red diode indicates that the charging process
has started. A green diode illuminates to indicate that the charging process is complete. When the orange diode lights up, it means
that the battery is discharged. If this diode goes on during operation, stop operation, switch off the device, and charge the battery.
Caution! Do not operate the device when it is connected to the charger. You can only operate the device once the battery charging
process has been completed.

Handling of gel battery

The device is powered by a gel battery. Such a battery is a type of lead-acid battery in which the electrolyte occurs in the form of
gel instead of liquid form. As a result, tilting the battery does not cause electrolyte leakage. The battery does not require electrolyte
replenishment. The battery has no memory effect and can be recharged at any time. However, it is recommended to discharge the
battery fully during normal operation once every 6 months and then charge it fully with the charger. Dispose of the used battery in
accordance with the local regulations governing the handling of used batteries.

Starting the sprayer (V)

Caution! Make sure that the lance holder trigger is not pressed before starting the sprayer.
The sprayer is started by switching the power switch to the - | position.

The pump operation is stopped when the power switch is set to the off position — O.

Spraying

After starting the sprayer, point the nozzle outlet at a safe place, e.g. into a bucket or barrel. Press and hold the trigger in the lance
holder (VI). Watch the jet coming out of the nozzle. Make sure that the jet is uniform and continuous. If the jet is interrupted or its
shape is non-uniform, release the trigger on the lance holder. Switch off the device, disconnect the battery and check the nozzle
for obstruction or replace the nozzle with a new one.

If the jet is uniform and continuous, start spraying.

The spraying capacity can be adjusted by means of a knob. The knob has an indicator showing the direction of rotation to change
the capacity.

The trigger can be locked in the pressed position. This is particularly helpful when spraying for a long time. You can lock the trigger
by moving the lock so that it blocks the possibility of automatic return of the trigger lever to the standby position (VII). The trigger
is unlocked when the lock is moved in the opposite direction than during locking.

Handling the sprayer during operation (VIII)

The sprayer can be handled in two ways: by the handle located in the cover or using shoulder straps on the operator’s back. If the
sprayer is to be carried using the handle, shoulder straps must be removed from the sprayer. This will reduce the risk of hitching

ORIGINAL INSTRUCTIONS



GB

an obstacle with shoulder straps, which can lead to serious injuries.

The shoulder straps must be attached to the openings near the inlet and on both sides of the tank using clip hooks. The shoulder
straps should be hooked in such a way that the sprayer can be worn as a backpack. The shoulder straps are equipped with an
additional chest strap. Adjust the shoulder straps length in such a way that the sprayer does not move on the back, but also that
the shoulder straps do not exert excessive pressure on the body. Fasten the chest strap and adjust its length so that it pulls the
shoulder straps slightly towards itself. This will relieve the shoulders and distribute the weight more evenly on the back.

Caution! Do not handle the sprayer on one shoulder strap. Do not cross shoulder straps.

Caution! When using the shoulder straps, first put the sprayer on the back and only then start the pump by pressing the power
switch. It is forbidden to install or remove the sprayer with the pump running.

Finishing the work

After finishing the work, stop the sprayer in the following order. Release the pressure on the lance trigger, unlock the trigger if the
lock has been used. Check that the jet has stopped coming out of the nozzle. Switch the sprayer’s pump by moving the power
switch to the off position — O. Point the nozzle outlet at a safe place and press the trigger to release the liquid under pressure
accumulated in the sprayer system. Release the pressure on the trigger after the jet has stopped coming out. Remove the sprayer
from the back if the shoulder straps have been used. Disconnect the battery and keep it away from the sprayer. Open the tank
inlet cap, remove the inlet filter and empty the sprayer tank through the inlet.

After completing all these steps, proceed with the device maintenance.

Solar battery

The device can be charged using a photovoltaic array. Due to the low charging current, it can take up to several dozen hours to
fully charge the battery with the photovoltaic array. The main function of the photovoltaic array is to recharge the battery of the
device during operation and thus extend the operating time of the device. Fix the array hook to the underside of the panel (IX).
Install the array on the tank holder (X) so that photovoltaic cells are facing upwards at an angle. Connect the plug of the cable
connected to the photovoltaic array into the charging socket (XI).

The surface of the cells should be kept free of dust and contamination. Contaminants do not affect the charging efficiency of the
photovoltaic array. Clean the cells’ surface with a soft, slightly dampened with water cloth and then dry with a dry cloth.

MAINTENANCE, TRANSPORT AND STORAGE

Caution! Disconnect the device from the power supply before performing any works described below. Move the switch to the “off’
position - O.

After each use, empty the tank and leave it open to dry completely. If other liquid than clean water was used for spraying, the tank
should be rinsed with clean water. After rinsing, fill the tank with clean water and start the sprayer for approx. 1 minute, pointing
the nozzle outlet at a safe place. This will remove residues of liquid used for spraying from the sprayer system. This operation is
not necessary if clean water has been used for spraying.

Clean the inlet filter under running, lukewarm water and leave to dry completely.

Remove the lance and nozzle from the holder and leave to dry completely, then reassemble the lances and nozzles with the
handle.

Store the product in a place that provides good ventilation and protects against direct sunlight and precipitation. The place of stor-
age should protect the device from access by unauthorised persons, especially children. Do not store the sprayer at temperatures
below 0°C or above 40°C. Freezing water inside the sprayer may result in damage.

If the nozzle is completely or partially clogged, you can attempt to clean its outlet with a needle smaller in diameter than the noz-
zle outlet. In case of failure, replace the nozzle. Make sure that the nozzle outlet does not have contact with the ground or other
places where it could get dirty.

Handle the sprayer by holding the handle or on the back with shoulder straps. Transport the sprayer in the supplied packaging
over longer distances. Do not place anything on the sprayer during transport.

ORIGINAL INSTRUCTION.S



GERATEBESCHREIBUNG

Das Akku-Rucksack-Spriihgerét ist ein Gerat, das das Spriihen von Wasser unter Druck mit speziellen Diisen ermdglicht. Dies erleich-
tert die Durchfiihrung von Tétigkeiten wie GieRen von Pflanzen, Reinigung oder Bewésserung. Dariiber hinaus kann das Spriihgerat
auch als Wasserquelle fir Werkzeuge verwendet werden, die wahrend des Betriebs einer Wasserkuhlung bedirfen. Aufgrund des
Akkubetriebs funktioniert eine solche Wasserquelle gut an Orten, an denen es keinen Zugang zum Stromnetz und zur Wasseraufnah-
me gibt. Der stérungsfreie, zuverlassige und sichere Betrieb des Gerates hangt von der ordnungsgeméafen Verwendung ab, deshalb:

Lesen Sie vor Beginn der Arbeiten mit dem Gerét die gesamte Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie fiir die
weitere Nutzung auf.

Der Lieferant haftet nicht fir jegliche Schaden und Verletzungen, die durch unsachgemaRe Verwendung des Gerétes, Nichtbe-
achtung der Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen dieser Bedienungsanleitung entstehen. Die unsachgeméafle Verwendung
des Gerates fiihrt ebenfalls zum Erldschen der Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche.

ZUBEHOR

Das Spriihgerat wird mit einer Lanze und Gurten geliefert, mit denen der Tank auf dem Riicken getragen werden kann. Der Akku
und das Ladegerat sind nicht im Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE DATEN
Parameter MaReinheit Wert
Katalog-Nr. YT-86220
Nennspannung V] 12DC
Nennstrom [A] 10-17
Fassungsvermdgen des Tanks 0] 16
Spriihdruck [MPa] 0,15-04
Max. Leistung [I/min] 31
Gewicht (leer) [ka] 58
Gewicht (voll) [kg] 21,8
Akkutyp Gel
Akkukapazitat [Ah] 8
Ladegerat
Eingangsspannung [V~ 110 - 240
Netzfrequenz [Hz] 50 - 60
Ausgangsspannung [\ 12DC
Ausgangsstrom [A] 12
Ladezeit [h] 8

SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie bei der Verwendung des Gerates immer die beigefiigten Sicherheitshinweise sowie andere Arbeitsschutzanweisungen.
Das Spriihgerét ist fiir das Bewassern und Bespriihen mit Wasser und ungiftigen Pflanzenschutzmitteln ausgelegt.

Die Verwendung des Spriihgerates durch Personen, die nicht in die Bedienung von Spriihgeréten eingewiesen sind, ist nicht zuldssig.
Das Spriihgerét darf nicht von Kindern bedient werden.

Richten Sie den Diisenauslass niemals auf Menschen oder Tiere.

Richten Sie den Strahl aus der Diise nicht gegen den Wind.

Im Arbeitsbereich nicht essen, trinken oder rauchen.

Tragen Sie bei der Arbeit personliche Schutzausriistung wie Schutzkleidung, Hand-, Gesichts- und Atemschutz.

Es missen geeignete MaBnahmen getroffen werden, um Gefahrdungen durch die zu verspriihende Substanz zu vermeiden. Be-
folgen Sie die Anweisungen auf der Verpackung oder des Herstellers fir die zu verspriihende Substanz.

Spriihen Sie keine in dieser Bedienungsanleitung verbotenen Substanzen.

Spriihen Sie keine Materialien mit unbekannter Zusammensetzung. Spriihen Sie keine dtzenden, alkalischen oder brennbaren Stoffe.
Verwenden Sie das Geréat niemals, wenn eine seiner Komponenten beschadigt ist.

Verwenden Sie niemals Benzin oder andere brennbare Flussigkeiten zur Reinigung des Gerétes. Die Dampfe im Inneren des
Gerates konnen sich vom Funken entziinden und das Gerat zur Explosion bringen.

Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile und lassen Sie alle Reparaturen von einer autorisierten Werkstatt durchfiihren.

Trennen Sie das Gerat von der Stromversorgung, bevor Sie Fehler beheben, Wartungsarbeiten durchfiihren oder es nicht ver-
wenden. Der Akku muss vom Gerat getrennt werden.
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Fur den Akkubetrieb dirfen nur vom Hersteller zugelassene Akkus verwendet werden.

Seien Sie beim Befiillen des Tanks besonders vorsichtig. Trennen Sie vor dem Befiillen den Akku vom Gerat. Trocknen Sie bei
Spritzern die nassen Stellen griindlich ab, bevor Sie das Spriihgerat verwenden.

Wahrend des Betriebs ist es verboten, das Spriihgerat auf den Kopf zu stellen. Dies kann zu irreparablen Schaden an der Pumpe
fuhren. Schalten Sie das Gerat nicht ein, wenn der Tank leer ist! Dies kann zu irreparablen Schaden an der Pumpe fihren.

BEDIENUNG DES PRODUKTS

Vorbereitung des Geréts fiir den Betrieb

Achtung! Vergewissern Sie sich vor allen Montage- und Einstellarbeiten, dass das Geréat ausgeschaltet ist und der Schalter in die
Stellung O gebracht wurde.

Uberprifen Sie das Gerét visuell. Wenn eine Beschédigung festgestellt wird, fahren Sie nicht mit der Arbeit fort, bevor Sie die
Beschadigung entfernen.

Montage der Lanze (1)

Am Ende der Lanze Mutter, Spanneinsatz und Dichtung anbringen. Fiihren Sie das Ende der Lanze in das Loch im Giriff ein und
schrauben Sie die Mutter auf das Gewinde um das Loch in der Lanze herum. Ziehen Sie die Mutter ohne Werkzeug und nur mit
gentigend Kraft an, um eine feste Verbindung zu gewahrleisten. Ein zu festes Anziehen der Mutter kann zu Beschédigungen des
Gewindes oder der Befestigungselemente der Lanze fiihren.

Ist die Diise nicht am anderen Ende der Lanze befestigt, sollte sie auf die gleiche Weise wie die Lanze am Griff befestigt werden.

Befiillen des Tanks (Il)

Schrauben Sie den Tankdeckel ab. Der Tank ist mit einem abnehmbaren Filter ausgestattet. Der Filter darf nur zum Reinigen
entfernt werden. Fiillen Sie den Tank immer durch einen Filter, der mechanische Verunreinigungen zurtickhalt. Verunreinigungen
aus dem Tank kdnnen die Pumpe des Gerats beschadigen, die Diise verstopfen und das Gerat beschadigen. Schlielen Sie nach
dem Befiillen des Tanks den Deckel.

Akku laden (IV)

Achtung! Vergewissern Sie sich vor dem AnschlieBen des Ladesteckers, dass der Gerateschalter in der Aus-Stellung O ist.

Vor dem ersten Gebrauch muss der Akku aufgeladen werden. Zum Aufladen darf nur das mitgelieferte Ladegerat verwendet
werden. Die Verwendung eines anderen Ladegeréts kann zu Schaden am Produkt, Stromschlag und Brand fiihren. Ziehen Sie die
Abdeckung zur Sicherung der Ladebuchse zuriick und stecken Sie den Ladestecker in die Buchse. SchlieRen Sie das Ladegerat
an eine Steckdose an. Der Ladevorgang des Akkus beginnt.

Das Gerat verfligt Uber eine mit dem Buchstaben V gekennzeichnete elektrische Diodenanzeige. Wenn die rote Diode aufleuch-
tet, beginnt der Ladevorgang. Wenn die griine Diode leuchtet, ist der Ladevorgang abgeschlossen. Wenn die orangefarbene Dio-
de aufleuchtet, wird der Akku entladen. Wenn diese Diode wahrend des Betriebs aufleuchtet, stoppen Sie den Betrieb, schalten
Sie das Gerat aus und laden Sie den Akku auf.

Achtung! Das am Ladegerat angeschlossene Gerat kann nicht fiir den Betrieb verwendet werden. Der Betrieb kann erst begonnen
werden, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Gelakku-Handhabung

Das Gerat wird von einem Gelakku gespeist. Bei einem solchen Akku handelt es sich um eine Art Blei-Saure-Akku, bei dem der Elekt-
rolyt statt in flissiger Form in Form eines Gels auftritt. Infolgedessen fiihrt ein Kippen des Akkus nicht zu Elektrolytleckagen. Der Akku
muss nicht mit Elektrolyt nachgefiillt werden. Der Akku hat keinen Memory-Effekt und kann jederzeit aufgeladen werden. Es wird jedoch
empfohlen, den Akku wahrend des normalen Betriebs einmal alle 6 Monate vollstandig zu entladen und dann vollsténdig mit einem
Ladegerét aufzuladen. Entsorgen Sie den alten Akku gemaR den 6rtlichen Vorschriften fir den Umgang mit Altbatterien bzw. -akkus.

Starten des Spriihgeréts (V)

Achtung! Vergewissern Sie sich, dass der Lanzenhebel nicht gedriickt ist, bevor Sie das Gerét in Betrieb nehmen.
Das Spriihgerét wird durch Umschalten des Ein-/Ausschalters auf Position | gestartet.

Die Pumpe wird gestoppt, wenn der Ein-/Ausschalter auf die Aus-Position O gestellt wird.

Spriihen

Richten Sie den Dusenauslass nach dem Starten des Spriihgerats an einen sicheren Ort, z. B. in einen Eimer oder ein Fass.
Driicken und halten Sie den Abzug im Lanzengriff (V1) gedriickt. Beobachten Sie den Strahl aus der Diise. Achten Sie darauf, dass
der Strahl gleichmaRig und kontinuierlich ist. Werden Unterbrechungen des Strahls oder seine ungleichméRige Form festgestell,
lassen Sie den Druck auf den Abzug los. Schalten Sie das Gerat aus, trennen Sie den Akku und tiberpriifen Sie die Diise auf
Verstopfung oder ersetzen Sie die Dise durch eine neue.

Ist der Strahl gleichmaBig und kontinuierlich, kann mit dem Spriihen begonnen werden.

Die Spriihleistung kann mit dem Drehknopf eingestellt werden. Der Knopf zeigt eine Anzeige an, die die Drehrichtung darstellt,
um die Leistung zu &ndern.
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Der Abzug kann in der gedrtickten Position verriegelt werden. Dies ist insbesondere bei einem l&ngeren Spriihvorgang sinnvoll.
Der Abzug kann durch Bewegen des Schlosses verriegelt werden, um die Mdglichkeit der automatischen Riickkehr des Hebels in
die Ruheposition (V1) zu blockieren. Der Abzug wird entriegelt, wenn die Verriegelung in die entgegengesetzte Richtung bewegt
wird als beim Verriegeln.

Bewegen des Spriihgeréts wéhrend des Betriebs (Vi)

Das Spriihgerat kann auf zwei Arten bewegt werden. Am Griff im Deckel oder mit Schultergurten auf dem Riicken des Bedieners.
Wenn das Spriihgerét am Criff getragen werden soll, missen die Schultergurte vom Spriihgerat entfernt werden. Dies verringert
die Gefahr, dass die Schultergurte ein Hindernis erfassen, was zu schweren Verletzungen fiihren kann.

Die Schultergurte missen mit Karabinerhaken an den Léchern in der Nahe der Einfiilléffnung und auf beiden Seiten des Tanks
befestigt werden. Die Schultergurte sollten so angebracht werden, dass das Spriihgerat als Rucksack getragen werden kann.
Die Schultergurte sind mit einem zusétzlichen Brustgurt ausgestattet. Stellen Sie die Lange der Schultergurte so ein, dass sich
das Spriihgerat nicht auf Ihrem Riicken bewegt und die Schultergurte keinen ibermaRigen Druck auf den Kérper austiben. Be-
festigen Sie den Brustgurt und passen Sie seine Lange an, um die Schultergurte leicht zu lhnen gezogen werden. Dies entlastet
die Schultern und verteilt das Gewicht gleichmaRiger auf den Ruicken.

Achtung! Tragen Sie das Spriihgerét nicht an einem Schultergurt. Uberqueren Sie nicht die Schultergurte.

Achtung! Wenn Sie die Schultergurte verwenden, legen Sie zuerst das Spriihgerét auf Ihren Riicken und starten Sie dann die
Pumpe durch Driicken des Ein-/Ausschalters. Es ist verboten, das Spriihgerat bei laufender Pumpe an- oder auszuziehen.

Beendigung der Arbeit

Stoppen Sie das Spriihgerét nach Beendigung der Arbeiten in der folgenden Reihenfolge. Lassen Sie den Lanzenabzug los
und entriegeln Sie ihn, wenn die Verriegelung verwendet wurde. Uberpriifen Sie, ob der Strahl nicht mehr aus der Diise austritt.
Schalten Sie die Pumpe des Spriihgerats aus, indem Sie den Ein-/Ausschalter auf die Aus-Position O stellen. Richten Sie den
Disenauslass auf einen sicheren Ort und driicken Sie den Abzug, um die im Spriihsystem angesammelte Flussigkeit unter Druck
freizusetzen. Lassen Sie den Abzug los, wenn der Strahl stoppt. Entfernen Sie das Spriihgerat von lhrem Riicken, wenn die
Schultergurte verwendet wurden. Trennen Sie den Akku und legen Sie ihn vom Spriihgerét fern ab. Offnen Sie den Tankdeckel,
entfernen Sie den Einfiillfilter und entleeren Sie den Tank des Spriihgeréts durch die Einfilléffnung.

Fahren Sie nach all diesen Schritten mit der Wartung der Maschine fort.

Solarbatterie

Das Gerét kann Uber Photovoltaikzellen geladen werden. Aufgrund des geringen Ladestroms kann die vollstandige Aufladung
des Akkus mit Photovoltaikzellen bis zu mehreren Dutzend Stunden dauern. Die Hauptfunktion der Photovoltaik-Zellenbatterie
besteht darin, den Akku des Geréts wahrend des Betriebs aufzuladen und somit die Betriebszeit des Akkus zu verlangern. Be-
festigen Sie den Batteriehaken an der Unterseite der Platte (IX). Befestigen Sie die Zellenbatterie so am Tankhalter (X), dass die
Photovoltaikzellen schrag nach oben zeigen. SchlieRen Sie den Stecker des an die Fotovoltaik-Zellenbatterie angeschlossenen
Kabels an die Ladebuchse (XI) an.

Die Oberflache der Zellen sollte frei von Staub und Schmutz gehalten werden. Verschmutzung beeintrachtigt die Ladeleistung von
Photovoltaik-Batterien. Reinigen Sie die Oberflache der Zellen mit einem weichen, leicht mit Wasser angefeuchteten Tuch und
trocknen Sie sie anschliefend mit einem trockenen Tuch.

WARTUNG, TRANSPORT UND LAGERUNG

Achtung! Trennen Sie das Gerat vor allen nachfolgend beschriebenen Schritten von der Spannungsversorgung. Den Schalter in
die Position O umstellen.

Lassen Sie die Fliissigkeit nach jedem Gebrauch aus dem Tank ab und lassen Sie den Tank offen, bis er vollstandig trocken ist.
Falls eine andere Flissigkeit als sauberes Wasser zum Spriihen verwendet wurde, sollte der Tank mit sauberem Wasser abge-
spiilt werden. Fiillen Sie den Tank nach dem Spiilen mit sauberem Wasser und starten Sie das Sprihgerét fiir ca. 1 Minute. Rich-
ten Sie den Diisenauslass an einen sicheren Ort. Dadurch wird das System des Spriihgerats von der zum Sprilhen verwendeten
restlichen Flissigkeit gereinigt. Dieser Vorgang ist nicht erforderlich, wenn zum Spriihen sauberes Wasser verwendet wurde.
Reinigen Sie den Filter unter flieRendem lauwarmem Wasser und lassen Sie ihn vollstandig trocknen.

Entfernen Sie die Lanze und die Duse aus dem Griff und lassen Sie sie vollstandig trocknen. Bauen Sie dann die Lanzen und
Diisen wieder mit dem Griff zusammen.

Lagern Sie das Produkt an einem gut beliifteten Ort, geschiitzt vor direkter Sonneneinstrahlung und Niederschlag. Der Lagerort
sollte das Produkt vor unbefugtem Zugriff, insbesondere von Kindern, schiitzen. Lagern Sie das Spriihgeréat nicht bei Temperatu-
ren unter 0 °C und tiber 40 °C. Das Einfrieren von Wasser im Inneren des Spriihgerats kann zu Schaden am Spriihgerat fiihren.
Bei vollstandiger oder teilweiser Verstopfung der Duse kdnnen Sie versuchen, den Disenauslass mit einer Nadel zu reinigen,
deren Durchmesser kleiner als der Durchmesser der Diisendffnung ist. Wenn dieser Versuch fehlschlagen sollte, ersetzen Sie
die Dise durch eine neue. Achten Sie darauf, dass der Diisenauslass nicht mit dem Boden oder anderen Stellen in Beriihrung
kommt, an denen er verschmutzt werden kénnte.

Tragen Sie das Sprihgerat am Griff oder mit Schultergurten auf Ihrem Rucken. Fiir Iangere Strecken das Spriihgerat in der mit-
gelieferten Verpackung transportieren. Stellen Sie wahrend des Transports nichts auf das Spriihgerat.
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XAPAKTEPUCTUKM YCTPOWUCTBA

AKKYMYNSTOPHBIA PaHLEBBIA PacTbiNUTENb - STO YCTPOICTBO, KOTOPOE MO3BOMSIET PacrbinsTb BOZY MOA AABMEHUEM C MOMOLLbIO
crieLmanbHbix coren. OH ofneryaeT BbIMONHEHME Takux paboT, kak NOMMB pacTeHuit, 04MCcTka v opotueHie. Kpome Toro, pacnbl-
WTENb TakKe MOXET MCMONb30BATLCS B KA4YECTBE MCTOMHMKA BOAb! AN UHCTPYMEHTOB, KOTOpbIE TPEBYIOT BOASHOTO OXMaXaEHNS BO
Bpemsi paboTbl. briarofaps NUTaHMIo OT akkyMyNSITOpa Takol UCTOYHUK BoAbl paboTaeT B MecTax, fie OTCYTCTBYET AOCTYM K MeKTpo-
ceTi 1 Bopo3abopy. MpasuribHasi, HafexHas 1 GeonacHas paboTa yCTPOVCTBa 3aBUCUT OT NPaBUFbHOM KCMyaTaLyy, NO3TOMY:

Mpexae YeM NpUCTYNUTL K paboTe ¢ MHCTPYMEHTOM, MOMHOCTLIO MPOYMUTANTE PYKOBOACTBO U COXPaHUTE ero.

3a nto6oi yiLepo 1 TPaBMbI, BOHUKLLKE B pesyribTaTe UCMONb30BaHMs MaLLMHbI HE N0 HasHaueHuto, HecoBMtoaeHHe NpaBIi TEXHUKY
©e30MaCcHOCTY 11 peKOMeHaLIMIA, HaXOAALLMXCS B HACTOSILEM PYKOBOZCTBE, MOCTaBLLK HE HECET OTBETCTBEHHOCTH. Vcronb3oBaHme
VHCTPYMEHTA He M0 Ha3HaueHwIo MPUBOAVT TakKe K yTepe Norb3oBaTernem npasa Ha rapaHTuitHoe 0BCnyvBaHKe U 3aluTy B BUAE
OTBETCTBEHHOCTY NMPOZaBLiA Nepex Nokyrnatenem B cyyae, eciv NpoaaHHbIil NPOZYKT MMeeT M3UIECKUA Uk NPABOBOV AeCHexT.
OCHALLEHKE

Pacnbinutent noctaensietcsi BMecTe ¢ pr6KOI7I N PEMHAMM 4NA NepeHOCKU 6aka Ha cnvHe. B cocTas aKceccyapoB He BXoaAT
aKKyMynaTop v 3apsgHoe yCTpOl;lCTBO akkymynaTopa.

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKK

MNapawmetp E, T 3HaueHue
KatanoxHblii Homep YT-86220
HomuHansHoe HanpsixeHne [B] 12DC
HomuHanbHbI TOK [A] 1,0-17
O6bem baka [n] 16
[laneHue pacnbinenus [MnMa] 0,15-04
MakcumarnbHasi npou3BoAUTENbHOCTL [n/muH] 31
Bec (nycroit) [kr] 58
Bec (NonHbIi) [kr] 218
Tun akkymynstopa renesbiit
EmkocTb Garapen [Ay] 8
3apsigHoe YCTpolicTBo

HanpsixeHue Ha Bxone [B~] 110 - 240
Yacrora Toka [Mu] 50 - 60
HanpsixeHue Ha Bbixoae [B] 12DC
BbixonHoit Tok [A] 1,2
Bpewmst 3apsiakm [4] 8

WMHCTPYKLIMM NO TEXHUKE BE3OMACHOCTH

Bo Bpems akcnnyatauun yCTpoiicTBa Bcerga cobniogalite npunaraemble MHCTPYKLKM MO TeXHIKe 6e30macHoCTy, a Takke apyrue
MHCTPYKLMK no GesonacHocTy Tpyaa.

Pacnbinutens npeaHasHaveH Ans pacnbineHns BOAb 1 HETOKCUYHBIX CPEACTB 3aLLUThl pacTeHNIA.

He nonyckaetcs ucnonb3osaHme pacnbinuTens nonb3osarenem, He 0by4eHHbIM B 06nacTu akcnyaraLum onpbickusatens
3anpeLyaeTcs UCNOMb30BaTh PACTbINATENb AETHMM.

Hukoraa He HanpasnAiTe CONMo YCTPOICTBA Ha MIOAEN NN KUBOTHBIX.

He HanpaBnsiiTe cTpyto OT conna npoTuB BeTpa.

He ewwbTe, He neiite 1 He KypuTe B paboyeli 30He.

Bo Bpemst paboTbl ucmonb3yiiTe CpeacTBa MHAMBUAYaNbHON 3aLLWTbl, Takie Kak CPeACTBa 3aLmThl PyK, NvLa v OpraHoB bixaHus.
lpeanpumnTe COOTBETCTBYHOLLME MEpbI NS NPEAOTBPALLEHNS ONACHOCTEN, BbI3BaHHBIX pachbinfeMbIM BellecTBoM. Creayitte
VHCTPYKLMAM, YKa3aHHbIM Ha YNaKoBKe, UM MHCTPYKLNAM NPOWN3BOAMTENS BELLECTBA, KOTOPOE AOMKHO BbiTb pachbineHo.

He pacnbinsiite BeLLecTs, 3anpeLLeHHbIX B JaHHOM PYKOBOACTBE.

He pacnbinsiite Matepuansl HEN3BECTHOTO cocTaBa. Koppo3unoHHbIe, LLENOoYHbIE UMK roplodve Matepuarnsi.

He vcnonb3ayiite MHCTPYMEHT, ecrivt kakine-nnbo npesoxpaHuTenbHble AnemMeHTbl b0 3aLUMTLI NOBPEXAEHDI.

Hukoraa He ucnonb3ayiTte 6eH3nH UK Apyrve NerkoBOCTNaMeEHSIOLMECS KUAKOCTU ANs O4MCTKW YCTpOiCTBa. [Mapbl BHyTpH
YCTPOACTBA MOTYT BOCMNAMEHUTLCS OT UCKPbI M MPUBECTY K B3PbIBY YCTPOICTBA.

Vcnonb3ayitte TOMbKO OpUrMHaNbHbIE 3anyacTy, 6ol PEMOHT AOMKEH MPOBOANTLCS B YNOHOMOYEHHOI HA 3TO PEMOHTHON
MacTepCcKoM.

OPUIMWHANTBLHAA WHCTPYKULNWSA
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ﬂepeﬂ yCTpaHeHnem npo6r|eM C yCTpOI?ICTBOM, €ro CEPBUCHBIM OGCﬂy)KVIBaHVIeM, a Takxe BO Bpems, Kora OHO He Ucnonb3yertcs,
OTKIKOYaiTe ero oT MCTOYHWUKA NUTaHNS. AKKyMyﬂﬂTOp [DOMKeH BbITb OTKMIOYEH OT yCTpOl;ICTBa.

[ns nuTaHns JOMKHbI UCMOMb30BATLCA TOMbKO aKKyMynATOPbI, Pa3peLleHHble Nponu3BoanuTenem.

By,Elee NnpeaesnibHo 0CTOPOXHbI NPK 3anonHEeHNN Baka. OTcoeaunHuTe aAKKyMmynaTop ot \/CTpOVICTBa nepep HanomnHeHuem. B cny-
Yae pa36pr3I'VIBaHVIFI TLLATeNbHO BbICYLIWTE BNaXHble Y4aCTK1 Nnepes UCnonb3oBaHneM pacnbinntens.

Bo Bpems paﬁOTbI 3anpeLlaeTca nepesopavmBatb pacnblinuTeNb, 3TO MOXET NPUBECTU K Heo6paTmmomy NoBpPeXAeHUo Hacoca.
He Bkniovarite yCTpOﬂCTBO, ecnu bak I'IyCT! 310 MoXeT NPUBECTN K HeoGpaTmmomy NnoBpexaeHuto Hacoca.

3KCMNYATALIMSA YCTPONCTBA

Modzomoska obopydosaHus k pabome

BHumarme! Mepep BLINOMHEHMEM BCEX onepaLuii no chopke 1 perynupoBke YoeaNTeCk, YTO YCTPOICTBO BbIKIIOYEHO, BbIKIHOYa-
Tenb ycTaHoBMeH B nonoxeHue O.

MpoBeauTe 0CMOTp yCTPOCTBA, €cni ByayT 3amMeyeHbl kakve-nnbo NOBPeXAeHNs, He NpUCTynaiTe k paboTe Ao UX yCTpaHeHMs.

Mormax cmpytHot mpy6ku (1)

Ha koHue Tpybku ycTaHoBWTE raliky, 3aX1MHON BKNaAbILL v NpoknafKy. BeTabTe koHew Tpybkv B OTBEpCTHE B pyyKke v 3akpenuTe,
3aBUHTYB railky Ha pe3bBy BOKpyr oTBepCTIs B Tpy6ke. 3aTsHuTe rariky 6e3 MHCTPYMEHTOB 1 TOMBKO C J0CTATOHHOM CUIMON, YToBkI
obecneunTb NNOTHOe coeanHeHe. CRNLLIKOM CUnbHas 3aTsKKa raiikv MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHIO Pe3bObl Mk aneMeHToB
Kpennenms Tpyoki.

Ecnv Hacagka He ycTaHoBMeHa Ha ApYroM KOHLIE CTPYVHOI TPyBK, OHa AomkHa ObITb YCTAHOBMNEHa Tak e, kak CTpyiHas TpyOKa K pyqke.

HaronHenue baka ()

OTKpyTUTE KPBILLKY 3anMBHON roprnoBuHbI Gaka, ropnoBuHa Gaka cHabxeHa CbeMHbIM (unbTpoM. He cHumaiTe dunstp ans
ApYruX Leneii, kpome ero o4ucTku. Beeraa sanonnsiite Bak yepes unbTp, KOTOPbIA 3aAepKMBAET MeXaHUYeCkue MpUMecH.
3arpsisHeHie, nona.luee 13 Haka MOXET NPUBECTU K NOBPEXAEHMIO HAacoca YCTPOIACTBA, 3aCOPEHNI0 COMMa 1 MOBPEXAEHMIO
ycTpoiicTea. locne 3anonHeHs Baka 3akpyTUTe ero KpbILLKY.

3apsdka akkymynsmopa (V)

BHumaHue! Mepen nogkmnioyeHrem BUMKKM 3apsiiHOTO YCTPOCTBA yBeanTech, YTo BbIK0YaTeNb YCTPOACTBA HAXOAUTCA B BbIKITIO-
YeHHOM nonoxerun — O.

[Mepen nepebIM MCMONb30BaHNEM HEOOXOAMMO 3apsanTb akkyMynsTop. [ins 3apsigky cnegyet UCronb3oBaTh TOMbKO 3apsigHoOe
YCTPOWCTBO, NOCTABNSIEMOE BMECTE C YCTPOCTBOM. Vlcnonb3oBaHie [pyroro 3apsiiHOro YCTPOICTBa MOXET NPUBECTY K MOBPEX-
OEHUI0 M30ENUsl, NOPAXEHMIO SMEKTPUYECKM TOKOM, a Takke noxapy. CHUMUTE KPbILLKY, 3alUWLLaIoLLyt0 3apsiaHOE THe3mo, 1
BCTaBLTE BUIIKY 3apsIBHONO YCTPOCTBA B rHE3A0. [oakNounTe 3apsigHOE YCTPOCTBO K SMEKTPUYECKOIA poseTke. HauHeTcs npo-
Liecc 3apsiaki akKyMynsTopa.

YCTPOCTBO UMEET SMEKTPUYECKUIA ANOAHBIA MHAMKATOP, OTMeYeHHbI BykBoi V. Koraa 3aropaetcs kpacHbli Auoa, HauuHaeTcs
npouecc 3apsaku. Koraa 3aroputcst 3eneHblit CBETOAMOL, 3TO 03HAYAET, YTO NPOLIECC 3apsiaKu 3aBeplueH. Koraa 3aroputcsi opaH-
KEBbII CBETOAMO/, 3TO 03HAYAET, YTO akKyMynsITop paspsbkeH. Ecnm aToT cBeToamog 3aropaetcs Bo Bpemst paboThl, 0CTaHOBUTE
paboTy, BbIKMYMTE YCTPOWCTBO M 3apsANTE akkyMymnsaTop.

BHumarme! YcTpoiicTBO, NOAKMOUYEHHOE K 3apsiiHOMY YCTPOWCTBY, HE MOXET UCMoNb3oBaThCst s paboTsl. Pabota MoxeT ObiTb
HauaTa Tonbko Mocre 3aBepLUEHst NPOLIECCa 3apsiakv akkymynsiTopa.

ObpaueHue ¢ 2enesbiMu akkyMynsmopamu

YCTPOIICTBO NUTAETCS OT renesoro akkyMynsatopa. Takoil akkyMynsTop npescTaBnser coboit TuM CBIHLOBO-KUCIOTHOMO aKky-
MynsTopa, B KOTOPOM 3MEKTPONMT BMECTO XMAKOI hOpMbl UMEET Bi rensi. B pesynbrate HaKoH akkyMymnaTopa He Bbi3biBaeT
yTeuKY anekTponuTa. AKkyMynsiTop He TpebyeT NomonHeHUs 3NeKTPONUTOM. AKKYMyNSTOp He AEMOHCTPUPYET acpdekTa namstn
1 MOXeT ObITb NepesapsikeH B Moboe Bpems. TeM He MeHee, pekOMEHAYETCS NONHOCTbI0 PaspsanTb akkyMymsTop BO BPEMS
Hopmaanon paﬁOTbI OOWH pa3 B 6 MecCALEeB, a 3aTeMm MNOJTHOCTbIO 3apAanTb ero 3apaaHbIM yCTpOI7ICTBOM. minmawpyme oTpa-
BOoTaHHbIit akkyMyrIsITOp B COOTBETCTBUM C MECTHBIMM MPaBUNaMK, PerynupytoLLyMm obpalLieHme ¢ oTpaboTaHHbIMK GaTapesiviu.

3anyck pacribinumens (V)

BHumarme! Mpexae yem 3anyckatb pacnbinuTenb, yoeauTech, YTo pblvar pyKosTki CTPYIHO TPYBKN He Haxar.
Pacnbinutens 3anyckaeTcs myTeM NepekmnioyeHns BIKNYaTens B nonoxexue |.

OcTaHoBka paboTbl Hacoca MPOVUCXOAUT NOCHe NEPEBOAA BKMIOYATENS B NONoXeHNe BbikntoyeH — O.

PacnbineHue

[Mocne 3anycka pacnbinuTens HanpaBbTe BbIXOLHOE OTBEPCTIE conna B Be3onacHoe MecTo, Hanpumep, B BEAPO ik Bouky. Haxwute
11 yAepXviBaliTe Kypok B fiepxatene cTpyiHoi Tpybky (VI). Crieaute 3a cTpyei, BbIxofsiLel 13 conna. YoeauTech, 4o CTpysi 0gHO-
poAHast  HenpepbiBHast. ECrv CTpysi npepbIBaETCS Nk UMEET HEOAHOPOLHYHO DOPMY, OTMYCTUTE HaXaTue Ha KypoK PyKOSITKY TPyOKA.
BbikrtoumTe YCTPOIICTBO, OTCOEAMHITE aKKyMYNSTOp 1 MPOBEPLTE HACAAKY Ha MPOXOANMOCTb UM 3aMeHITe HacaKy HOBOM.

OPUTMUHANLBLHAA UHCTPYKLUMUSA
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Ecnu cTpyst oHopoaHas v HenpepbiBHas, MOXHO HauaTb pacribineHue.

OhpeKTUBHOCTb pacrbineHNst MOXHO PerynmupoBaThb ¢ NOMOLLbH Pyyki. Ha pyyke pacnonoxeH UHAMKaTop, NokasbiBatoLLni Ha-
npaBnexne BpaLLEHNs Anst M3MEHEHUS POU3BOANTENBHOCTY.

Kypok MoxeT BbiTb 3a6M0K1pOBaH B HaXaToM NonoxeHnu. ATo 0cobeHHo ynobHO Npu AnuTensHoi paboTe pacnbineHnem. Kypok
MOXHO 3abrokupoBaTh, NepemMecTiB 6rokMpoBky TakuM 06pa3oM, YTobbl 3abrokMpoBaTh BOMOXHOCTb aBTOMATU4YECKOrO BO3-
Bparta pblyara B ucxogHoe nonoxenue (VII). Kypok pasbnokupyetcs, koraa 6rokuposka byneT nepemelLieHa B NpOTMBOMNONOXHOM
HanpaBreHum, 4em Bo Bpemsi GroKMpoBKY.

MepeHoc pacnbinumens o epemsi pabomsi (V)

Pacnbinutenb MoxHO nepeHocuTb AByMs cnocobamu. C nOMOLLbBIO pyyKK, PAcTONOXEHHON B KPbILLKE, UMK C MOMOLLbIO PEMHEN
Ha CnuHe onepatopa. Ecnu pacnbinuTenb nepeMeLLaeTcs 3a pyyKy, C HEro CrieflyeT CHTb PEMHU. OTO CHU3UT PUCK LieNMsHIS
pEeMHeli 3a NpensiTCTBUE, YTO MOXKET NPUBECTU K CEPbE3HBIM TPaBMaM.

JIAMKN BOMKHBI ObITb NPUKPENTEHbl kapabuHamu K 0TBEPCTUSAIM BOMM3N 3aNMBHON TOPNIOBMHLI U C 06enx CTOpoH Haka. PemHu
JOMKHbI BbITh MPUKpENneHbl Takum 06pasoM, YTobbl pacnbinuTeNb MOXHO ObINO HOCUTB Kak pok3ak. JIMKK UMEKT [OnonHu-
TenbHbIi HarpyaHbI peMeHb. OTperynupyiTe ANvHY NSMOK Takum 06pa3om, YTobbl pacmbinuTeNb He [ABUrancs €3aau, Ho YTobbl
PEMHY He CUMBHO CxXUManu Teno. 3akpenuTe HarpyAHblii peMeHb U OTperynupyiTe ero AnuHY, YTobbl crierka 3aTsHyTb NSMKY.
OT0 pasrpyauT Ny 1 paBHOMEPHO PaCcTPefenuT BEC Ha CTIMHE.

BHumaHue! He HocuTe pacnbinuTens Ha ofHoi NsiMke. He ckpeLuyBaiiTe nsmku.

BHumatme! Ecnv ucnonb3ytoTcst pemMHu, CHavana yCTaHoBUTe pacrbiUTENb Ha CMiHY, @ 3aTeM 3anyCTUTe Hacoc, Haxas nepe-
KnoyaTens. 3anpeLyaeTcs ycTaHaBnMBaTh U CHAMATb PacrbinUTENb NpK paboTaioLLem Hacoce.

3asepuwieHue pabomel

Mocne 3aBepLueHns paboTbl OCTaHOBUTE pacnbiNUTENb B criefytolem nopsake. OTnycTuTe Kypok CTpyIiHON Tpybku, pasbnoku-
pyiiTe Kypok, ecny 1cnonb3oBanack 6nok1poska. YbeauTeck, YTo CTPYs nepectana BbIXOAWTb 13 conna. BelkniounTe Hacoc pac-
MbINUTENS, YCTaHaBNMBas BbIKMIYATENb B MOMOXeHNE BbiknioueHo — O. HanpasbTe BbIxOAHOE 0TBEpCTVe conna B 6esonacHoe
MECTO 11 HaXMUTE Ha KYPOK, 4TOBbI BbIMYCTUTb XUAKOCTb NOZ AABNEHNEM, CKOMMBLLYIOCS B pacnbinuTensHol cucteme. OTnyctute
KypOK, Korda cTpys 0CTaHoBUTCH. CHIUMIUTE PacnbinuTeNb CO CMiHbI, €CIIW UCMONb3YoTCA peMHn. OTCOeANHNTE akKyMynsTop v
MOMeCTTE ero nofanslue ot pacnbinuTens. OTKPOATe KPbILLKY 3anMBHOIA ropNoBHbLI Baka, CHUMUTE 3annBHON MUALTP 1 ono-
pOXHIUTE BaK pacnbinuTens Yepes 3anuBHoe OTBEpCTHE.

locne Bcex aTuX LLAroB NepeanTe k TEXHUYECKOMY 0BCTYXMBaHIIO YCTPOICTBaA.

ConHeyHas bamapes:

YctpoitcTeo obnafaeT cnocoBHOCTLI0 3apsaTbest OT (POTONEKTPUYECKIX BNEMEHTOB. 113-3a HU3KOrO 3apSAHOTO Toka MomnHas
3apsigka 6atapen hoTo3NEKTPUYECKIMMM ANEMEHTaMN MOXET 3aHSTb O HECKOMbKIX AECATKOB YacoB. OCHOBHOW hyHKLMel bata-
pey OoTO3NEKTPUYECKNX AMEMEHTOB SBNSETCA 3apska batapey ycTpoicTBa BO BpeMst paboTbl 1, Takm 06pa3om, yBennieHme
BpemeHu paboThbl ycTpoiicTaa. MpukpenuTe kpioyok Batapew k HukHew YacTu naHeny (IX). YctaHosuTe 6aTapeto hoToanemeHToB
Ha fiepxartenb 6aka (X) Tak, 4Tobbl hOTOINEKTPUYECKME 3NeMeHTbl Obinv HanpaBneHbl NoA YIom BBepx. [MofkmounTe BUMKy
kabens, nopknto4eHHoro k 6atapee OTOANEKTPUYECKMX BMEMEHTOB, K rHe3ay Ans 3apsaky (XI).

[MoBEpXHOCTb (HOTO3NEMEHTOB AOMKHA ObITb OUMLLEHA OT MbIK 1 rPA3N. 3arps3HEeHNs OTPULATENBHO BUSIOT Ha ddeKTIB-
HOCTb 3apsaKi POTOBNEKTPUYECKMX 3NEMEHTOB. QUMCTUTE MOBEPXHOCTb ANEMEHTOB MATKON TPSNOYKON, Cerka CMOYEHHOM BO-
0¥, @ 3aTeM BbICYLLMTE CYXOl TPSMOYKONA.

TEXOBCNYXUBAHUE, TPAHCMOPTUPOBKA U XPAHEHUE

Bhumanwe! Mepen Tem kak HayaTb BINOMHATb HIXKEONUCAHHbIE AEACTBIS, OTKIIONTE YCTPOCTBO OT UCTOYHIMKA NiTaHKs. Mo-
BEpHUTE BbIKMioYaTenb B NONoXeHue BbikntoveHo — O.

locne Kaxgoro MCMonb30BaHMS OMOPOXHUTE Bak 1 0CTaBbTe €ro OTKPLITEIM 40 MOMHOTO BbiChIXaHUS. ECnv Ans pacnbinenus uc-
nonb3oBanach XWAKOCTb, OTMYHAS OT YUCTON BOAbI, 6ak criesyeT NpoMbITb YK1CTOI BOAOM. Mocne npoMbiBkv 6aka 3anonHuTe ero
4MCTOI BOAOW M 3amyCTUTE pacmbinuTenb NPUMEPHO Ha 1 MUHYTY, HaNpaBKB BbIXOAHOE OTBEPCTME conna B Be3onacHoe MecTo.
3T0 MO3BONYUT O4MCTUTL YCTAHOBK PACbINUTENS OT OCTATOYHOM XMAKOCTM, UCNONb3yeMoil AN pacnbineHns. dTa onepaums He
TpebyeTcs, ecnv Ans pacnbineHns Cnonb3oBanack Y1cTas BoAa.

OuncTuTe 3anMBHON UNLTP NOA CTPYeil NPOTOYHON TENNON Bofb! v AAITE MY NOMHOCTbIO BbICOXHYTb.

CHumuTE TPYOKY 1 HacaaKy C py4ky 1 AaiTe NOMHOCTLIO BLICOXHYTh, 3aTeM CHOBa cobepuTe TpybKy W HacazKy ¢ pyyKo.
XpaHuTe NpofyKT B MECTe, KOTOpPOe 0DeCMeUnBaET XOPOLLYI0 BEHTUMALMIO W 3alLMLLaeT OT NpsAMbIX COMHEYHbIX NyYelt 1 ocap-
koB. MecTo XpaHeHust AOMKHO 3alyMLLaTh u3aenve oT AOCTyNa NOCTOPOHHMX N, 0coBeHHo AeTeit. He xpaHuTe pacnbinuTenb
npu Temnepatype Hiwke 0°C v Boile 40°C. 3amopaxviBatye BOAbl BHYTPY PaciblnTENst MOXET NPUBECTY K €50 MOBPEXAEHMIO.
Ecnu conno nonHOCTLI0 UMK YaCTUYHO 3aCOPEHO, MOXHO NMOMbITATLCH OYUCTUTL BbIMYCKHOE OTBEPCTME COMMaA WMoVl C Aname-
TPOM MeHblLue 0TBepCTUS hOpCyHKW. ECTM NonbiTka He yaacTes, Conno cnepyer 3amMeHnTb HoBbIM. CneanTe 3a Tem, YTobbl
BbIXO[]HOE OTBEPCTIE COMNa He COMpUKacanoch C 3eMneli v ApyrimMn MecTamu, Fae OHO MOXET 3arpsisHUTBCS.

lMepemelyaiite pacnbinuTenb 3a pyyKy UK Ha CrIHE C MOMOLLbHO peMHeN. Ha GorbLune paccTosHWUS TpaHCTIOpTUPYIATE pacrbinu-
Tenb B NOCTABMEHHO! yNaKkoBKe. He knaanTe HUYero Ha pacnbinuTenb BO BPEMS TPaHCMOPTUPOBKY.

OPUIMWHANTBLHAA WHCTPYKULNWSA
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XAPAKTEPUCTWUKA NPUCTPOIO

AKyMyNSTOPHWIA paHLEBIIA PO3NKITIOBAY - Lie MPUCTPIN, kiA A03BONSIE PO3MOPOLLYBATI BOAY Mid TUCKOM 3a ONOMOTOI0 CrieLlian-
HUX Hacaflok. BiH noneriuye BUKOHaHHS Takux pobiT, sik NONMB POCIMH, 04MLLeHHs abo 3poLuenHs. Kpim Toro, 0BnpuckyBay Takox
MOXE BUKOPUCTOBYBATMCS 5K [KEPENO BOAM NS IHCTPYMEHTIB, siki NOTPEBYIoTh OXONOMKEHHS BOAK Mia yac pobotu. 3asasku
KVBNEHHIO Bif, aKyMynsiTopa Take [pKepeno BOAW Npautoe B MicLsX, A€ BiACYTHIA JOCTyN JO enekTpomepexi Ta Bogosabopy.
MpasunbHa, HagiitHa | 6eaneyHa poboTa NPUCTPOLD 3anexuTb Bia NPaBULHOI excrnyaTaLi, ToMy:

Mepuw Hix npucTynuTH A0 POBOTH 3 IHCTPYMEHTOM, HEObXiAHO O3HANOMUTUCS 3 IHCTPYKLiEHD 3 eKkcnnyaTauii i 36epertu
il Ans NoAanbLOoro BUKOPUCTAHHS.

3a Wwkogy, 3anopisiHy B pe3ynbTaTi BUKOPUCTaHHS NPUCTPOLD HE 3a NPU3HAYEHHSIM | HeAOTPUMaHHS NpaBun Geanekn Ta peKoMeH-
[JaUii Liel iHCTPYKLIT, nocTavanbHIK He Hece BianoBiAanbHOCTI. BUKOpUCTaHHS MPUCTPOI HE 3a MPU3HAYEHHSIM TaKOX MpU3BO-
AVUTb [0 BTPaTV NpaBa Ha rapaHTiiiHe 0BCnyroByBaHHs Ta rapaHTiiHi nochyr.

OCHALLEHHA

PosnunioBay nocTaBnsieTbCst 3 CTPYMEHEBOK) | PEMEHSIMM [i1s1 nepeHeceHHs Baka Ha CrviHi. Y KOMMMEKT NOCTaBkW He BXOASTL
aKyMynaTop Ta 3apsAHUI NPUCTPIN akymynsTopa.

TEXHIYHI XAPAKTEPUCTUKK

MNapawmetp [0) if 3HayeHHs
Karanorosuit Homep YT-86220
HomiHanbHa Hanpyra [B] 12DC
HomiHanbHuit cTpym [A] 1,0-17
EMHICTb pesepayapy [n] 16
TWCK po3nUneHHs! [Mna] 0,15-04
Makc. npoyKTUBHICT [n/x8] 31
Maca (nopoxHiri) [kr] 58
Maca (nosHuit) [kr] 218
Bua akymynstopa renesui
EMHICTb akymynstopa [A-rog] 8
3apsigka

BxigHa Hanpyra [B~] 110 - 240
Yacrora mepexi [Mu] 50 - 60
BuxinHa Hanpyra [B] 12DC
BuxinHuii ctpym [A] 12
Yac 3apsipKeHHs [rom) 8

IHCTPYKL|IT 3 TEXHIKW BE3MEKM

3aBxan AOTPUMYITEC HCTPYKLIi 3 TEXHiKM Be3nekw, a TakoX iHLui IHCTPYKLIi 3 Beanekv npai nig vac ekcnnyarawii npucTpoto.
Poanuntosay npuaHadeHwit Ans 06npuckyBaHHs BOAOK Ta HETOKCUYHMI 3ac06amMu 3aXUCTy POCTIVH.

He ponyckaeTbcs BUKOpUCTaHHS 0BnpuckyBaya 0coboto, Lo He MPOWLLNA MifrOTOBKM B 0BNacTi BUKOPUCTaHHS 06npuckyBadis.
3ab0pOoHAETHCS BUKOPUCTOBYBATY 0BMPUCKYBaY AiTEMA.

He cnpsimosyitTe BuxigHe conno obnpuckysada Ha niogei abo TBapuH.

He cnpsmoByiTe CTpyMiHb 3 HACaAKN NPOTH BITPY.

He cnig icTu, iuti abo kyputu B pobovilt 30Hi.

Mig yac poboTi BIKOPUCTOBYITE 3acO0V iHAVBIAYaNbHOrO 3aXUCTY, Taki AK 3aXMCHWA OAAN, 3acobu 3axucTy pyk, 0bmnyus Ta
OpraHiB AnxaHHs.

HeobxigHo BXWUTK BIANOBIAHIX 3aX0piB ANs 3anobiraHHs PU3NKIB Bif 6pM3ok pevoBIHI. [JOTPUMYITECH IHCTPYKLN, HaBEAEHNX Ha
ynakoBLi abo iHCTPYKLi/ BUPOBHIKA PEYOBMHU, LLO PO3MUIIOETHCS.

He posnopoluyiite pe4oBuMHI, 3260POHEH] B JaHOMY KEPIBHULITBI.

He poanopoLLyiiTe matepiany HeBIiZOMOTO cknagy, KOposiliHi, NyxHi abo ropiodi Matepiany.

Hikonu He BUKOPUCTOBYWTE IHCTPYMEHT, SIKLLO Oy/ib-siki €enemeHTH Gyni NOLIKOLKEHI.

Hikonn He BukopucToByiiTe 6eHanH abo iHLi Nerko3ailMmCTi PiavHI ANS OYNLLEHHS IHCTPYMeHTY. [apn BcepeanHi npunagy Mo-
KyTb 3anantoBaTucs Bif ickp | CNpuuMHATY BUBYX npunagy.

BukopucToByiiTe Tinbku OpuriHanbHi 3an4acTHu, 6yab-skuit PEMOHT CIig NPOBOAMT B aBTOPU30BaHIi MaiCTEPHI.

[Nepeq no4aTkoM PEMOHTHUX, CEPBICHMX POBIT, @ TaKoX B TOI Yac, KON BiH HE BUKOPUCTOBYETLCS, BUMKHITb NPUCTPIiA Bif VBMEH-

OPUTIHANbBHA IHCTPYKLUISA
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Hs1. AKyMynaTop noBuHeH ByTi BiAKMIOYEHWIA Bif NPUCTPOIO.

[Ins XVBNEHHS CNid BUKOPWUCTOBYBATY TiflbkW akyMyNSTOPY, A03BONEH] BUPOOHUKOM.

Cnig poTpumyBatmcs ocobnusoi 06epexHoCTi npy 3anoBHeHHI 6aka. Bin'eqraliTe akymynaTop Bia npunagy nepea HanoBHEHHSM.
Y pasi po3bpuakyBaHHs peTenbHO BUCYLLYIATE BOMOT AINAHKM Nepe/ BUKOPUCTaHHAM 0BnpuckyBaya.

MNip yac poboTi 3a6opoHsETLCS NepeBepTaTit 0BNpUCKyBaY A0ropH AHOM, Lie MOXe NPU3BECTY 30 HE3BOPOTHOTO MOLLKOMKEHHS
Hacoca. He BMmukaiiTe npunap, skwo 6ak nopoxHii! Lie Moxe npu3BecT 10 HE3BOPOTHOTO MOLLKOKEHHS Hacoca.

EKCMNYATALIA NPUCTPOIO

[Midecomoska obnadHarHs do pobomu

Ysara! [Nepep yciMa onepauisMi 3 MOHTaXy Ta HanaluTyBaHHS NepekoHanTecs, Lo NPUCTPIA BUMKHEHO, BUMUKAY NEPEMILLEHO
B nonoxexHs O.

BisyanbHo ornsiHbTe MpUCTPIl, SIKLO nomiTiTe Byab-siki NOLKOMKEHHS, He MPOAOBXYIATE POBOTY A0 iX YCYHEHHS.

Monmax cmpymeHegoi mpy6ku (Il)

Ha KiHeLb Tpy6Kv BCTAHOBITb raiiky, NpYKAMHIA BKNaguLL Ta npoknagky. BeTasTe KiHeLb TpyOkv B OTBIP Y pyyLi Ta 3akpiniTb, 3a-
KpYTMBLLM raliky Ha pi3b6i HaBKOMO 0TBOPY B TPYOL. 3aTArHITh raitky 6€3 IHCTPYMEHTIB i Tinbk 3 Takoto cUNoto, o6 3abesneunTy
repMeTUyHe 3'e€fHaHHs. 3aHaATo LinbHe 3aTAryBaHHS raiiki MoXe NPU3BECTM A0 MOLIKOMKEHHS pisbbu abo KpinneHHs Tpyoku.
KLLO Hacafika He BCTAHOBMEHa Ha iHLLOMY KiHLii Tpybk, BOHa NOBUHHA GyTyv BCTAHOBMEHA Tak camo, ik TpyOka A0 pyqky.

HanosHerHs 6aka (Il)

BigkpyTiTh KpULLKY 3annBHOI rOpnoBuH, ropnoBuHa 6aka ocHalleHa 3HIMHUM (inbTpoM. He 3HiMaliTe inbTp ANs iHWKX Linei,
HIK 110r0 OuMLLEHHS. 3aBXaK 3anoBHIONTe Gak Yepes dinbTp, AKWIA 3aTPUMye MexaHiuHe 3abpynHeHHs. 3abpyaHeHHs 3 6aka
MOXeE MOLLKOAMTY HACOC NPUCTPOD, 3a0WTI HAcaIKy Ta MOLLKOAMTY NpUCTpilt. icnsi 3anoBHeHHs 6aka NPUKPYTITb 0T KPULLKY.

3apsi0xanHs akymynsmopa (IV)

Yeara! Nepeq NiaKkM4eHHAM BUMKI 3apsBHOTO MPUCTPOI0 NEPEKOHAINTEC, LLO BUMMKAY MPUCTPOI0 3HAXOAUTLCS Y BIUMKHEHOMY
nonoxeHHi - O.

Mepen nepLunm BUKOPUCTaHHSIM HEOOXIAHO 3apsanTy akymynsatop. [ins 3apsigku HeobXigHO BUKOPUCTOBYBATY Tirbkv 3apsigHuiA
MPUCTPIlA, LLO NOCTABASETLCA Pa3OM 3 MPUCTPOEM. BUKOPUCTaHHS! IHLLOTO 3apSBHOTO MPUCTPOIO MOXe MPU3BECTM A0 MOLLKOKEH-
Hsi PUCTPOID, YPaXKEHHS EMEKTPUYHUM CTPYMOM, & TaKoX MOXesKi. SHIMITb KPULLKY, LLO 3aXVLLaE rHi3no 3apsaKy, | Nigkntovite A0
rHi3aa BUMKY 3apsAHOTO NPMCTPOR. MOTiM MIAKNIOYITL 3apsAHNIA NPUCTPIN O MEPExXeBOi PO3eTKI. PO3NOYHETLCA NPOLIEC 3apsaK
aKymynsrtopa.

[MpucTpilt Mae enekTpoaioaHuIA iHauKaTop, No3HaveHuit nitepoto V. Konu 3aroputbes YepBOHWIA Ai0f, NOYHETCS NPOLIEC 3apsiaKm.
Komm cBiTUTbCS 3eneHuit iHgukaTop, Le 03Havae, Lo NPOoLec 3apsiakyt 3akiHieHuiA. Konv CBITUTLCS NoMapaHyeBuil iHaukaTop, Le
03HaYae, Lo akyMymsTop PO3pSIKEHUA. FKILO Liei iHaukaTop 3aropsieThes nig vac poboTw, 3ynuHiTb poboTy, BUMKHITH Npunag
Ta 3apAAITb akyMynsTop.

Yearal ObnagHarHs, NigkmioyYeHe A0 3apsAHOTO NPUCTPOID, HEMOXNMBO BIKOPUCTOBYBATY ANns poboTy. PoBoTy MoxHa poanoyaTy
NLLE NiCMS 3aBEPLUEHHS MPOLIECY 3apsymkaHHs akyMynsTopa.

0bcrnyeosysaHHs 2e1ego2o akyMmynsmopa

[pUCTPili XVBUTLCA B reneBoro akymynsTopa. Takuii akyMynsTop € TUNOM CBUHLIEBO-KVUCTIOTHOTO akyMynsTopa, B SKOMY enek-
TPONIT 3aMiCTb pigKoi hopMK Mae BUrAAZ rento. Ak HaCNiAoK, Haxun akyMynsaTopa He BUKNUKAE BUTOKY €NeKTPponiTy. AkyMynsTop
He BUMarae MOMOBHEHHS eneKTPOmiTOM. AKyMyNsTop He Mae edbekTy nam'sTi i Moxe 6yTv 3apsmpkeHii B 6yab-AKkiA MOMEHT.
[poTe pekomMeHaYETbCS NOBHICTIO PO3PSAXAaTU akyMynsiTop Mg Yac HopManbHoi poboTi 0auH pa3 Ha 6 MicsLB, a NoTiM NOBHICTIO
3apsaUTY MO0 3a JONOMOTOK 3apsSAHOr0 MPUCTPOI0. YTUAI3yiTe BigNpaLboBaHWi akyMynaTop BiAMNOBIAHO A0 MiCLEBUX HOPMa-
TUBHIX JOKYMEHTIB, LLO PErymniooTh NOBOAXEHHS 3 BiANpaLbOBaHUMM akyMynaTopamu.

3anyck posnuntosaya (V)

Ygara! MepLu Hix 3anyckaTu 06npuckyBay, NepekoHanTecs, Lo Baxinb PYKOSTKN TPYOKN He HATUCHYTHIA.
Posnuniosay 3amyckaeTbCs nepemMukaHHsAM BUMIKaYa B MOMOXEHHS |.

Hacoc BuMMKaeTbCA nicns nepemukanHs BUMIKaYa B MONOKEHHS BUMKHEHHS - O.

Po3nunexHs

Micns 3anycky obnpuckyBaya HanpasTe BUXigHWI OTBIp Hacaakv B GesneyHe MicLie, Hanpuknag, y Bigpo abo 6ouky. HatucHiTh i
YTPUMYIATE KypoK B pyuLii cTpymeHesoi Tpybku (V). CrigkyiTe 3a CTpymeHem Hacapku. [epekoHaiiTecs, Lo CTPYMiHb € OBHOPIA-
HUM | 6eanepepBHUM. FKLO CTPYMiHL NepepuBaeTbCa abo Mae HeoaHoPIAHY hopMy, BIANYCTITb HATUCKAHHS HA KYPOK PYKOSTKA
TpybKu. BUMKHITL Npunag, Big ‘egHanTe akymMynsTop Ta nepesipTe NPOXigHICTb Hacaaky abo 3aMmiHiTb HacaaKy Ha HOBY.

FKLLO CTPYMiHb OHOPIAHNIA | Be3nepepBHUA, MOXHA PO3NUMOBATH.

EdbekTuBHICTb po3numneHHs MOXHa perynioBaTit 3a A0MOMOroL0 perynsatopa. Ha perynatopi 3HaxoauTbCsl iHAMKaTop, IKWIA Nokasye
HanpsMok 0bepTaHHs, Lwob 3MiHNTI echeKTUBHICTb poboTy.

OPUTIHANbLHA I HCTPYKLIS
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Kypok MoxHa 3abrokyBaTVt B HaTUCHYTOMY NONOXeHHi. Lie 0cobnmBo 3pyyHo npu TpuBanomy ponuneHHi. Kypok MoxHa 3abroky-
BaTy, NepeMiCTMBLLN BNOKyBaHHS Tak, Lo 3a6nokyBaTi MOXMMBICTb aBTOMATUYHOTO MOBEPHEHHS BaXens B NONOXEHHS CNOKOK
(VII). 3anyck BiAMUKAETLCS, KOMN 3aMOK PyXaeTbCsl B MPOTUNEXHOMY HanpAMKY, HiX Mia Yac 6rmoKyBaHHs.

MepeHecerHs obnpuckysaya nid yac pobomu (VIII)

PosnunioBay MoxHa nepeHocuTi ABoMa cnocobamu. 3a pyyky, posTalloBaHy B KpuLLy, abo 3a 10MOMOroi0 PeMEHIB Ha CrivHi
onepatopa. FAKiLo 0bnpuckyBay nepeMmilLlyeTbCst 3a Py4Ky, PEMeHi Cif 3HSTH 3 0BnpuckyBaYa. Lie aMeHLWINTb puank 3a4enneHHs
B PEMEHIB 3a NEPELLKOAY, L0 MOXE NPUBECTY {0 CEPIIO3HIX TPaBM.

PemeHi noBuHHi GyTi 3akpinneHi kapabiHamu B oTBOpax Bins 3anuBHOX ropnoBuHY Ta 3 06ox bokis Baka. PemeHi noBuHHI ByTu
3aKpinneHi Takum YnHOM, LWob po3numioBay MoxHa 6yno HOCUTY SIK prok3ak. [IIMK OCHaLLEHi 40AATKOBUM HArpyaHUM PEMEHEM.
BinperynioiiTe JOBXMHY PEMIHLS TakuM YMHOM, L6 BiH HE pyxaBcs Ha CnuHi, ane Wwob BiH He CTUCKaB HaMipHO Tina. 3akpiniTb
HarpyaHui pemib i BigperyntoiTe oro JOBXMHY, 0B TPOXK 3aTArHyTU NsMKA. Lle J03BONMTb 3HATM OBTSKEHHS 3 Mney i piBHO-
MIpHILLE PO3MOAINUTY BaHTaX Ha CrIWHI.

YBara! He Tpumaiite obnpuckyBay Ha ofiHiit nsMLi. He nepexpeLuyiTe nsmku.

YBara! fKILO BI BUKOPUCTOBYETE NAMKM, CMIOYATKY HaAiHbTe 06MPUCKYBaY Ha CMIHY, a NOTIM 3anyCTiTb HACOC, HATUCHYBLLK Nepe-
Mukay. 3abopoHeHo Haasrath abo 3HimaTi obnpuckyBay nig Yac poboTy Hacoca.

3asepuweHHs pobomu

Micns 3akiHYeHHs po6oTH 3ynuHITH 06NPUCKYBAY B HACTYMHIN MOCNILOBHOCTI. 3BiNbHITH TUCK Ha KypOK, Po3BrokyiTe KypoK, SIKLLO
BMKOPUCTOBYBANOCH 6rokyBaHHS. MepekoHaitTecs, Lo CTPyMiHb NepecTas BIUXOAUTM 3 COMna. BIUMKHITL HAcoC, BCTAHOBMHOKOUM
BMMMKaY B MOMOXeEHHs! yBiMKHEHO - O. HanpagTe poanuntoad y 6e3neyHe Mice i HaTUCHITb Kypok, LoB cnycTuTy pignHy nig Tuc-
KOM, HaKOMMYEHUM B CUCTEMI PO3NKnioBaYa. 3BiMbHITb TUCK Ha KypPOK, KOMK CTPYMiHb 3yNUHUTLCS. 3HIMiTb 06MprckyBaY i3 CriHu,
Ko Gynu BUKOpUCTaHi namKku. Bin'eHaliTe akymynsTop Ta poamicTiTh 110ro Aaneko Bif posnunioBaya. Bifkpuiite kpuiuky 6aka
QNS HANOBHEHHSA, 3HIMITb 3anMBHUIA (INLTP | CNOPOXHITL Bak po3nunoBaya Yepes 3annBHY roproBIHY.

Micns BCiX LMX KPOKiB NepPeAiTb 40 TEXHIYHOrO 0BCNYroByBaHHS MaLLMHW.

CoHsayHul akymynsmop

[MpucTpit Mae MOXNMBICTbL 3apsmKaTUCa (HOTOENEKTPUYHUMM eneMeHTaMu. Yepes HU3bKuI 3apsipHUi CTPYM NOBHUA 3apsif
akymynsitopa (hoTOENEKTPUYHIMU ENIEMEHTaMU MOXe TPUBATM [0 AEKiNbKOX AecsTkiB roguH. OcHoBHa dhyHKLUis batapei oTo-
€MeMeHTIB nonsrae B ToMy, o6 3apsgkaTi akyMynsaTop NpucTpoto Mig yac poboTy i, Takum YnHoM, 36inbLLyBaTit Yac pobotu
npucTpoto. MpuKpiniTh raqok akymynsTopa A0 HUKHBOI YacTHK naHeni (IX). BeraHoBiTh Gatapeto enemeHTiB Ha TpuMay toaka
(X) Tak, wob doroenemeHTn Gynu cnpsimosaHi Bropy. [igkniovits BUNKy kabento, nigknoyeHoro Ao 6atapei oToenekTpuiHmX
ernemeHTiB, 10 3apsiAHoro rHisga (XI).

[MoBepxHst €NeMEHTIB He MOBUHHA MICTUTI Nuny Ta 6pyay. 3abpyaHEHHs HEraTUBHO BNNMBAE HA EEKTUBHICTb 3apsmkaHHs ¢o-
TOENEKTPUYHNX enemeHTiB. [OBEPXHI0 eNeMeHTIB O4YMCTITb M'SIKOHD, 3nerka BOIOrok raHuipkoto, NiCAs 4oro BUTPITh 110ro M'sikoto
raH4ipKoto.

TEXHIYHE OBCNYrOBYBAHHSA, TPAHCMOPTYBAHHA | 3BEPITAHHA

Yara! lNepen yciMa 3axofamu, onucaHUMK HXKYe, CMif Bifd'€[HAT NPUCTPIlt Bif [kepena XvBneHHs. MoBEpHITb BUMUKaY Yy
MOMNOXEHHS BUKMIOYeHO — O.

CnopoxHiTb 6aK pignHK MiCnst KOXHOTO BUKOPUCTaHHS i 3aNnnLUTe 0ro BIAKPUTUM O NOBHOTO BUCUXAHHS. AKLLO ANs pO3NMUIEHHS
BMKOPUCTOBYBAnacs pigvHa, BiAMiHHa Bif umcToi Boaw, 6ak cnif npoMuTyh YucTor Bogoto. Micns npoMuBaHHst 6aka HanoBHITb
110T0 YMCTOK BOLOIO Ta 3aMyCTiTb 0BNpUCKyBaY NprbnMaHo Ha 1 XBUMnHy, HanpasmBLUK BIXIA Hacaaky B e3nedte micue. Lie oun-
CTWUTb YCTaHOBKY 0BMpuCKyBaya Bif 3anMLLKOBOI PiAHHA, LLO BUKOPUCTOBYBanach Anst obnpuckysaHHs. Lisi onepaljist He noTpibHa,
SKLLO NS PO3NUNEHHS BUKOPUCTOBYBaNacs YncTa BOAa.

OuncTiTb 3aNMBHIUA INLTP Mg NPOTOYHOKO TENMOK BOLOIO i JaATE IOMY NOBHICTIO BUCOXHYTH.

3HiMiTb CTpyMeHeBy TpybKy | Hacaaky 3 pyuyku i JaiiTe MOBHICTIO BUCOXHYTW, @ MOTIM 3HOBY BCTAHOBITL TPyOKW Ta Hacafku 3
PYUKOIO.

3bepiraiite npoaykT B MicLi, sike 3abe3neyye XopoLLy BEHTUNALI i 3axMLLae Bif NpsIMUX COHSIHHUX NPOMEHIB Ta onagis. Micue
3bepiraHHs MOBMHHO 3anobiraT 4OCTYMy CTOPOHHIX 0cib, 0cobnuBo AiTeir. He 3bepiraiite obnpuckysaya npu TemnepaTypi HX4Ye
0°C i uwie 40°C. 3amopoxeHHs BOAK BCepeanHi 0Bnpuckysaya Moxe NpU3BECTY A0 HOT0 NOLIKOMKEHHS.

SAKwwo Hacagka noBHicTio abo YacTkoBO 3abuTa, BUXIHMI OTBIp HACAAKM MOXHA HaMaraTWCst OYUCTUTU 3@ JOMOMOFOK) FONKMY,
MEHLLOT 3 AiamMeTp 0TBOPY Hacaaku. AKLLO Lie He BLACTLCS, 3aMiHiTb oro HoBuM. Crig 3BepHYTM yBary, o6 Buxizg conna posnu-
nioBaYa He KOHTaKTyBaB 3 3emMneto abo iHWMMK MicLsmu, e BiH MOXe 3abpyaHtoBaTucs.

MepeHociTb 0bnpuckyBay 3a py4yky abo Ha ClvHi Ha pemeHsix. Ha BinbLui BiACTaHi TpaHCMopTyiiTe 06npucKyBay B yNakoBLi, IO
nocTayaeTbest B komnnekTi. Hiyoro He knapitb Ha 0BnpuckyBay nig Yac TpaHCNopTyBaHHS.

OPUTIHANbBHA IHCTPYKLUISA
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|RENGINIO CHARAKTERISTIKA
Nesiojamas akumuliatorinis purkStuvas yra jtaisas, leidziantis purksti suslégtg vandenj specialiais purkstukais. Tai palengvina
tokig veikla kaip augaly laistymas, valymas ar drékinimas. Be to, purkstuva taip pat galima naudoti kaip vandens $altinj jrankiams,
kuriuos naudojant reikia ausinti vandeniu. Akumuliatoriaus maitinimo déka toks vandens Saltinis veikia vietose, kur néra prieigos
prie elektros tinklo ir vandens. Tinkamas, patikimas ir saugus jrenginio veikimas priklauso nuo tinkamo naudojimo, todeél:
Prie$ naudodami jrankj reikia perskaityti visg darbo su produktu instrukcijg ir j iSsaugoti ateiciai.

Tiekéjas neatsako uz nuostolius, suzalojimus atsiradusius dél saugos taisykliy ir Sio vadovo rekomendacijy nesilaikymo. Jrankio
naudojimas ne pagal paskirtj sukelia taip pat pardavejo teikiamos garantijos netekima.

KOMPLEKTACIJA

Purkstuvas pristatomas su purkStuvo kotu ir dirzais, kuriais bakas neSiojamas ant nugaros. |rangoje néra akumuliatoriaus ir
akumuliatoriaus jkroviklio.

TECHNINIAI DUOMENYS

Parametras Matavimo vienetas Verté
Katalogo numeris YT-86220
Nominali jtampa V] 12DC
Vardiné srové [A] 1,0-17
Bako talpa Mn 16
Purskimo slégis [MPa] 0,15-04
Maks. efektyvumas [I/min] 31
Svoris (tuscias) [ka] 538
Svoris (pilnas) [kg] 21,8
Akumuliatoriaus tipas gelio
Akumuliatoriaus talpa [An] 8
|kroviklis

|éjimo jtampa [V~] 110 - 240
Tinklo daznis [Hz] 50 - 60
15&jimo jtampa V] 12DC
15&jimo srove [A] 1,2
Pakrovimo laikas [h] 8

SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Naudodamiesi jrenginiu visada laikykités pateikty saugos instrukcijy, taip pat kity sveikatos ir saugos instrukcijy.

Purkstuvas skirtas purksti vandeny ir netoksiskas augaly apsaugos priemones.

Draudziama naudoti purkStuvg asmenims, kurie néra apmokyti naudoti purkStuvus.

Draudziama naudoti purkstuva vaikams.

Niekada nenukreipkite purkstuko link Zmoniy ar gyvany.

Nenukreipkite purkstuko srauto prie$ véja.

Darbo zonoje negalima valgyti, gerti ar rakyti.

Darbo metu naudokite asmenines apsaugos priemones, pvz., apsauginius drabuZius, ranky, veido ir kvépavimo taky apsaugos
priemones.

Turi bati imamasi tinkamy priemoniy, kad bty iSvengta purSkiamos medziagos sukeliamy pavojy. Laikykités nurodymuy, kuriuos
pateiké gamintojas medziagos gamintojas arba kurios yra ant pakuotés.

Nepurkskite Sioje instrukcijoje draudziamy medziagy.

Nepurk3ite nezinomos sudéties medZiagy. Esdinaniy, Sarminiy arba degiy medziagy.

Niekada nenaudokite jrenginio, jei bet kokie elementai sugadinti.

Niekada nenaudokite jrankio valymui benzino ar kito degaus skyscio. Jrenginio viduje esantys garai gali uzsidegti nuo kibirksties
ir sukelti jrenginio sprogima.

Naudokite tik originalias atsargines dalis, atlikite remontg jgaliotame remonto punkte.

Norint paSalinti jrenginyje atsiradusius gedimus, jj taisant bei kai jis nenaudojamas - atjunkite nuo maitinimo. Akumuliatorius turi
bati atjungtas nuo jrenginio.

Maitinimui turi biiti naudojamos tik gamintojo leidziami akumuliatoriai.

Bikite ypa¢ atsargls pildydami baka. Prie$ pildami atjunkite akumuliatoriy nuo jrenginio. Pursly atveju kruop$ciai iSdziovinkite

ORIGINALI INSTRUIKTC CIJA
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drégnas vietas prie$ naudodami purkstuva.
DraudZiama purkstuva apversti, tai gali sukelti negriZtama siurblio paZeidima. Nejjunkite jrenginio, jei bakas tuscias! Tai gali sukelti
negriztama siurblio pazeidima.

PRODUKTO VALDYMAS

Jrengimo paruo$imas darbui
Démesio! Prie$ atlikdami visus surinkimo ir reguliavimo veiksmus jsitikinkite, kad jrenginys iSjungtas, o jungiklis nustatytas j padétj
0

Aflikite vizualy jrenginio patikrinima, jei pastebéjote kokiy nors pazeidimy, nepradékite dirbti prie$ juos pasalindami.

Purkstuvo koto montavimas (1)

Purkstuvo koto gale uzdékite verzle, gnybtinj jdékla ir tarpiklj. |kiskite purkStuvo koto galg j rankenos angg ir priverzkite verzle prie
sriegio aplink purkstuvo koto anga. PriverZkite verZlg be jrankiy ir tik tokia jéga, kad uZtikrintuméte sandary sujungima. Per stipriai
priverzta verzlé gali sugadinti purkStuvo koto sriegj arba tvirtinimo detales.

Jei purkstukas néra sumontuotas kitame purkstuvo koto gale, jis turi biti sumontuotas taip pat, kaip ir purk$tuvo kotas prie ran-
kenos.

Bako pildymas (1ll)

Atsukti bako dangt], bakas uzpildymo anga turi nuimama filtrg. NeiSimkite filtro jokiems kitiems tikslams, iSskyrus jo valyma.
Visada pripildykite baka per filtra, kuris sustabdo mechaninj uZter§ima. UZterstas bakas gali sugadinti jrenginio siurblj, uzkimsti
purkstuka ir sugadinti jrenginj. Uzpildzius baka reikia uzsukti dangt].

Akumuliatoriaus jkrovimas (IV)

Démesio! Prie$ prijungdami kistuka jsitikinkite, kad jrenginio jungiklis yra i$jungtoje padétyje - O.

Akumuliatoriy reikia jkrauti prie$ pirmajj naudojima. |krovimui galima naudoti tik su jrenginiu pateiktg jkroviklj. Kito jkroviklio nau-
dojimas gali sukelti gaisra, elektros smagj, taip pat Zalg produktui. Patraukite dangtelj, kuriuo pritvirtintas jkrovimo lizdas, ir jkiskite
jkroviklio kistuka | lizda. Prijunkite jkroviklj prie elektros tinklo lizdo. Prasidés akumuliatoriaus jkrovimo procesas.

Ant jrenginio yra V raide pazymétas elektros diodo indikatorius. |siziebus raudonam diodui, pradedamas jkrovimo procesas. Jsi-
Ziebus zaliam Sviesos diodui jkrovimo procesas baigtas. Kai uzsidega oranZinis $viesos diodas, akumuliatorius iSsikrauna. Jei Sis
Sviesos diodas uZsidega darbo metu, sustabdykite darba, iSjunkite jrenginj ir jkraukite akumuliatoriy.

Démesio! Prie jkroviklio prijungto jrenginio naudoti negalima. Darbg galima pradéti tik pasibaigus akumuliatoriaus jkrovimo pro-
cesui.

Gelio akumuliatoriaus naudojimas

Jrenginys maitinamas gelio akumuliatoriumi. Toks akumuliatorius yra Svino ragsties akumuliatorius, kurioje elektrolitas, yra ne
skystas, o gelio pavidalo. Dél to, pakreipus akumuliatoriy, elektrolitai neiSsipila. Akumuliatoriaus nereikia papildyti elektrolitu. Aku-
muliatorius neturi atminties efekto ir gali biti jkrautas bet kuriuo metu. Taciau jprasto veikimo metu akumuliatoriy rekomenduojama
visiSkai iSkrauti kartg per 6 ménesius ir po to visiSkai jkrauti jkrovikliu. Panaudotg akumuliatoriy reikia iSmesti laikantis vietiniy
taisykliy, reglamentuojanciy naudoty baterijy tvarkyma.

Purkstuvo paleidimas (V)

Démesio! Prie$ jjungdami purkstuva, jsitikinkite, kad purkstuvo koto rankenos svirtis néra nuspausta.
Purkstuvas paleidziamas perjungiant jungiklj j padétj - I.

Siurblio veikimo sustabdymas jvyks perjungus jungiklj j padétj ,i§jungtas” - O.

Purksimas

Paleide purkstuva nukreipkite purkstuka j saugig vieta, pvz., j kibirg ar stating. Palaikykite nuspaude purkstuvo koto gaiduka (VI).
Stebékite purkstuko srauta. Jsitikinkite, kad srautas yra vienodas ir nenutriikstamas. Jei aptinkama srovés pertrikiy arba ji nevie-
nalytés formos, atleiskite purkstuvo koto gaiduko spaudima. Ijunkite jrenginj, atjunkite akumuliatoriy ir patikrinkite, ar purk$tukas
neuzsikim$es, arba pakeiskite jj nauju.

Jei srautas yra vienodas ir nenutrikstamas, galima pradéti purksti.

Purskimo efektyvuma galima reguliuoti rankenéle. Rankenéléje rodomas indikatorius, rodantis sukimosi kryptj, kad baty pakeistas
efektyvumas.

Gaiduka galima uZrakinti nuspaustoje padétyje. Tai ypa¢ naudinga ilgai purskiant. Spragtukq galima uzfiksuoti pastimus uZraktg
taip, kad biity uzkirstas kelias automatiniam svirties grazinimui j ramybés padétj (VIl). Gaiduko atrakinimas jvyksta, kai uzraktas
pastumiamas prieSinga kryptimi nei uZrakinant.

Purkstuvo perneSimas darbo metu (V)

Purkstuva pernesti galite dviem badais. UZ rankenos, esancios dangtyje, arba uz petneSy ant operatoriaus nugaros. Jei purkstu-
vas bus neSiojamas uz rankeny, petneSas nuo purkstuvo reikia nuimti. Tai sumazins pavojy, kad petne$os uzsikabins uz klidties,
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kas gali sukelti rimty suzalojimy.

PetneSos turi bati pritvirtintos karabinais prie angy Salia pildymo angos ir abiejose bako pusése. PetneSos turi bati pritvirtintinos
taip, kad purkstuva bty galima neSioti kaip kupring. PetneSos turi papildomg kritinés dirzg. Sureguliuokite petnesy ilgj taip, kad
purkstuvas nejudéty ant nugaros, o petneSos pemelyg nesuspausty kino. Pritvirtinkite kritinés dirza ir sureguliuokite jo ilgj, kad
petneSos bity Siek tiek priverztos. Tai atkraus pecius ir tolygiau paskirstys svorj ant nugaros.

Démesio! Neneskite purkStuvo ant vienos petneSos. Nekryziuokite petnesu.

Démesio! Jei naudojamos petneSos, pirmiausia uzdekite purkstuva ant nugaros ir tik tada jjunkite siurblj paspausdami jungiklj.
Draudziama montuoti arba nuimti purkStuva, kai siurblys veikia.

Darbo pabaiga

Baige darbg sustabdykite purk$tuva Sia tvarka. Atleiskite purkstuvo kota, atrakinkite gaiduka, jei buvo naudojamas uzraktas. Pati-
krinkite, ar i$ purkStukas nustojo tekéti srautas. ISjunkite jrenginj, perjungiant jungiklj j padétj ,ijungtas - O*. Nukreipkite purkStuka
| saugig vieta ir paspauskite gaiduka, kad iSleistuméte purkstuvo sistemoje susikaupusj skystj. Srautui sustojus atleiskite gaiduka.
Nuimkite purk$tuvg nuo nugaros jei buvo naudojamos petneSos. Atjunkite akumuliatoriy ir padékite jj atokiau nuo purkstuvo.
Atidarykite bako dangtj, nuimkite pildymo filtrg ir iStustinkite purkStuvo baka per pildymo anga.

Atlike visus Siuos veiksmus, atlikite jrenginio technine priezitira.

Saulés baterija

Jrenginys turi galimybe jkrauti fotovoltiniy Iasteliy baterija. Dél maZos jkrovimo srovés akumuliatorius su fotovoltiniy lasteliy baterija
gali bati visiSkai jkrautas iki keliy deSiméiy valandy. Pagrindiné fotovoltiniy Iasteliy baterijos funkcija yra jkrauti jrenginio baterijg
veikimo metu ir taip pailginti prietaiso veikimo laika. Pritvirtinkite akumuliatoriaus kablj prie skydelio apacios (IX). |dékite fotovol-
tiniy lasteliy baterijg | bako laikiklj (X) taip, kad fotovoltinés lastelés bty nukreipti j virSy. Prijunkite kabelio kistuka, prijungtg prie
fotovoltiniy Iasteliy baterijos, prie jkrovimo lizdo (XI).

Lasteliy pavirSiuje neturi bati dulkiy ir neSvarumy. TerSalai neturi jtakos fotovoltiniy Iasteliy baterijos jkrovimo efektyvumui. Lasteliy
pavirsiy valykite minksta, Siek tiek drégna Sluoste, tada nusausinkite minksta Sluoste.

PRIEZIURA, TRANSPORTAS IR LAIKYMAS

Démesio! Prie§ atlikdami visus aukSCiau apraSytus darbus, atjunkite purkStuvg jrenginj nuo maitinimo. Jungiklj pasukti j padétj
i$jungtas - O.

Po kiekvieno naudojimo iStustinkite skyscio baka ir palikite jj atvira, kol jis visiSkai i8dZius. Jei purSkimui buvo naudojamas ne
Svarus vanduo, bakg reikia iSplauti Svariu vandeniu. I3plove baka, pripildykite jj Svariu vandeniu ir jjunkite purkStuvg mazdaug
1 minutei nukreipdami purkstuka j saugia vieta. Tai leis iSvalyti purkStuvo sistema nuo purSkimui naudojamo skyséio likuéio. Si
operacija nebtina, jei purSkimui buvo naudojamas $varus vanduo.

Nuvalykite pildymo filtrg po tekanéiu drungnu vandeniu ir palikite visiSkai i$dziiti.

ISimkite purkstuvo kot ir antgalj is laikiklio ir leiskite visiSkai iSdziCti, tada vél sumontuokite purk$tuvo kotg ir antgalius su laikikliu.
Laikykite produkta vietoje, kuri uztikrina gerg védinimg ir apsaugo nuo tiesioginiy saulés spinduliy ir krituliy. Saugojimo vieta
turéty apsaugota nuo nejgalioty asmeny, ypac vaiky, prieigos. Nelaikykite purkStuvo Zemesnéje nei 0°C ir aukstesnéje nei 40°C
temperatiroje. PurkStuvo viduje esantis uzsalantis vanduo gali sugadinti purkstuva.

Jei purkstukas visiSkai arba i$ dalies uzsikimSes, jj galima bandyti iSvalyti uz purkStuko anga mazesne adata. Jei nepavyksta,
purkstukas turi bati pakeistas nauju. Pasirdpinkite, kad purkstuko iSleidimo anga nesiliesty su Zeme ar kitomis vietomis, kuriose
gali uZsitersti.

Purkstuva neskite uz rankenos arba petnedy. ligesniais atstumais purkstuva transportuokite pristatytoje pakuotéje. Nieko nedé-
kite ant purkstuvo transportavimo metu.
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IERICES APRAKSTS

Akumulatora mugura smidzinatajs ir ierice, kas lauj izsmidzinat Gdeni zem spiediena ar ipasam sprauslam. Ta atvieglo tadu
darbtbu veik$anu ka augu laistisana, tiriSana vai apiidenosana. Turklat smidzinataju var izmantot arf ka ddens avotu instrumen-
tiem, kas darbibas laikd prasa Gdens dzeséSanu. Pateicoties baroSanai no akumulatora, $ads ddens avots noderés vietas, kur
nav piekluves elektrotiklam un ddensapgades avotam. Pareiza, uzticama un dro3a ierices darbiba ir atkariga no tas pareizas

ekspluatacijas, tapéc:

pirms instrumenta lietoSanas sakSanas izlasiet visu instrukciju un saglabajiet to.

Piegadatajs neatbild par kaitéjumiem un traumam, kas radusies instrumenta lietoSanas, kura neatbilst ta paredzétajam pielieto-
jumam, vai dro$ibas noteikumu un §Ts instrukcijas noradijumu neievéroSanas rezultata. Instrumenta lietoSana, kas neatbilst ta
paredzétajam pielietojumam, noved pie lietotaja garantijas tiesibu zaudésanas.

APRIKOJUMS

Smidzinataja komplekta ietilpst Sképs un lences, kas lauj nésat tvertni uz muguras. Akumulators un akumulatora ladétajs neietilpst
aprikojuma.

TEHNISKIE DATI
Parametrs Mérvieniba Vértiba
Kataloga numurs YT-86220
Nominalais spriegums v 12DC
Nominala strava [A] 1,0-1,7
Tvertnes tilpums M 16
Smidzina$anas spiediens [MPa] 0,15-0,4
Maks. veiktspéja [I/min] 31
Svars (tukss) [kq] 58
Masa (pilns) [ka] 218
Akumulatora veids gela
Akumulatora tilpums [Ah] 8
Ladatajs
leejas spriegums [V~ 110-240
Tikla frekvence [Hz] 50-60
Izejas spriegums \Y] 12DC
Izejas strava [A] 1,2
Ladesanas laiks [h] 8

DROSIBAS INSTRUKCIJAS

lerices lietoSanas laika vienmér ievérojiet pievienotas drosibas instrukcijas un citas darba aizsardzibas instrukcijas.
Smidzinatajs ir paredzéts laistiSanai un Gdens un netoksisku augu aizsardzibas [idzek|u izsmidzinasanai.

Smidzinataju nedrikst lietot personas, kas nav apmacitas smidzinataja lietoSana.

Smidzinataju nedrikst lietot bérni.

Nekad nevérsiet sprauslas izeju pret cilvékiem vai dzivniekiem.

Nevérsiet striklu no sprauslas pret v&ju.

Neédiet, nedzeriet un nesmekéjiet darba zona.

Darba laika lietojiet individualas aizsardzibas lidzeklus, pieméram, aizsargapgérbu, roku, sejas un elpcelu aizsarglidzek|us.
Veiciet atbilstoSus pasakumus, lai novérstu izsmidzinamas vielas raditos riskus. Rikojieties atbilsto$i uz iepakojuma noraditajam
vai izsmidzinamas vielas raZotaja formulétajam instrukcijam.

Neizsmidziniet vielas, kas aizliegtas $aja instrukcija.

Neizsmidziniet materialus ar nezinamu sastavu, kodigus, sarmainus vai viegli uzliesmojoSus materialus.

Nekad nelietojiet ierici, ja jebkadi elementi ir bojati.

Nekad neizmantojiet benzinu vai citus viegli uzliesmojoSus Skidrumus instrumenta tirianai. lerices iekSpusé esoSie izgarojumi
var aizdegties no dzirksteles un izraisit ierices spradzienu.

Lietojiet tikai originalas rezerves dalas, veiciet visus remontus pilnvarota remonta centra.

Pirms problému ar ierici novérsanas, tas remonta un laika, kad ta netiek lietota, tai ir atsledz no baro$anas avota. Akumulatoram
ir jabdt atvienotam no ierices.

BaroSanai ir jaizmanto tikai razotaja atlautie akumulatori.
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levérojiet ipasu piesardzibu, uzpildot tvertni. Pirms uzpildisanas sak$anas atvienojiet akumulatoru no ierices. Skidruma iz8aksti-
$anas gadijuma rlpigi nosusiniet slapjas vietas pirms smidzinataja lietoSanas saksanas.

Smidzinataja darbibas laika nedrikst apgriezt smidzinataju otradi, jo tas var izraisit neatgriezenisku sikna bojajumu. Neieslédziet
ierici, ja tvertne ir tuk$al Tas var novest pie neatgriezeniska skna bojajuma.

IERICES LIETOSANA

lerices sagatavo$ana darbibai

Uzmanitbu! Pirms visu montazas un reguléSanas darbibu veikSanas parliecinieties, ka ierice ir izslégta un slédzis ir parslégts
pozicija “O”.

Veiciet ierices apskati un, ja ir pamaniti jebkadi bojajumi, novérsiet tos pirms darba sakSanas.

Sképa uzstadisana (Il)

Uzlieciet uzgriezni, saspiedgjieliktni un blivi uz Sképa gala. levadiet képa galu cauruma rokturT un nostipriniet to, uzskravéjot
uzgriezni uz vitnes ap caurumu Sképa. Pievelciet uzgriezni bez instrumentiem un tikai ar tadu spéku, lai nodroSinatu hermétisku
savienojumu. Pérak stingra uzgriezna pievilkSana var izraisit vitnes vai $képa stiprinajuma elementu bojajumu.

Ja sprausla nav uzstadita uz otra Sképa gala, uzstadiet to tapat ka Sképu uz roktura.

Tvertnes uzpildisana (1ll)

Atskravgjiet tvertnes ielietnes vaku, tvertnes ielietne ir aprikota ar nonemamu filtru. Filtru nedrikst iznemt citiem mérkiem, ka tikai
ta tirisanai. Vienmér uzpildiet tvertni caur filtru, kas aptur mehaniskus piesarnojumus. Piesarnojumi no tvertnes var bojat ierices
stikni, aizsprostot sprauslu un izraistt ierices bojajumu. Péc tvertnes uzpildiSanas aizskravéjiet vaku.

Akumulatora ladésana (1V)

Uzmanibu! Pirms ladétaja spraudna pievieno$anas parliecinieties, ka ierices slédzis atrodas pozicija “izslégts — O”.

Pirms pirmas lietoSanas reizes ir jauzladé akumulators. LadéSanai var izmantot tikai ladétaju, kas ietilpst ierices komplekta. Cita
ladétaja izmantoSana var izraisit izstradajuma bojajumu, elektroSoku un ugunsgréku. Atlokiet vaku, kas nostiprina ladéSanas
ligzdu, atpakal un pievienojiet ligzdai ladétaja spraudni. Pievienojiet ladétaju tikla kontaktligzdai. Sakas akumulatora lddéSanas
process.

lerice ir aprikota ar gaismas diozu elektrisko indikatoru, kas apziméts ar burtu “V". Sarkanas gaismas diodes iedeg$anas nozime,
ka ir sacies ladéSanas process. Zalas gaismas diodes iedegdanas nozimé, ka ladéSanas process ir pabeigts. Oranzas gaismas
diodes iedeg$anas nozimé, ka akumulators ir izladéts. Ja 1 gaismas diode iedegas ierices darbibas laika, partrauciet darbu,
izsledziet ierici un uzladgjiet akumulatoru.

Uzmanibu! lerici, kas pievienota ladétajam, nedrikst izmantot darbam. Darbu var sakt tikai pec akumulatora ladéSanas procesa
pabeig$anas.

Riko$anas ar gela akumulatoru

lerice tiek barota no gela akumulatora. Sads akumulators ir svina skabes akumulatora veida, kura elektrolitam ir gela, nevis $kid-
ruma forma. Pateicoties tam, akumulatora noliekSana neizraisa elektrolita nopltdi. Akumulators neprasa elektrolita piepildisanu.
Akumulatoram nav atminas efekta, un to var papildus ladét jebkura bridi. Tomér ik péc seSiem méneSiem ieteicams pilnTba izladét
akumulatoru parastas darbibas laika un péc tam pilniba uzladét to ar ladetaju. Nododiet izlietoto akumulatoru utilizacijai saskana
ar viet&jiem tiesibu aktu noteikumiem, kas regulé riko$anos ar izlietotiem akumulatoriem.

Smidzinataja iedarbinaSana (V)

Uzmanibu! Pirms smidzinataja iedarbinadanas parliecinieties, ka Sképa roktura svira nav nospiesta.
Lai iedarbinatu smidzinataju, parslédziet slédzi pozicija “I".

Lai apturétu sikna darbibu, parslédziet slédzi pozicija “izslégts — O

SmidzindSana

Péc smidzinataja iedarbindSanas vérsiet sprauslas izeju droda vieta, pieméram, spaini vai muca. Nospiediet méliti Sképa rokturt
un paturiet to nospiestu (VI). Novérojiet striklu, kas izpldst no sprauslas. Parliecinieties, ka ta ir viendabiga un nepartraukta. Ja
ir pamaniti partraukumi strikla vai ta neviendabiga forma, atlaidiet spiedienu uz Sképa roktura méliti. |zsledziet ierici, atvienojiet
akumulatoru un parliecinieties, ka sprausla nav aizsprostota, vai nomainiet sprauslu pret jaunu.

Ja striikla ir viendabiga un nepartraukta, var sakt smidzinasanu.

Smidzinaanas veiktspéju var regulét ar grozdmo pogu. Uz tas ir redzama atzime, kas norada pagrieziena virzienu veiktspéjas
mainai.

Malite ir aprikota ar iespéju blokét to nospiesta pozicija. Tas ir ipasi noderigi ilgstoSas smidzinasanas laika. Méliti var bloket,
parbidot bloketaju ta, lai tas blokétu sviras automatiskas atgrieSanas miera stavokii iespéju (VII). Lai atbloketu méliti, parbidiet
blokétaju pretéja virziena neka blokésanas laika.

Smidzinataja paresana darbibas laika (VII)
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Smidzinataju var parnest divos veidos — turot to aiz vaka esosa roktura vai, izmantojot lences, uz lietotaja muguras. Ja smidzi-
natajs tiek parnests, turot to aiz rokturi, demontgjiet lences no smidzinataja. Tas samazina lencu aizkerSanas aiz $kérsla risku,
kas var izraisit nopietnas traumas.

Nostipriniet lences ar karabiném ielietnes tuvuma eso$ajos caurumos un abos tvertnes s@nos. Nostipriniet lences ta, lai varétu
nésat smidzinataju ka mugursomu. Lences ir aprikotas ar papildu kraskurvja siksnu. Noreguléjiet len¢u garumu ta, lai smidzinatajs
neparvietotos uz muguras un lences parmerigi nespiestu kermeni. Saspradzéjiet kraskurvja siksnu un noreguléjiet tas garumu, lai
nedaudz savilktu lences kopa. Tas lauj samazinat slodzi uz pleciem un vienmérigak sadalit svaru uz muguras.

Uzmanibu! Nepérnesiet smidzinataju uz vienas lences. Nekrustojiet lences.

Uzmanibu! Len¢u izmantoSanas gadijuma vispirms uzvelciet smidzinataju un tikai péc tam iedarbiniet sikni, nospieZot slédzi.
Smidzinataju nedrikst uzvilkt vai novilkt, kamér ta stknis darbojas.

Darba pabeig$ana

Péc darba pabeigsanas apturiet smidzinataju $ada seciba. Atlaidiet spiedienu uz Sképa méliti, atblokgjiet méliti, ja ir izmantots
bloketajs. Parliecinieties, ka striikla ir parstajusi izpldst no sprauslas. |zslédziet smidzinataja sukni, parslédzot slédzi pozicija
“izslegts — O”. Versiet sprauslu dro3a vieta un nospiediet méliti, kas lauj izlaist smidzinataja sistéma uzkrajusos Skidrumu zem
spiediena. Atlaidiet spiedienu uz méliti péc striklas apstasanas. Novelciet smidzinataju no aizmugures, ja izmantojat lences.
Atvienojiet akumulatoru un novietojiet to talu no smidzinataja. Atveriet tvertnes ielietnes vaku, iznemiet ielietnes filtru un iztukSojiet
smidzinataja tvertni caur ielietni.

Péc visu S0 darbibu pabeigSanas veiciet ierices tehnisko apkopi.

Saules baterija

lerfce ir aprikota ar ladéSanas ar fotoelementu bateriju iespéju. Zemas ladéSanas stravas dé| akumulatora pilniga uzladesana
ar fotoelementu bateriju var aiznemt Iidz pat vairakiem desmitiem stundu. Galvena fotoelementu baterijas funkcija ir ierices
akumulatora papildu ladéSana darba laikd un tadéjadi ierices darbibas laika pagarinaSana. Nostipriniet baterijas aki pie panela
apakSpuses (IX). Nostipriniet fotoelementu bateriju uz rezervuara turétaja (X) ta, lai fotoelementi bitu vérsti uz augsu. Pievienojiet
fotoelementu baterijai pievienoté kabela spraudni Iadésanas ligzdai (XI).

Fotoelementu baterijas virsmai ir jabt brivai no putekliem un netirumiem. Netirumi negativi ietekmé ladéSanas ar fotoelementu
bateriju efektivitati. Trriet fotoelementu virsmu ar mikstu lupatinu, kas viegli samitrinata ar ddeni, péc tam nosusiniet to ar sausu
lupatinu.

TEHNISKA APKOPE, TRANSPORTESANA UN UZGLABASANA

Uzmanibu! Pirms visu iepriek$ aprakstito darbibu veikSanas atslédziet ierici no barodanas avota. Parslédziet slédzi pozicija
“izslegts — O”.

izmantots cits Skidrums, kas nav irs Gdens, izskalojiet tvertni ar tiru ddeni. P&c tvertnes izskaloSanas uzpildiet to ar tiru Gdeni
un iedarbiniet smidzinataju uz aptuveni vienu mindti, vérSot sprauslas izeju drosa vieta. Tas |auj iz{irit smidzinatéja sistémas no
izsmidzinama $kidruma. ST darbiba nav nepiecieS8ama, ja smidzinaSanai tika izmantots tirs tdens.

|ztiriet ielietnes filtru zem teko$a remdena ddens straklas un laujiet tam pilniba izZat.

Demontéjiet Sképu un sprauslu no turétaja un laujiet tiem pilniba izzat, péc tam uzstadiet atpakal Sképu un sprauslas ar turétaju.
Glabajiet ierfci vietas, kas nodrosina labu ventilaciju un aizsardzibu pret tieSu saules staru un atmosféras nokrisnu iedarbibu.
UzglabaSanas vietai ir janodro$ina aizsardziba pret nepiederoo personu, jo Tpasi bérnu piekluves. Neglabajiet smidzinataju tem-
peratiira, kas zemaka par 0 °C un augstaka par 40 °C. Udens sasal$ana smidzinataja iekSpusé var izraisit smidzinataja bojajumu.
Ja sprausla ir pilnTba vai dalgji aizsprostota, var méginat iztirit tas izejas atveri ar adatu, kuras diametrs ir mazaks par sprauslas
atveri. Ja tas nav iesp&jams, nomainiet sprauslu pret jaunu. Pievérsiet uzmanibu tam, lai sprauslas izeja nesaskartos ar pamatni
vai citam vietam, kur ta var k|at netira.

Parnesiet smidzinataju, turot to aiz roktura, vai uz muguras, izmantojot lences. Transportéjiet smidzinataju uz lielakiem attalumiem
originalajos iepakojums. Transportésanas laika nelieciet neko uz smidzinataja.
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CHARAKTERISTIKA ZARIZENi
Bateriovy zadovy postfikovaé umoziuje pomoci specialnich trysek rozprasovat vodu pod tlakem. Usnadfuje tak provadéni in-
nosti, jako je zalévani rostlin, ¢isténi nebo zavlazovani. Kromé toho Ize postfikova¢ pouzit také jako zdroj vody pro naradi, ktera

béhem provozu vyzaduji vodni chlazeni. Diky bateriovému napajeni takovy zdroj vody funguje i v mistech, kde neni pfistup k
elektrické siti a zdroji vody. Spravny, spolehlivy a bezpecny provoz zafizeni zavisi na jeho spravném pouzivani, proto:

Nez zacnete s naradim pracovat, prectéte si celou pfirucku a ulozte si ji.

Dodavatel nenese odpovédnost za $kody nebo Urazy zpusobené pouzitim nafadi v rozporu s jeho U¢elem, nedodrzenim bezped-
nostnich pfedpist a doporuéeni tohoto navodu. Pouzivani vyrobku v rozporu s jeho zamyslenym ucelem vede také ke ztraté prav
uzivatele na smluvni zaruku i ke ztraté prava na zakonnou zéruku za vady.

VYBAVENI

Postfikova¢ je dodavan zarover s nastavcem pro trysku a s ramennimi popruhy, které umoziuiji nosit nadrz na zadech. Do sesta-
vy postfikovace neni zahruta baterie ani nabijecka.

TECHNICKE UDAJE
Parametr Mérna jednotka Hodnota
Katalogové ¢islo YT-86220
Jmenovité napéti [\ 12DC
Jmenovity proud [A] 1,0-17
Objem nadrZe U] 16
Tlak postfikovace [MPa] 0,15-04
alni vykon [I/min] 31
Hmotnost (prazdny) [ka] 58
Hmotnost (naplnéné nadrz) [kg] 218
Typ baterie gelova
Kapacita baterie [Ah] 8
Nabijecka
Vstupni napéti [V~] 110 - 240
Frekvence sité [Hz] 50 - 60
Vystupni napéti V] 12DC
Vystupni proud [A] 12
Cas nabijeni [h] 8

BEZPECNOSTNi POKYNY

Pfi pouzivani postfikovace vzdy dodrZujte pfiloZzené bezpecnostni pokyny a dalsi pokyny BOZP.

Postiikovac je uréen pro roseni a postfik vodou a netoxickymi pfipravky na ochranu rostlin.

Osoby nevyskolené v obsluze postfikovace nesmi postfikovac obsluhovat.

Déti nesméji postfikova¢ obsluhovat.

Nikdy nesméfujte vystup trysky na osoby ani na zvifata.

Nesmérujte proud z trysky proti vétru.

V pracovnim prostoru nejezte, nepijte a nekuite.

Béhem prace pouZivejte osobni ochranné prostredky jako: ochranny odév, ochranu rukou, obliceje a dychacich cest.

Je teba provést vhodna opateni, aby se pfedeslo nebezpedim vyplyvajicim z rozstikované latky. Postupujte podle pokynd na
obalu nebo stanovenych vyrobcem latky, ktera ma byt stfikana.

PostfikovaC nepouziveijte pro latky zakazané v této pfirucce.

Nepouzivejte v postfikovaci materialy s neznamym sloZenim. Ziraviny, louhy nebo hoflavé materialy.

Nikdy zafizeni nepouZivejte, jsou-li jakékoliv prvky poSkozené.

Pro €isténi postikovace nikdy nepouzivejte benzin ani jiné lehce zépalné tekutiny. Pary uvnitf postfikovae se mohou od jiskry
zapalit a pusobit vybuch zafizeni.

Pouzivejte pouze originalni nahradni dily, veSkeré opravy provadéjte v autorizovaném servisu.

Pred odstrariovanim problém( se zafizenim, pfed Udrzbou nebo pokud se nepouZiva, odpojte zafizeni od napajeni. Akumulator
musi byt od postfikovace odpojeny.

K napéjeni pouZivejte pouze baterie povolené vyrobcem.

Zejména budte opatrni pfi napliovani nadrze. Pfed napliiovanim nadrze odpojte od postfikovace baterii. Pfed zacatkem postfi-
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kovani dikladné osuste pfipadna postfikana mista.
Pri praci je zakazano otacet postfikovat dnem vzhiru, miZe to vést k trvalému poskozeni ¢erpadla. Nezapinejte postfikovac,
jestlize je nadrz prazdna! MaZe tak dojit k trvalému poSkozeni postfikovace.

OBSLUHA VYROBKU

Priprava zafizeni k praci
Upozornéni! Pfed vSemi montaznimi a nastavovacimi operacemi zajistéte, aby zafizeni bylo vypnuté a spina¢ byl v poloze ,0".
Provedte vizudlni kontrolu zafizeni, pokud si vSimnete jakychkoliv poskozeni, nezacinejte pracovat ped jejich odstranénim.

Montéz nastavce trysky (Il)

Na konec nastavce trysky ulozte: maticl, upinaci vloZku a tésnéni. Konec nastavce trysky zasunte do otvoru v rukojeti a zafixujte
ho zaSroubovanim matice na zavit kolem otvoru v nastavci trysky. Matici utahujte ruéné, bez naradi, a pouze takovou silou, aby
bylo zajisténo pevné spojeni. Prilisné dotazeni matice mlze poskodit zavit nebo prvky upevnéni nastavce trysky.

Pokud neni tryska na druhém konci nastavce trysky namontovana, musi byt namontovéana stejnym zpisobem jako nastavec
trysky na rukojet.

Plnéni nédrze (Ill)

Odsroubuite kryt nalévaciho otvoru nadrze, v tomto otvoru je vyjimatelny filtr. Filtr vyjimejte jen pro ¢isténi. Nadrz napliiujte vzdy
jen pres filtr, ktery zadrZi mechanické znecisténi. Necistoty v nadrzi mohou poskodit Cerpadlo postfikovace, zanést trysku a postfi-
kova¢ poskodit. Po napInéni ndrze opét na otvor nasroubuijte kryt.

Nabijeni baterie (1V)

Upozornénil Pred pfipojenim zastréky nabijecky zkontrolujte, zda se spinaC postikovace nachazi ve vypnuté poloze - O.

Pfed prvnim pouZitim je nutné nabit baterii. K nabijeni je mozné pouzivat pouze nabijecku dodanou se zafizenim. PouZiti jiné na-
bije¢ky muZe byt pfic¢inou poskozeni vyrobku, Urazu elektrickym proudem a pozéaru. Odklopte kryt, ktery chrani nabijeci zasuvku,
a zasurite nabijeci zastréku do této zasuvky. Pripojte nabijecku do sitové zasuvky. Zahaji se proces nabijeni baterie.

Zafizeni ma elektricky LED indikator oznaceny pismenem V. Svitici Cervena LED znamena, Ze byl zahajen proces nabijeni. Roz-
sviceni zelené LED znameng, Ze byl proces nabijeni ukoncen. Rozsviceni oranzové LED znamena, Ze je baterie vybita. Jestlize
se tato LED rozsviti pfi provozu, praci preruste, vypnéte zafizeni a baterii nabijte.

Upozornéni! Se zafizenim pfipojenym k nabijecce nelze pracovat. Préci je mozné zahéjit az po dokonéeni procesu nabijeni
baterie.

Manipulace s gelovou baterii

Zafizeni je napajeno gelovou baterii. V této kyselino-olovéné baterii je elektrolyt ve formé gelu. Diky tomu naklonéni baterie
nezpUsobi Unik elektrolytu. Neni tfeba do baterie elektrolyt dopliovat. Baterie nema pamétovy efekt , je mozné ji tedy kdykoliv
dobijet. Doporucuje se vSak kazdych 6 mésict baterii béhem normalniho provozu zcela vybit a potom ji nabijeckou do plna nabit.
Pouzitou baterii je tfeba zlikvidovat v souladu s mistnimi pfedpisy pro manipulaci s pouzitymi bateriemi.

Uvedeni postfikovace do provozu (V)

Upozornéni! Pfed uvedenim postiikovace do provozu zkontrolujte, zda neni stisknutd paka rukojeti nastavce trysky.
Postiikova¢ se uvadi do provozu piepnutim tlaéitka do pozice - I.

Préaci postfikovace zastavite nastavenim spinace do polohy ,0* - vypnuto.

Postfikovani

Po uvedeni postfikovace do provozu nasmérujte vystup trysky na bezpeéné misto, napf. do védra nebo do sudu. Stisknéte a
pidrZte spoust na rukojeti nastavce trysky (V1). Sledujte proud, ktery vychazi z trysky. Zkontrolujte, zda je proud rovnomémy a
plynuly. Pi vyskytu pieruSovani proudu nebo jeho nerovnomérnosti uvolnéte stisk spousté na rukojeti nastavce trysky. Vypnéte
zafizeni, odpojte baterii a zkontrolujte, zda neni tryska zanesena, v pfipadé potreby ji vyménte za novou.

Jestlize je proud kapaliny rovnomérny a plynuly, mizete zacit postfikovat.

Intenzitu postfikovani je mozné regulovat otoénym knoflikem. Na otoéném knofliku je indikator sméru otaceni pro zménu vykonu.
Spoust ma moznost zablokovani ve stisknuté pozici. Je to vyhodné zejména pfi dlouhodobém postfiku. Spoust je mozné zablo-
kovat posunutim blokady tak, aby zamezila samocinnému navratu paky do klidové polohy (VII). Spoust se odblokuje posunutim
blokady v opacném sméru, nez pfi zablokovani.

Prenaseni postrikovace pfi préaci (Vill)

Postfikova¢ miZete pfenaset dvéma zplsoby. Za rukojet umisténou ve viku nadrze nebo na zadech s naviéknutymi ramennimi
popruhy. Pokud budete postfikova¢ pfenaset za rukojet, je tfeba z néj ramenni popruhy odmontovat. SniZzi se tak riziko zachyceni
popruh o pfekazku, coz mize vést k vaznym zranénim.

Ramenni popruhy zapojte do karabin na bocich nadrze v blizkosti nalevového otvoru. Ramenni popruhy je tfeba zapojit tak, aby
bylo mozné nosit postfikovac jako batoh. Ramenni popruhy jsou doplnény hrudnim pasem. Upravte délku popruhd tak, aby se po-
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stfikova€ na zadech nepohyboval, ale také, aby popruhy pfili§ netlacily na télo. Zapnéte hrudni pas a vyregulujte tak, aby ramenni
popruhy mirné stahoval k sobé. Odleh¢i se tak ramena a tiha se na zadech rovnomérné rozlozi.

Upozornéni! Nenoste postfikova¢ na jednou popruhu. Ramenni popruhy nepfekfizuite.

Upozornéni! Jestlize pouzivate ramenni popruhy, nejprve si postfikovac ulozte na zada a teprve stisknutim spinace spustte cer-
padlo. Je zakézano naviékat si postfikova¢ na zada nebo ho sundavat pfi bézicim erpadle.

Ukonceni prace

Po ukongeni prace zastavte postfikova¢ v nasledujici posloupnosti. Uvolnéte stisk spousténi na rukojeti nastavce trysky a odblo-
kujte spousténi, bylo-li pouzito. Zkontrolujte, zda z trysky pfestal vytékat proud kapaliny. Postfikova vypnete pfepnutim spinace
do polohy vypnuto — ,O". Nasmérujte vystup trysky na bezpecné misto a stisknéte spoust, ktera uvolni stlagenou kapalinu v
instalaci postfikovace. Jakmile se proud vytoku kapaliny zastavi, uvolnéte stisk spousté. Pokud jste pouzivali ramenni popruhy,
sejméte postiikova¢ ze zad. Odpojte baterii a vyjméte ji z postfikovaCe. Oteviete kryt nalevového otvoru nadrze, vyjméte filtr u
nalevu a pfes nalevovy otvor nadrZ postfikovace vyprazdnéte.

Po provedeni vech téchto Cinnosti piejdéte k udrzbé.

Solarni baterie

Zafizeni ma moznost nabijeni solarnimi ¢lanky. Vzhledem k nizkému nabijecimu proudu mize Uplné nabiti baterie solarnich
¢lanku trvat az nékolik desitek hodin. Hlavni funkci baterie se solarnimi ¢lanky je dobijeni akumulatoru pfi praci a tim se prodluzuje
doba préce zafizeni. Do spodni strany solarniho panelu upevnéte tchyt baterie (IX). Baterii solarnich ¢lankd upevnéte na tchyt
nadrze (X) tak, aby solarni ¢lanky sméfovaly Sikmo nahoru. Zastreku kabelu pfipojeného k baterii solérnich ¢lank( zapojte do
nabijeci zasuvky (XI).

Povrch solarnich ¢lankU je tfeba udrzovat bez prachu a nedistot. Znegisténi nepfiznivé ovliviiuji G¢innost nabijeni baterie sola-
rnich ¢lanku. Povrch solarnich ¢lanka Cistéte mékkym hadfikem mirmé navihéenym ve vodé, potom osuste suchym hadrikem.

UDRZBA, PREPRAVA A SKLADOVANI

Upozornéni! Pred zahajenim vSech vySe popsanych Cinnosti odpojte postfikova¢ od napéjeni. Vypina¢ pfepnéte do polohy ,vy-
pnuto® - 0.

Po kazdém poutziti vypustte tekutinu z nadrze a nechejte ji otevienou, dokud zcela nevyschne. Jestlize byla k postfiku pouzita jina
kapalina nez ¢ista voda, vyplachnéte nadrz ¢istou vodou. Po proplachnuti nadrZe ji naplite Cistou vodou a spustte postfikovaé
po dobu asi 1 minuty tak, aby vystup trysky sméfoval na bezpeéné misto. Instalace ostfikovace se tak ocisti od zbytkd tekutiny
pouzivané k postfiku. Provadéni této innosti neni nutné, jestlize byla k postfikovani pouZita ista voda.

Vstupni filtr Cistéte proudem tekouci vlazné vody a nechte zcela vyschnout.

Néstavec trysky a trysku vymontujte z Uchytu, ponechte zcela vyschnout a potom nastavec trysky a trysku znova namontujte.
Postfikova¢ skladujte v mistech zajistujicich dobrou ventilaci a chranénych pred bezprostfednim tcinkem slunecnich paprski
a atmosférickych srazek. Misto skladovani postfikovace chrante proti pfistupu nepovolanych osob, zejména déti. Neskladujte
V pfipadé tplného nebo ¢asteéného zaneseni trysky mizete zkusit vycistit vystupni otvor jehlou o priméru mensim, nez je otvor
trysky. Pfi neuspéchu je nutné trysku vyménit za novou. Dbejte na to, aby vystup trysky nepfiSel do kontaktu se zemi nebo jinymi
misty, kde by se mohl znegistit.

Postfikova¢ prenasejte za rukojet nebo na zadech pomoci ramennich popruht. Na vétsi vzdalenosti postfikova¢ dopravujte v
originalnim baleni. Pfi dopravé na postfikovac nic nepokladejte.
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SPECIFIKACIA ZARIADENIA

Akumulatorovy chrbtovy postrekovac je zariadenie, ktoré je uréené na rozpraSovanie kvapaliny s pouzitim Speciélnych dyz. Ufah-
¢uje to vykonavanie €innosti, ako je zalievanie rastlin, ocistovanie alebo zaviazovanie. Okrem toho sa postrekova¢ mdze pouzivat
aj ako zdroj vody pre naradie, ktoré pocas prace musia byt chladené vodou. Vdaka akumulatorovému napajaniu taky zdroj vody
funguje aj na miestach, na ktorych nie je el. siet, a na ktorych nie je zdroj vody. Spravne, bezporuchové a bezpeéné fungovanie
zariadenia zavisi od spravneho pouZivania, a preto:

Skor nez zacnete vyrobok pouzivat oboznamte sa s celou pouzivatel'skou priruckou. Priru¢ku nalezite uchovajte.

Za véetky pripadné $kody, Urazy ¢i nehody, ktoré vznikni nasledkom pouZivania naradia v rozpore s jeho uréenim, nasledkom
nedodrziavania bezpe&nostnych pokynov a odportcani, ktoré st uvedené v tejto prirucke, vyrobca ani dodavatel nezodpovedaju.
V dosledku pouZivania naradia v rozpore s jeho uréenim, pouzivatel straca prava vyplyvajlce z poskytnutej zaruky, ako aj prava
vyplyvajuce z rucenia za nestlad medzi tovarom a dohodou.

VYBAVENIE

Postrekovaé sa dodava spolu s ty¢ou a popruhmi na nosenie nadrZe na chrbte. Sucastou vybavenia nie je akumulator ani nabi-
jacka akumulatora.

TECHNICKE PARAMETRE
Parameter Merna jednotka Hodnota
Kataldgové ¢islo YT-86220
Menovité napétie V] 12DC
Menovity prad [A] 1,0-17
Objem nadrze 0] 16
Tlak postrekovania [MPa] 0,15-04
Max. vydatnost [I/min] 31
Hmotnost (prazdny) [ka] 58
Hmotnost (piny) [ka] 218
Typ akumulatora gélovy
Kapacita akumulatora [Ah] 8
Nabijacka
Vstupné napatie [V~ 110 - 240
Frekvencia el. napétia [Hz] 50 - 60
Vystupné napatie V] 12DC
Vystupny prad [A] 1,2
Trvanie nabijania [h] 8

BEZPECNOSTNE POKYNY

Pri pouZivani zariadenia vzdy dodrZiavajte prislusné bezpecnostné predpisy, ako aj prislu$né bezpecnostné predpisy a predpisy
BOZP.

Postrekovac je uréeny na postrekovanie a rozpraSovanie vody a inych netoxickych pripravkou na ochranu rastlin.

Postrekova¢ neméZu pouzivat osoby, ktoré neboli néleZite zaSkolené v rozsahu spravneho pouzivania postrekovaca.
Postrekova¢ nesmu pouZivat deti, je to zakazané.

Vystupnou dyzou nikdy nemierte smerom na ludi alebo zvierata.

Pradom z dyzy nemierte proti vetru.

V oblasti vykonavania prace (v pracovnej zone) nejedzte, nepite ani nefajcite.

Pocas prace pouzivajte osobné ochranné prostriedky, ako st ochranny odev, rukavice, ochrana tvare a ochrana dychacich ciest.
Prijmite vSetky potrebné opatrenia predchadzajiice moznym rizikdm suvisiacim s nanaSanou latkou. Postupuijte podfa pokynov,
ktoré su uvedené na obale alebo ktoré poskytol vyrobca danej Iatky, ktoru planujete rozpraSovat.

NerozpraSuite latky, ktorych rozpraSovanie je v tejto prirucke zakazané.

Nerozpraduite latky, ktorych zloZenie nepoznate. Zieravé, zasadové alebo horfavé latky.

Nikdy nepouzivajte zariadenie, ak je poSkodeny ktorykolvek prvok &i Cast’ zariadenia.

Na Cistenie naradia nikdy nepouzivajte benzin alebo iné horfavé kvapaliny. Viypary vo vndtri zariadenia moze vznietit iskra, ¢o
mdze viest k vybuchu zariadenia.

Pouzivaijte iba origindlne nahradné diely, vSetky pripadné opravy vykondvajte iba v opravnenych (certifikovanych) servisoch.
Predtym, nez zaénete odstrafiovat pripadné problémy so zariadenim, vykonavat servis, a tiez vtedy, ked zariadenie nepouZivajte,
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odpojte ho od napajania. Akumulator musi byt odpojeny od zariadenia.

Na napajanie pouzivaijte iba akumulatory povolené vyrobcom. ’

Pri napliani nadrze postupujte obzvlast opatrne. Predtym, ako zagnete naplfat nadrz, odpojte od zariadenia akumulétor. V pripa-
de, ak sa kvapalina rozleje, predtym, ako zacnete postrekovac pouzivat, dokladne vysuste mokré miesta.

Pocas prace neotacajte postrekova¢ hore nohami, kedZe to mdze viest k nezvratnému poskodeniu erpadla. Ak je nadrz prézdna,
zariadenie nespustajte! MoZete to viest k nezvratnému poskodeniu ¢erpadla.

POUZIVANIE VYROBKU

Priprava zariadenia na pouZitie

Pozor! Predtym, neZ zaénete vykonavat akékolvek montazne ¢innosti &i nastavovanie, skontrolujte, ¢i je zariadenie vypnuté, Ci
je zapina€ na polohe O.

Vlykonajte vizualnu kontrolu. Ak si vS§imnete akékolvek poskodenie, zariadenie nepouZivajte, kym dand poruchu neodstranite.

Montéz tyce (Il)

Na konci tyce zaloZte: maticu, pritiaénd vloZku a tesnenie. Zasurite koniec tyce do otvoru v rukovati a upevnite zaskrutkovanim
skrutky na zavit okolo otvoru v ty¢i. Maticu dotiahnite bez pouZitia naradia a len s takou silou, aby bolo spojenie tesné. Neprita-
hujte maticu prili§ silno, kedZe sa moZe poSkodit zavit alebo upeviovaci prvkov tyce.

Ak na druhom konci tyCe nie je namontovana dyza, upevnite ju rovnakym spdsobom, ako ty¢ k rukovati.

Naplfianie nadrze (Il

Odskrutkujte veko hrdla nadrZe, v hrdle nadrZe je odnimatelny filter. Filter neodstrariujte z iného dévodu, nez jeho Cistenie. Nadrz
vzdy napliajte cez filter, ktory dokaze zachytit mechanické necistoty. Necistoty, ktoré preniknd do nadrze, mézu poskodit ¢erpadio
zariadenia, upchat dyzu, o nasledne moze viest az k poSkodeniu zariadenia. Po naplneni nadrze zaskrutkujte veko.

Nabijanie akumulatora (IV)

Pozor! Pred pripojenim zastrcky nabijacky skontrolujte, i je zapina¢ zariadenia na vypnutej polohe — O.

Pred prvym pouZitim nabite akumulétor. Na nabijanie pouZivajte iba nabijacku dodanu spolu so zariadenim. PouZitie inej nabijac-
ky moZe viest k poSkodeniu vyrobku, zasahu el. pradom, a tieZ k poziaru. Vychylte veko, ktoré zabezpecuje nabijaciu zasuvku,
a zastréku nabijacky zastréte do zasuvky. Nasledne pripojte nabijacku k el. napétiu. Spusti sa proces nabijania akumulatora.
Zariadenie ma kontrolku (diddovy elektricky ukazovatel), oznaceny pismenom V. Ked svieti ¢ervena kontrolka, prebieha proces
nabijania. Ked svieti zelena kontrolka, proces nabijania sa skoncil. Ked svieti oranzova kontrolka, akumulator je vybity. V pripade,
ked tato kontrolka zasvieti poas prace, preruste pracu, vypnite zariadenie a akumulator nabite.

Pozor! Zariadenie pripojené k nabijaCke nepouZivajte. Zariadenie mdZete zacat pouzivat, az ked skoncite nabijanie akumulatora.

Pouzivanie gélového akumulétora

Zariadenie je napajané gélovym akumulatorom. Je to kyselinovo-oloveny akumulator, ktorého elektrolyt nema kvapalnu, ale
gélovu konzistenciu. Ked sa akumulator vychyli, vdaka tomu sa elektrolyt nevyleje. Akumulator nevyZaduje doplfianie elektrolytu.
Akumulator sa nevyznacuje paméatovym efektom, preto sa moZe nabijat kedykolvek. AvSak odporu¢ame, aby ste akumulator pri
normalnom pouZivani raz za 6 mesiacov Uplne vybili, a potom Uplne nabili nabijackou. Opotrebovany akumulétor odovzdajte do
prislusného zberného miesta, v sulade s miestnymi predpismi o zbere opotrebovanych akumulatorov.

Spustanie postrekovaca (V)

Pozor! Predtym, nez spustite postrekovac, skontrolujte, &i nie je paka rukovate tyce stladena.
Postrekovac spustite prepnutim zapinaca na zapnutu polohu - I.

Cerpadlo sa vypnete, ked prepnete zapina¢ na vypnutt polohu - O.

Postrekovanie

Po spusteni postrekovaca nasmerujte vystup dyzy na bezpecné miesto, napr. do vedra alebo suda. Stlacte a podrzte spust v
rucke tyce (V1). Sledujte prid vychadzajuci z dyzy. Skontrolujte, ¢i je prud jednoliaty a stvisly. Ak je prad preruSovany alebo nema
jednoliaty tvar, uvolnite spust v rukovéti tyce. Vypnite zariadenie, odpojte akumulator a skontrolujte, i nie je upchana dyza alebo
vymefite dyzu za novu.

Ak je prud jednoliaty a suvisly, moze zacat postrekovanie.

Vydatnost postrekovania sa da nastavit' kolieskom. Na koliesku je uvedeny ukazovatel, ktory ukazuje smer otacania na zvySenie
a znizenie vydatnosti.

Spust sa da zablokovat v stlatenej polohe. Je to obzvlast uzitoéné pri dihotrvajicom postrekovani. Spust sa da zablokovat pre-
sunutim blokady tak, aby sa zablokovala moZnost samocinného vratenia paky na pokojovu polohu (VII). Spust odblokujete, ked
blokadu presuniete opanym smerom ako pri blokovani spuste.

Prenasanie postrekovaca pocas pouzivania (VII)
Postrekova¢ sa da prenasat dvoma spsobmi. Uchopenim za rukovat, ktora je v plasti alebo pouZitim popruhov na chrbte ope-
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ratora. Ak postrekovac prenasate uchopenim za rukovat, postroj odpojte od postrekovaca. Tym znizite riziko zahaéenia postroja
o prekazkou, ¢o méZe viest k vaZznemu urazu.

Postroj musi byt pripevneny karabinami k otvorom, ktoré su v blizkosti plniaceho otvoru a na oboch stranach nadrZe. Postroj
upevnite takym spdsobom, aby ste postrekova¢ mohli nosit ako batoh. Postroj ma dodatocny hrudny popruh. Nastavte dizku
postroja takym spdsobom, aby sa postrekovaC nepohyboval na chrbte, a zaroven aby postroj nadmerne nestlacal telo. Zapnite
hrudny popruh a nastavte jeho dlzku tak, aby postroj mierne stahoval. Takym sposobom ramena budl menej zatazené a vaha
bude rovnomernejSie rozlozena na chrbte.

Pozor! Postrekova¢ neprenasajte iba na jednom pase postroja. Traky postroja navzajom neprekrizuite.

Pozor! Ak pouZivate postroj, najprv vloZte postrekovac na chrbat, a aZ potom spustite ¢erpadio stlatenim zapinaca. Postrekovaé
nevkladajte ani neskladajte, ked je erpadlo spustené.

Skoncenie prace

Po skonceni prace postrekova¢ zastavte v nasledujicom poradi. Pustite spust tyce, odblokujte spust, ak ste pouzili blokadu
spuste. Skontrolujte, ¢i z dyzy prestal vychadzat prid. Vypnite ¢erpadlo postrekovaca presunutim zapinaca na vypnutu polohu
- 0. Nasmerujte vystup dyzy na bezpecné miesto a stlate spust, aby sa uvolnila kvapalina pod tlakom, ktora sa nahromadila v
systéme postrekovaca. Spust pustite, ked prud zanikne. Ak ste pouZivali postroj, zlozte postrekovac z chrbtu. Odpojte akumulator
a ulozte ho v bezpeénej vzdialenosti od postrekovaca. Otvorte veko plniaceho otvoru nadrZe, vytiahnite vstupny filter a vyprazd-
nite nadrz postrekovaca cez plniaci otvor.

Ked vykonate vSetky tieto Cinnosti, vykonajte potrebn tdrzbu zariadenia.

Solarne panely

Zariadenie sa da nabijat aj solarne, fotovoltickymi panelmi. Vzhladom na nevelky nabijaci prdd, piné nabitie akumulatora fotovol-
tickymi panelmi moZe trvat aj niekolko desiatok hodin. Hlavnou tlohou fotovoltickych panelov je dobijanie akumulétora zariadenia
poCas pouzivania, o umoZznuje predIzit vydrZ zariadenia. Hak panelov upevnite na spodnej strane panela (1X) Fotovoltické panely
upevnite na ricke nadrze (X) tak, aby boli panely nasmerované pod spravnym uhlom nahor. Zastrcku pripojného kabla, ktory je
pripojeny k fotovoltickym panelom, zastréte do nabijacej zasuvky (XI).

Povrch panelov udrziavajte Cisty, bez prachu a Spiny. Pripadné necistoty negativne ovplyviiuju ucinnost fotovoltickych panelov, a
tym aj nabijanie. Povrch panelov Cistite méakkou trochu navihéenou handri¢kou, a nasledne vysuste suchou makkou handrickou.

UDRZBA, PREPRAVA A UCHOVAVANIE

polohu - O.

Po kazdom pouZiti nadrz zariadenia vyprazdnite (vylejte kvapalinu) a nechajte Uplne vyschnit. Ak sa na postrekovanie pouzivali
inG kvapalinu neZ Cist(l vodu, nadrz vyplachnite ¢istou vodou. Po vyplachnuti nadrze nadrz naplrite Cistou vodou a postrekovaé
spustite na cca 1 minutu, vystup dyzy nasmerujte na bezpeéné miesto. Takym spdsobom ogistite systém postrekovaca zo zvySkov
kvapaliny, ktoru ste predtym pouzivali na postrekovanie. Tato €innost nie je potrebnd, ak ste postrekovali Cistou vodou.

Vycistite plniaci filter pradom letnej vody a nechajte tplne vyschnut.

Odmontujte ty¢ a dyzu z drziaka a ponechaijte Uplne vyschnut, potom opétovne zmontujte ty¢ a dyzu s rackou.

Viyrobok uchovavajte na dobre vetranych miestach chranenych pred pdsobenim priameho sineéného Ziarenia a pred zrazkami.
Miesto uchovavania musi chranit vyrobok pred pristupom nepovolanych oséb, predovSetkym deti. Postrekova¢ neuchovavaite
pri teplote nizSej nez 0 °C a vy$Sej neZ +40 °C. Zamrznutie vody vo vnitri postrekovaca moZze viest k poSkodeniu postrekovaca.
Ak je dyza Uplne alebo Ciastoéne upchatd, vystup dyzy moze skusit' vy€istit ihlou s menSim priemerom neZ otvor dyzy. V pripade,
ak sa to nepodari, dyzu vymerite na novu. Dévajte pozor, aby sa vystup dyzy nedotykal zeme alebo inych miest, v ktorych sa
dyza mbze zneCistit.

Postrekovag prenasajte drZiac za rukovat alebo na chrbte s pouzitim postroja. Postrekova¢ na vacSie vzdialenostiach prenasajte
v dodanom obale. Pocas prepravy na postrekovac ni¢ nekladte.
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TERMEK JELLEMZOI

Az akkumulatoros hatizsak permetezd egy olyan készulék, amely lehetévé teszi a viz specidlis fivokak segitségével torténd, nyo-
mas alatti permetezését. Ez megkonnyiti az olyan tevékenységek elvégzését, mint a ndvények ontézése és tisztitasa. Ezenkivil a
permetezd vizforrasként is hasznalhaté olyan szerszamokhoz, amelyek miikodés kézben vizh(itést igényelnek. Az akkumulatoros
aramellatasra vald tekintettel a vizforras olyan helyeken is bevalik, ahol nem all rendelkezésre villamosenergia- és vizhalézat. A
termék hibatlan, megbizhatd és biztonsagos mikodése a megfelelé hasznalaton malik, ezért:

A termék hasznalata el6tt olvassa el a teljes hasznalati tmutatot, és drizze azt meg.

A biztonsagi szabalyok és a jelen Utmutatd ajanlasainak be nem tartasabdl és a nem rendeltetésszerii hasznalatbél eredd karo-
kért és sérllésekért a gyartd nem vallal felelésséget. A szerszam nem rendeltetésszerii hasznalata a felhasznalé garancidhoz és
kezességhez vald joganak elvesztését is maga utan vonja.

FELSZERELTSEG

A permetezét landzsaval és haton vald hordozast lehetévé tevd hevederekkel szallitjuk. A készlet nem tartalmaz akkumulatort és
akkumulatortoltét.

MUSZAKI ADATOK

Paraméter Mértékegység Erték
Katalogusszam YT-86220
Névleges feszilltség v 12DC
Névleges aram [A] 1,0-17
Tartdly Girtartalma M 16
Permetezé nyomas [MPa] 0,15-04
Max. hatékonysag [I/min] 31
Toémeg (Ures) [kq] 58
Tomeg (teljes) [ka] 218
Akkumulator tipusa zselés
Akkumulator kapacitasa [Ah] 8
Tolt6

Bemeneti fesziiltség [V~] 110 - 240
Halozati frekvencia [Hz] 50 - 60
Kimeneti fesziiltség \Y] 12DC
Kimeneti dram [A] 1,2
Toltési id6 [h] 8

BIZTONSAGI ELOIRASOK

A készlilék hasznalata kdzben tartsa be a mellékelt munkabiztonsagi Gtmutato, valamint az egyéb munkabiztonsagi utmutatok
tartalmat.

A permetezé vizzel és nem mérgezd névényveéds szerekkel torténd permetezésre szolgal.

A permetez6t nem hasznalhatja a permetez8gép hasznalataban nem tovabbképzett személy.

Gyermekek nem hasznalhatjak a permetez6t.

Ne iranyitsa a fivdka kimenetét emberekre vagy allatokra.

Ne iranyitsa a favokat szél iranyaba.

Ne egyen, ne igyon és ne dohanyozzon a munkatertileten.

Munka kézben viseljen személyi védéfelszerelést, példaul védéruhat, valamint kéz-, arc- és légzésvédelmet.

Hozzon meg megfeleld dvintézkedéseket a permetezett anyag jelentette veszély megakadalyozasa érdekében. A csomagolason,
valamint a permetezni kivant készitmény gyartéja altal megfogalmazott utasitasoknak megfelelen jérjon el.

Ne permetezzen a jelen Utmutatoban tiltottként feltlintetett anyagokat.

Ne permetezzen ismeretlen 6sszetétel(i anyagot. Mar¢ hatasu, lugos vagy égheté anyagokat.

Soha ne hasznalja a készliléket, ha barmelyik alkatrész sérilt.

A szerszam tisztitasakor soha ne haszndljon benzint vagy egyéb éghet6 folyadékot. A készilék belsejében 1évd g6z szikra hata-
sara kigyulladhat és felrobbanhat.

Kizarolag eredeti cserealkatrészeket hasznaljon, minden javitast arra felhatalmazott szervizben hajtson végre.

A készillékkel kapcsolatos problémak eltavolitasa és szervizelés el6tt, valamint amikor hasznalaton kiviil van, kapcsolja ki a
készilléket aramtalanitas révén. Az akkumulatort ki kell venni a késziilékbdl.
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Akélsziléket kizarolag a gyarto altal engedélyezett akkumulatorokkal mikodtesse.

Atartaly felt6ltésekor fokozott dvatossaggal jarjon el. Toltés eldtt vegye ki az akkumulatort a késziilékbdl. Kifroccsenés esetén a
permetez6gép hasznalata elétt alaposan széritsa meg a nedves tertileteket.

Miikodés kézben tilos a permetezét fejjel lefelé forditani, ez a szivattyl visszafordithatatlan karosodasahoz vezethet. Ne kapcsol-
ja be a késziiléket, ha a tartaly Ures! Ez visszafordithatatlan karokat okozhat a szivattyuban.

TERMEK HASZNALATA

Termék elGkészitése

Figyelem! Minden dsszeszerelési és beallitasi mlvelet el6tt gy6z8djon meg, hogy a készulék ki van kapcsolva, és a kapcsold O
helyzetbe van allitva.

Szemrevételezéssel ellendrizze a készliléket, ha barmilyen sériilést észlel, ne folytassa a munkat a hiba elharitasaig.

Landzsa rogzitése (1)

Helyezze fel a landzsa végére: az anyat, a rogzit6 betétet és a tomitést. Helyezze be a landzsa végét a fogantyu nyilasaba, és
huzza meg az anyat a landzsa nyilasa korli menetre vald felcsavarassal Szerszam nélkiil hiizza meg az anyat. Csak akkora
er6t fejtsen ki, amekkorara szlikség van a szoros csatlakozas biztositasahoz. Ha tdl erésen hizza meg az anyat, az karosithatja
a landzsa menetét vagy rogzitdelemeit.

Ha a flvéka nincs felszerelve a landzsa masik végére, rozgitse ugyantgy, mint a landzsat a fogantythoz.

Tartaly feltéltése olajjal (1ll)

Csavarja le a tolt6nyilas fedelét, a toltdnyilas eltavolithatd sziirével van ellatva. Ne tavolitsa el a sz(irét tisztitastol eltérd célbdl. A
tartalyt mindig olyan sz{irén keresztlil toltse fel, amely felfogja a mechanikai szennyezddéseket. A tartalybdl szarmazé szennyezédés
karosithatja a készlilék szivattyujat, eltdémitheti a favokat és karosithatja a késztiléket. A tartaly feltoltését kovetden zarja le a fedelet.

Akkumulator toltése (1V)

Figyelem! A t61t6 csatlakozojanak behelyezése el6tt gydz6djon meg, hogy az eszkdz kapcsoldja O — kikapesolt helyzetben van.
Az els6 hasznalat el6tt toltse fel az akkumulatort. A toltéshez csak a készilékhez mellékelt téltét hasznalja. Masik t6ltd hasznalata
a termék karosodasahoz, aramiitéshez és tlizhoz vezethet. Nyissa fel a toltdaljzatot rogzité fedelet, és helyezze be az aljzatba a
tolt6 csatlakozojat. Csatlakoztassa a tolt6t az elektromos aljzathoz. Megkezd6dik az akkumulator toltése.

Akészulék egy V bettivel jeldlt, elektromos diddakbol all6 visszajelzével rendelkezik. Amikor a piros dioda kigyullad, megkezd6-
dik a toltési folyamat. A zéld LED lampa vilagitasa a toltési folyamat befejezését jelzi. A narancssarga LED lampa vilagitasa az
akkumulator lemerilésére utal. Ha a LED lampa miikodés kézben kigyullad, hagyjon fel a készilék hasznalataval, kapcsolja azt
ki és toltse fel az akkumulatort.

Figyelem! A t6lt6hoz csatlakoztatott készilék nem hasznalhaté munkavégzésre. A munkat csak az akkumulator téltési folyamata-
nak befejezése utan lehet megkezdeni.

Zselés akkumulator kezelése

A késziiléket zselés akkumulator mikodteti. Az ilyen jellegli akkumulator dlomsavas, amelyben az elektrolit folyékony forma
helyett zselé formajaban van jelen. Ennek eredményeként az akkumulator megdontése nem okoz elektrolit szivargast. Az ak-
kumulator nem igényel elektrolit ptlast. Az akkumulatornak nincs memdriahatésa, és barmikor Ujratoltheté. Normal miikodés
esetén azonban ajanlott az akkumulatort 6 havonta egyszer teljesen lemeriteni, majd a toltével teljesen feltélteni. Az elhasznalt
akkumulatort a helyi, elhasznalt akkumulatorokra vonatkoz6 el6irdsoknak megfeleléen artalmatlanitsa.

A permetezd beinditasa (V)

Figyelem! A permetezé beinditasa el6tt gy6z6djon meg, hogy a landzsa fogantyuja nincs lenyomva.
A permetez6 a kapcsolo I-es helyzetbe allitasaval kapcsolhato be.

A szivattyu a kapcsoldgomb kikapcsolt - O helyzetbe allitasaval kapcsolhato ki.

Permetezés

Apermetezd elinditdsa utan iranyitsa a fivoka kimenetét egy biztonsagos helyre, pl. egy vodorbe vagy egy horddba. Nyomja meg
és tartsa lenyomva a ravaszt a landzsa fogantytjan (V1). Figyelie meg a fuvokabdl kiaramlé folyadékot. Gy6z6djon meg, hogy
az aramlas homogén és folyamatos. Ha az aramlas megszakad vagy az alakja heterogén, engedje fel a landzsa fogantydjanak
gombjat. Kapcsolja ki a késziiléket, vegye ki az akkumulatort és ellendrizze, hogy a fivoka nincs-e eldugulva, vagy cserélie ki a
favokat egy jra.

Ha az aramlas homogén és folyamatos, megkezdhetd a permetezés.

A permetezési teljesitmény egy forgatdgomb segitségével allithaté be. A gombon egy olyan jelzés lathato, amely a teljesitmény
megvaltoztatasahoz szlikséges forgasiranyt mutatja.

Aravasz lenyomott helyzetben reteszelhetd. Ez killondsen hasznos hosszan tartd permetezés esetén. A ravasz a retesz elmoz-
gatasaval reteszelhet Ugy, hogy megakadalyozza a kar automatikus visszaallasat nyugalmi helyzetbe (VII). Aravasz ugy oldhatd
ki, hogy a reteszt az ellenkezé iranyba mozgatja el.
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A permetezé miikédés kézbeni hordozasa (VIII)

Apermetez0 kétféleképpen hordozhato. A fedélben talalhaté fogantyanal fogva vagy a hevederek segitségével a kezelé hatan. Ha
a permetez6t a fogantyunal fogva hordozza, tavolitsa el a hevedert. Ez csokkenti a heveder akadalyba ttkdzésének kockazatat,
ami sulyos sérilésekhez vezethetne.

Ahevedert karabinerekkel kell rogziteni a toltényilas kozelében és a tartaly mindkét oldalan taldlhato nyilasokhoz. A hevedereket
gy kell régziteni, hogy a permetezd hatizsakként legyen viselheté. A hevederek egy kiegészité mellpanttal vannak ellatva. A
heveder hosszat gy allitsa be, hogy a permetez ne mozogjon a hatan, de egyben ugy, hogy a heveder ne szoritsa tllzottan a
testét. Rogzitse a mellkasi hevedert, és &llitsa be a hosszat ugy, hogy enyhén dsszehlzza a heveder két véllpantjat. Ez teher-
mentesiti a vallakat és egyenletes sulyeloszlast eredményez a haton.

Figyelem! Ne hordozza a permetez6t Ugy, hogy csak az egyik hevedert veszi fel a vallara. Ne keresztezze a heveder pantjait.
Figyelem! Ha a hevedert hasznalja, el6szor vegye fel a permetezét a hatara, és csak ezt kdvetéen inditsa el a szivattyut a kap-
csolé megnyomasaval. Tilos a permetez6t lizemeld szivattyd mellett felvenni vagy levenni.

A munka befejezése

A munka befejezése utan dllitsa le a permetez6t az alabbi sorrendben. Engedie fel a landzsa ravaszgombjét, oldja ki a reteszt,
ha igénybe vette. Gy6z6djon meg, hogy a fuvokabdl mar nem folyik folyadék. Kapcsolja ki a szivattyut a kapcsoldgomb kikapcsolt
- O helyzetbe allitasaval. Iranyitsa a fuvoka kimenetét egy biztonsagos helyre, és nyomja meg a ravaszt ahhoz, hogy kiengedje
a permetez6 rendszerében felgyilemlett nyomast. Engedije fel a gombot, amikor az dramlas ledll. Tavolitsa el a permetezét a
hatardl, ha a hevedert vette igénybe. Vegye ki az akkumulatort, és helyezze a permetez6géptél tavol. Nyissa ki a tartaly feltoltd
fedelét, tavolitsa el a feltdlté sziirdt, és iritse ki a permetezd tartalyat a feltdltényilason keresztil.

Ezeknek a lépéseknek a végrehajtasa utan folytassa a gép karbantartasat.

Napelem

A készlilék képes a fotovoltaikus cellakkal vald toltésre. Az alacsony tolt6aramra valé tekintettel az akkumulator napelemekkel
valo teljes feltoltése akar tizen-egynéhany orat is igénybe vehet. A napelemek 6 funkcitja a készilék akkumulatoranak utan-
toltése miikodés kdzben, és ezaltal a készilék mikddési idejének meghosszabbitasa. Csatlakoztassa a napelem kampojat a
panel aljahoz (IX). Rogzitse a napelemet a tartaly tartojara (X) gy, hogy a fotovoltaikus cellak felfelé nézzenek. Csatlakoztassa
a napelemhez csatlakoztatott kabel dugojat a téltdaljzathoz (XI).

Tartsa a napelem feliiletét portdl és szennyezddéstdl mentesen. A szennyezédések negativan befolyasoljak a fotovoltaikus cellak
toltési hatékonysagat. A szerszam hazat puha, enyhén nedves torlékendével tisztitsa meg, majd puha ronggyal tordlje szérazra.

KARBANTARTAS, SZALLITAS ES RAKTAROZAS

Figyelem! Az alabb leirt Iépések végrehajtasa elétt hizza ki a késziiléket az arambdl. Allitsa a kapcsolégombot kikapcsolt - O
helyzetbe.

Minden hasznalat utan Uritse ki a folyadék tartalyat, és hagyja teliesen megszaradni. Ha permetezéskor nem tiszta vizet hasznalt,
Oblitse azt ki tiszta vizzel. A tartaly oblitése utan toltse azt fel tiszta vizzel, és inditsa el a permetez6t kb. 1 percre, a fuvoka kime-
netét biztonsagos helyre iranyitva. Ez lehetévé teszi a permetezd berendezés megtisztitasat a permetezéshez hasznalt folyadék
maradvanyaitdl. Erre a miveletre nincs sziikség, ha permetezéskor tiszta vizet hasznalt.

Tisztitsa meg a sz(rét langyos folydviz alatt, és hagyja teliesen megszaradni.

Tavolitsa el a landzsat és a flvokat a fogantyurdl, és hagyja teliesen megszaradni, majd szerelje fel a landzsat és a flvokat a
fogantyura.

A terméket olyan helyen térolja, amely j6 szell6zést biztosit, és védelmet nyuijt a kdzvetlen napsugarzas és a csapadék ellen. A
termék tarolasi helyéhez ne férjenek hozza hivatlan személyek, killondsképpen gyermekek. Ne tarolja az permetez6t 0°C alatti
s 40°C feletti hémérsékleten. A permetezd belsejében megfagyo viz kérosithatja a permetez6t.

Ha a fuvoka teljesen vagy részben eltémddott, megkisérelheti a favoka kimenetének megtisztitasét egy a fuvoka furatanal kisebb
tivel. Ha nem jar sikerrel, cserélje ki a favokat egy ujra. Ugyeljen arra, hogy a fuvoka kimenete ne érintkezzen a talajjal vagy mas
olyan hellyel, ahol szennyezddhet.

A permetezét a fogantytnal fogva vagy a hatan hordozza a heveder segitségével. Nagyobb tavolsagra a mellékelt csomagolas-
ban széllitsa a permetezdgépet. Ne helyezzen semmit a permetezére szallitas kozben.
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SPECIFICATIE DISPOZITIV

Pulverizatorul portabil cu acumulator este un dispozitiv care, prin intermediul unor duze speciale, permite pulverizarea apei sub
presiune. Aceasta usureaza efectuarea unor activitati cum sunt udarea plantelor, curatarea sau irigarea lor. In plus, pulverizatorul
poate fi folosit si ca sursé de apa pentru scule care necesita racire cu apa in timpul functionarii. Datorita alimentérii de la acumu-
lator, asemenea sursa de apa functioneaza in locuri unde nu existd acces la reteaua electrica si de apa. Functionarea corecta,
fiabild si sigura a aparatului depinde de utilizarea sa corecta, prin urmare ar trebui s&

Cititi intregul manual cu instructiuni inainte de prima utilizare a produsului si pastrati-l pentru consultare ulterioara.
Furnizorul nu este responsabil pentru nicio dauna cauzata de utilizarea necorespunzatoare a dispozitivului sau nerespectarea
regulamentelor de siguranta si a recomandarilor din acest manual. Utilizarea sculei pentru alte scopuri in afara celor pentru care
este destinatd poate duce la pierderea drepturilor de garantie ale utilizatorului.

ACCESORII

Pulverizatorul este prevazut cu o lance si curele de umar care permit purtarea rezervorului la spate. Acumulatorul de alimentare
si incércatorul acumulatorului nu sunt incluse in livrare.

DATE TEHNICE
Parametru Unitate Valoare
Nr. Catalog YT-86220
Tensiune nominala V] 12cc.
Curent nominal [A] 1,0-17
Capacitatea rezervorului n 16
Presiune de pulverizare [MPa] 0,15-04
Capacitate maxima [l/min.] 31
Masa (gol) [kq] 58
Masa (plin) [ka] 218
Tip de acumulator gel
Capacitatea acumulatorului [Ah] 8
Incéircétor:
Tensiune de alimentare: [V~ 110 - 240
Frecventa la retea [Hz] 50-60
Tensiune de iesire \Y] 12cc.
Curent de iesire [A] 1,2
Timp de incarcare [h] 8

NSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

Respectati intotdeauna instructiunile de siguranté atasate si celelalte instructiuni de protectia munci la utilizarea dispozitivului.
Pulverizatorul este destinat stropirii si pulverizarii cu apa si agenti de protectia plantelor netoxici.

Este interzisa utilizarea pulverizatorului de catre persoane care nu sunt instruite in utilizarea sa.

Este interzisa utilizarea pulverizatorului de catre copii.

Nu orientati niciodata duza de iesire spre oameni sau animale.

Nu indreptati niciodata jetul care iese din duza impotriva vantului.

Nu méncatj, beti sau fumati in zona de lucru.

Purtati echipament individual de protectie, de exemplu haine de protectie, protectie pentru méini, fatd si respiratie in timpul lucrului.
Trebuie luate masuri corespunzatoare pentru a preveni pericolele cauzate de substanta pulverizata. Respectati instructiunile de
pe ambalaj sau instructiunile specificate de producétorul substantei de pulverizat.

Nu pulverizati substante care sunt enumerate ca fiind interzise in acest manual.

Nu pulverizati materiale cu compozitie necunoscuta si corozive, alcaline sau combustibile.

Nu folositi niciodata dispozitivul daca are componente deteriorate.

Nu folositi niciodatd benzing sau alte lichide inflamabile pentru curatarea dispozitivului. Vaporii din interiorul dispozitivului se pot
aprinde de la o scanteie, provocand explozia dispozitivului.

Folositi doar piese de schimb originale si efectuati reparatiile la un centrul de service autorizat.

Deconectati dispozitivul de la alimentarea electrica fnainte de efectuarea oricéror lucrari de service si atunci cand nu il folositi.
Acumulatorul trebuie deconectat de la dispozitiv.

Folositi doar acumulatori aprobati de producéator pentru alimentarea electrica.
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Fiti deosebit de atenti la umplerea rezervorului. Deconectati acumulatorul de la dispozitiv inainte de umplere. In cazul scurgerilor,
uscati bine zonele umezite inainte de utilizarea pulverizatorului.

In timpul functiondrii este interzis sa intoarceti pulverizatorul deoarece aceasta poate provoca deteriorarea ireversibila a pompei.
Nu porniti dispozitivul cand rezervorul este gol! Aceasta poate duce la deteriorarea ireversibild a pompei.

UTILIZAREA PRODUSULUI

Pregatirea dispozitivului pentru utilizare

Atentie! Asigurati-va ca dispozitivul este oprit, adicd comutatorul de alimentare este in pozitia ,0”, inainte de a efectua orice lucrari
de asamblare sau ajustare.

Verificati vizual dispozitivul. In cazul in care se observa deteriorari, nu folositi dispozitivul inainte de remedierea lor.

Instalarea Iancii (1)

La capatul lancii, montati o piulita, o insertie clema si o garnitura. Introduceti capatul lancii in deschizatura suportului si instalati
insuruband piulita pe filetul din jurul deschizaturii lancii. Strangeti piulita fara a folosi scule si doar atat cat este necesar pentru a
asigura o conexiune etansa. Strangerea excesiva poate duce la deteriorarea filetului sau a sistemului de prindere al l&ncii.

In cazul in care duza nu a fost instalata pe lance la celdlalt capat, fixati-o folosind aceeasi metoda ca pentru instalarea lancii in
suport.

Umplerea rezervorului (Ill)

Desurubati busonul de la orificiul de umplere a rezervorului. Intrarea in rezervor este echipata cu un filtru detasabil. Nu indepar-
tati filtrul in alt scop decat pentru a-I curdta. Umpleti intotdeauna rezervorul printr-un filtru care opreste impuritatile mecanice.
Impuritétile din rezervor pot duce la deteriorarea pompei dispozitivului, pot infunda duza si deteriora dispozitivul. Dupa umplerea
rezervorului, insurubati la loc capacul rezervorului.

Incarcarea acumulatorului (IV)

Atentie! Asigurati-va ca comutatorul de alimentare al dispozitivului este in pozitia oprit - O - Tnainte de conectarea stecherului de
la incarcator.

Este necesar sa incarcati acumulatorul inainte de prima utilizare. Folositi pentru incarcare doar incarcatorul livrat odatd cu
dispozitivul. Utilizarea altui incércator poate duce la deteriorarea produsului, electrocutare si incendiu. Trageti inapoi capacul
de protectie al mufei de incdrcare si introduceti stecherul incarcatorului in mufd. Apoi conectati incarcatorul in priza de retea.
Procesul de incarcare a acumulatorului incepe.

Dispozitivul are un indicator cu diode marcat cu litera V. dioda rosie aprinsd indica faptul ca procesul de incarcare a inceput. O dio-
da verde aprinsa indica faptul ca procesul de incarcare este finalizat. Cand se aprinde dioda portocalie, inseamna ca acumulatorul
este descarcat. Daca se aprinde aceasta dioda in timpul lucrului, opriti lucrul, deconectati dispozitivul si incarcati acumulatorul.
Atentie! Nu folositi dispozitivul cand conectat la incarcator. Puteti folosi dispozitivul doar dupd ce procesul de incércare a acumu-
latorului s-a incheiat.

Manipularea acumulatorului cu gel

Dispozitivul este alimentat de la un acumulator cu gel. Astfel de acumulator este un tip de acumulator cu plumb si acid, in care
electrolitul este in forma de gel, nu de lichid. Drept urmare, inclinarea acumulatorului nu duce la vérsarea electrolitului. Acumula-
torul nu necesitd completarea cu electrolit. Acumulatorul nu are efect de memorie si poate fi incarcat in orice moment. Cu toate
acestea, se recomanda ca, o data la 6 luni, s& descarcati acumulatorul complet in cursul utilizarii normale si apoi sa il incércati la
capacitatea integrald, cu incarcatorul. Eliminati bateriile uzate in conformitate cu regulamentele locale privind gestiunea bateriilor
uzate.

Pornirea pulverizatorului (V)

Atentie! Asigurati-va ca tragaciul de pe suportul lancii nu este apasat inainte de pornirea pulverizatorului.
Pulverizatorul este pornit prin trecerea comutatorului pe pozitia .

Functionarea pompei este opritd cand comutatorul este pus pe pozitia OFF - O.

Pulverizarea

Dupé inceperea pulverizatorului, indreptati duza spre un loc sigur, de exemplu, o géleatd sau un butoi. Apasati si tineti apasat
tragaciul din suportul Iancii (V1). Urmériti jetul care iese pe duza. Asigurati-vé ca jetul este uniform si continuu. In cazul in care jetul
este intrerupt sau forma lui este neuniformd, eliberati tragaciul de pe suportul lancii. Opriti dispozitivul, deconectati acumulatorul
si verificati duza sa nu fie infundaté sau inlocuiti duza cu una noua.

In cazul in care jetul este uniform si continuu, incepeti pulverizarea.

Presiunea de pulverizare poate fi ajustatd prin intermediul unui buton. Butonul are un indicator care indicé sensul de rotatie pentru
modificarea capacitatii.

Comutatorul poate fi blocat in pozitia apasat. Acest lucru este deosebit de util la pulverizarea pe o perioada mai lunga. Puteti
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bloca tragaciul deplasand butonul de blocare, Astfel incat sa blocheze posibilitatea de revenire automata a tragaciului la pozitia
de repaus (VII). Tragaciul este deblocat cand blocajul este deplasat in sens opus fata de cel de blocare.

Manevrarea pulverizatorului in timpul lucrului (VIII)

Pulverizatorul poate fi manevrat in doua feluri: din ménerul aflat pe capac sau utilizand curelele de umér de le spatele operatorului.
In cazul in care pulverizatorul este carat folosind manerul, curelele de umar trebuie scoase de pe el. Aceasta va reduce riscul de
agatare a unui obstacol cu curelele de umar, ceea ce ar putea avea ca efect accidente grave.

Curelele de umér trebuie atasate la orificiile de langd intrare si pe ambele parti ale rezervorului, folosind carlige cu cleme. Curelele
de umér trebuie agatate astfel incat pulverizatorul sa poata fi purtat ca un rucsac. Curelele de umar sunt echipate cu o curea supli-
mentara de piept. Ajustati lungimea curelelor de umar astfel incat pulverizatorul s& nu se miste pe spate, dar nici sunt nu exercite
curelele o presiune excesiva asupra corpului. Prindeti cureaua de piept si ajustati lungimea ei astfel incét s traga curelele de
umar usor spre fata. Aceasta va usura umerii de povara si va distribui greutatea mai uniform pe spate.

Atentie! Nu tineti pulverizatorul de o singura curea de umar. Nu incrucisati curelele de umar.

Atentie! La utilizarea curelelor de umar, puneti mai intéi pulverizatorul pe spate si doar dupa aceea incepeti sa pompati apasand
comutatorul de pornire. Este interzis sd instalati sau scoateti pulverizatorul cu pompa in functiune.

Incheierea lucrului

Dupa incheierea lucrului, opriti pulverizatorul in ordinea urmatoare. Eliberati presiunea exercitata asupra tragaciului, deblocati tra-
gaciul dac s-a folosit blocajul. Verificati daca s-a oprit jetul care iese pe duza. Treceti pompa pulverizatorului trecand comutatorul
de pornire pe pozitia oprit - O. Indreptan iesirea duzei spre un loc sigur si apasati tragacml pentru a elibera lichidul sub presmne
acumulat in sistemul de pulverizare. EI|berat,| tragaciul dupé ce jetul care iese s-a oprit. Dati jos pulverizatorul din spate in cazul
in care s-au folosit curelele. Deconectati acumulatorul si tineti-o separat de pulverizator. Deschideti capacul rezervorului, scoateti
filtrul de intrare si goliti rezervorul pulverizatorului prin orificiul de intrare.

Dupé finalizarea tuturor acestor pasi, treceti la intretinerea dispozitivului.

Acumulator solar

Dispozitivul poate fi incarcat folosind un panou fotovoltaic. Din cauza curentului de incarcare redus, pot fi necesare zeci de ore
pentru incarcarea completa a acumulatorului de la panoul fotovoltaic. Principala functie a panoului fotovoltaic este sa reincarce
acumulatorul dispozitivului in timpul lucrului si, astfel, sa prelungeasca timpul de functionare al dispozitivului. Prindeti carligul
panoului de partea inferioara a panoului (IX). Instalati panoul pe suportul rezervorului (X) astfel incét celulele fotovoltaice sa
fie orientate in sus, inclinate la un anumit unghi. Conectati stecherul cablului de la panoul fotovoltaic la mufa de incarcare (XI).
Suprafata celulelor trebuie sa fie ferita de praf si murdarie. Murdaria afecteaza eficienta de incarcare a panoului fotovoltaic. Cura-
tati suprafata celulelor fotovoltaice cu o lavetd moale, usor umeda si apoi uscati cu o laveta uscata.

INTRETINEREA, TRANSPORTUL Sl DEPOZITAREA

Atentie! Deconectati dispozitivul de la sursa de alimentare, inainte de a incepe orice activitati descrise mai jos. Treceti comutatorul
pe pozma ,0" - (oprlt)

Dupa fiecare utilizare, goliti rezervorul si ldsati s& se usuce complet. Tn cazul in care s-a folosit pentru pulverizare alt lichid decat
apa curata, rezervorul trebuie spalat cu apa curata. Dupa spélare, umpleti rezervorul cu apa curata si porniti pulverizatorul timp de
aproximativ 1 minut, indreptand duza spre un loc sigur. Prin aceasta se indeparteaza resturile de lichid folosit pentru pulverizare
cu sistemul de pulverizare. Aceasta operatie nu este necesara in cazul in care s-a folosit apd curata pentru pulverizare.

Curétati filtrul de intrare sub ap& curgétoare, caldutd si [dsati-l sa se usuce complet.

Scoateti lancea si duza din suport si ldsati sa se usuce complet, apoi montati lancile si duzele cu méner.

Pastrati produsul fard acumulator intr-un loc care asigura o buna ventilatie si protectie impotriva luminii solare directe si a precipi-
tatiilor. Locul de depozitare trebuie sa protejeze produsul impotriva accesului persoanelor neautorizate, in special al copiilor. Nu
tineti pulverizatorul la temperaturi sub 0'C sau peste 40°C. Inghetarea apei in interiorul pulverizatorului poate duce la deteriorare.
In cazul in care duza este infundata complet sau partial, puteti incerca sa-i curatati iesirea cu un ac cu diametru mai mic decét cel
al duzei de iesire. In cazul in care nu reusiti, inlocuiti duza. Asigurati-va ca iesirea duzei nu intrd in contact cu solul sau cu alte
locuri in care s-ar putea murdari.

Manevrati pulverizatorul tindndu-I de méner sau pe spate cu curele de umar. Transportati pulverizatorul pe distante mai mari in
ambalajul in care a fost livrat. Nu puneti nimic deasupra pulverizatorului in timpul depozitarii.
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CARACTERISTICAS DE LA UNIDAD

El pulverizador de mochila a bateria es un dispositivo que permite rociar agua a presidn con boquillas especiales. Esto facilita
la realizacion de actividades como el riego de las plantas, la limpieza o la irrigacion. Ademas, el pulverizador también puede
utilizarse como fuente de agua para herramientas que requieren refrigeracion por agua durante su funcionamiento. Gracias a la
alimentacion por bateria, esta fuente de agua es adecuada para lugares donde no hay acceso a la red eléctrica ni a la toma de
agua. Un trabajo correcto, fiable y seguro del aparato depende de su operacién adecuada, por lo tanto:

Antes de empezar a utilizar la herramienta, lea todo el manual y guardelo para futuras consultas.

El proveedor no se hace responsable de ninglin dafio o lesion que resulte del uso inadecuado de la herramienta, del incumpli-
miento de las normas de seguridad y de las recomendaciones de este manual. La utilizacion de la herramienta para fines distintos
de aquellos para los que ha sido concebido anula también los derechos del usuario a la garantia del fabricante y la legal.
EQUIPAMIENTO

El pulverizador se suministra con una lanza y correas para llevar el depésito a la espalda. El equipamiento no incluye una bateria
ni un cargador de bateria.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Pardmetro Unidad de medida Valor
Numero de catélogo YT-86220
Tension nominal v 12DC
Corriente nominal [A] 1,0-17
Capacidad del depdsito M 16
Presion de pulverizacion [MPa] 0,15-04
Capacidad max. [I/min] 31
Peso (vacio) [kq] 58
Peso (lleno) [ka] 218
Tipo de bateria gel
Capacidad de la bateria [Ah] 8
Cargador
Tension de entrada [V~ 110 - 240
Frecuencia de red [Hz] 50 - 60
Tension de salida V] 12DC
Corriente de salida [A] 1,2
Tiempo de carga [h] 8

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Cuando utilice el dispositivo, siga siempre las instrucciones de seguridad adjuntas, asi como otras instrucciones de seguridad.
El pulverizador esta disefiado para pulverizar y rociar con agua y productos fitosanitarios no toxicos.

No se permite el uso del pulverizador por parte de personas no capacitadas en el manejo del pulverizador.

El uso del pulverizador por parte de los nifios esta prohibido.

Nunca dirija la salida de la boquilla hacia personas o animales.

No dirija el chorro de la boquilla contra el viento.

No coma, beba ni fume en el &rea de trabajo.

Utilice equipo de proteccion individual como: ropa de proteccidn, proteccion de manos, cara y proteccion respiratoria.

Deberan adoptarse las medidas adecuadas para evitar los peligros derivados de la sustancia pulverizada. Siga las instrucciones
del embalaje o las instrucciones del fabricante de la sustancia pulverizada.

No pulverice las sustancias prohibidas en este manual.

No pulverice materiales de composicion desconocida. Materiales causticos, alcalinos o inflamables.

Nunca utilice el dispositivo si se ha dafiado algun elemento del mismo.

Nunca utilice gasolina u otros liquidos inflamables para limpiar la herramienta. Los humos dentro de la unidad pueden encender-
se por una chispa y causar una explosion de la unidad.

Utilice inicamente piezas de repuesto originales, realice todas las reparaciones en un taller autorizado.

Desconecte la unidad de la red eléctrica antes de solucionar problemas, realizar tareas de mantenimiento o cuando no esté en
uso. La bateria debe ser desconectada de la unidad.

Sélo deben utilizarse para el suministro de energia las baterias aprobadas por el fabricante.
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Tenga especial cuidado al llenar el depdsito. Desconecte la bateria de la unidad antes de llenarla. En caso de derrame, seque
bien las zonas hiimedas antes de usar el pulverizador.

Durante el funcionamiento esta prohibido poner el pulverizador boca abajo, esto puede provocar dafios irreparables en la bomba.
iNo encienda la unidad si el depdsito esta vacio! Esto puede provocar un dafio irreversible de la bomba.

OPERACION DEL PRODUCTO

Preparacion de la unidad para la operacion

jAtencion! Antes de todas las actividades de instalacion y ajuste, asegurese de que la unidad haya sido desconectada y el inte-
rruptor colocado en la posicion O.

Si nota alguin dafio, no empiece a trabajar en la unidad antes de eliminarlo.

Montaje de la lanza (Il)

Ponga la punta de la lanza: una tuerca, un inserto de sujecion y una junta. Inserte el extremo de la lanza en el agujero del mango
y fijelo enroscando la tuerca en la rosca alrededor del agujero de la lanza. Apriete la tuerca sin herramientas y sélo con la fuerza
suficiente para asegurar una conexion firme. Apretar la tuerca demasiado fuerte puede dafiar la rosca o la fijacién de la lanza.
Si la boquilla no esta montada en el otro extremo de la lanza, debe ser montada de la misma manera que la lanza de mango.

Llenado del depdsito (Ill)

Desenrosque el tapon de llenado del depdsito, el llenado del depésito esta equipado con un filtro extraible. El filtro no debe
retirarse para fines distintos de la limpieza. El depdsito siempre debe llenarse a través de un filtro que retenga la contaminacion
mecanica. La contaminacion del depdsito puede dafiar la bomba del dispositivo, obstruir la boquilla y causar dafios al dispositivo.
Después de llenar el depdsito, atornille la tapa.

Carga de la bateria (V)

jAtencion! Antes de conectar el enchufe del cargador, asegurese de que el interruptor de la unidad esté en la posicion de apa-
gado - O.

Es necesario cargar la bateria antes de utilizar la unidad por primera vez. Solo se puede utilizar el cargador suministrado con el
dispositivo para la carga. El uso de otro cargador puede provocar dafios en el producto, descargas eléctricas e incendios. Retire
la tapa que protege la toma de carga y conecte el enchufe del cargador en la toma. Luego conecte el cargador a la toma de
corriente. El proceso de carga de la bateria comenzara.

El dispositivo tiene un indicador eléctrico LED marcado con la letra V. Cuando el LED rojo se enciende significa que el proceso
de carga ha comenzado. Cuando el LED verde se enciende, el proceso de carga se ha completado. Cuando el LED naranja
se enciende, la bateria estd descargada. Si este LED se enciende durante el funcionamiento, detenga la operacion, apague el
dispositivo y recargue la bateria.

jAtencion! El dispositivo conectado al cargador no puede utilizarse para trabajar. No empiece a trabajar hasta que el proceso de
carga de la bateria haya finalizado.

Manejo de una bateria de gel

La unidad se alimenta de una bateria de gel. Esta bateria es un tipo de bateria de plomo-acido en la que el electrolito, en lugar de
liquido, tiene la forma de gel. Asi se evita la fuga de electrolito cuando la bateria esta inclinada. La bateria no necesita rellenarse
con electrolito. La bateria no tiene efecto memoria y puede recargarse en cualquier momento. Sin embargo, se recomienda que
una vez cada 6 meses la bateria se descargue completamente durante el funcionamiento normal y luego se cargue completa-
mente utilizando el cargador. Elimine la bateria vieja de acuerdo con la normativa local que regula la eliminacién de baterias
vigjas.

Arranque del pulverizador (V)

jAtencion! Antes de poner en marcha el pulverizador, asegurese de que la palanca del mango de la lanza no esté presionada.
El pulverizador se pone en marcha cambiando el interruptor a la posicién - I.

La bomba se apaga cuando el interruptor esta en la posicién de apagado - O.

Rociado

Después de poner en marcha el pulverizador, dirija la salida de la boquilla hacia un lugar seguro, por ejemplo, en un cubo o un
barril. Presione y mantenga presionado el gatillo en el soporte de la lanza (V1). Observe el chorro que sale de la boquilla. Ase-
gurese de que el chorro sea homogéneo y continuo. Si se detectan roturas en el chorro o si no tiene una forma regular, libere
la presién en el gatillo del mango de la lanza. Apague el dispositivo, desconecte la bateria y compruebe la permeabilidad de la
boquilla o sustittyala por una nueva.

Si el chorro es homogéneo y continuo puede empezar a rociar.

La capacidad de pulverizacién se puede ajustar con la perilla. Hay un indicador visible en la perilla para mostrar la direccién de
giro para cambiar la capacidad.

El gatillo se puede bloquear en la posicién presionada. Esto es particularmente Util durante el rociado realizado durante mucho
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tiempo. El gatillo puede bloquearse desplazando el bloqueo de manera que bloquee la posibilidad de que la palanca vuelva a la
posicion de reposo (VII). El gatillo se desbloquea cuando se mueve el seguro en la direccién opuesta a la anterior.

Transporte del pulverizador durante el funcionamiento (VIll)

El pulverizador puede transportarse de dos maneras. Por el mango en la tapa o por el arnés en la espalda del operario. Si el
pulverizador debe transportarse usando el mango, el arnés debe retirarse del mismo. Esto reducira el riesgo de que el arnés se
enganche a un obstéculo, lo que puede provocar lesiones peligrosas.

El arnés debe fijarse con mosquetones en los agujeros cerca de la boca de llenado y a ambos lados del depésito. El arnés debe
colocarse de manera que el pulverizador pueda ser usado como una mochila. El arnés esta equipado con una correa de pecho
adicional. Ajuste la longitud del arés para que el pulverizador no se mueva en la espalda, pero también para que el amés no
sobrepresione el cuerpo. Abréchese la correa de pecho y ajuste su longitud para que las correas del amés estén cerca de si. Esto
aliviara la tension en los hombros y repartira el peso mas uniformemente en la espalda.

jAtencion! No lleve el pulverizador en un tirante. No cruce el amnés.

jAtencion! Si se utiliza el arnés, primero pdngase el pulverizador en la espalda y s6lo entonces encienda la bomba pulsando el
interruptor. Esta prohibido colocar o quitar el pulverizador con la bomba en funcionamiento.

Fin del trabajo

Después de completar el trabajo, detenga el pulverizador en el siguiente orden. Libere la presion en el gatillo de la lanza, desblo-
quee el gatillo si ha usado el seguro. Compruebe que no salga chorro de la boquilla. Apague la bomba del pulverizador moviendo
el interruptor a la posicion de apagado - O. Dirija la salida de la boquilla hacia un lugar seguro y presione el gatillo para liberar el
liquido bajo la presion acumulada en el sistema de rociado. Libere la presion en el gatillo cuando el chorro se detenga. Quite el
pulverizador de la espalda si ha usado el arnés. Desconecte la bateria y coldquela lejos del pulverizador. Abra la tapa de llenado
del depdsito, retire el filtro de llenado y vacie el depésito del liquido del pulverizador a través de la boca de llenado.

Después de que se hayan tomado todas estas medidas, proceda al mantenimiento de la unidad.

Bateria solar

El dispositivo tiene la capacidad de recargarse mediante una bateria de células fotovoltaicas. Debido a la baja corriente de carga,
se puede tardar hasta decenas de horas en cargar completamente la bateria utilizando una bateria de células fotovoltaicas. La
funcidn principal de la bateria de células fotovoltaicas es recargar la bateria del dispositivo durante su funcionamiento y aumentar
asi el tiempo de funcionamiento del mismo. Coloque el clip de la bateria en la parte inferior del panel (IX). Coloque la bateria de
células en el soporte del depdsito (X) de forma que las células fotovoltaicas queden orientadas hacia arriba en angulo. Conecte
el enchufe del cable conectado a la bateria de células fotovoltaicas a la toma de carga (XI).

La superficie de las células debe mantenerse libre de polvo y suciedad. La suciedad afecta negativamente al rendimiento de la
carga con la bateria de células fotovoltaicas. Limpie la superficie de las células con un pafio suave y ligeramente humedecido y
luego séquelas con un pafio seco.

MANTENIMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

jAtencion! Desconecte la unidad de la fuente de alimentacion antes de realizar todas las actividades descritas a continuacion.
Ponga el interruptor en la posicion de apagado - O.

Después de cada uso, vacie el deposito de liquido y déjelo abierto hasta que se seque completamente. Si se utilizé un liquido
diferente al agua pura para el rociado, el depésito debe ser enjuagado con agua pura. Después de enjuagar el deposito, llénelo
con agua limpia y ponga en marcha el pulverizador durante aprox. 1 minuto dirigiendo la salida de la boquilla hacia un lugar se-
guro. Esto limpiara las instalaciones del pulverizador del liquido residual utilizado para el rociado. Esta operacion no es necesaria
si se ha utilizado agua limpia para el rociado.

Limpie el filtro de llenado bajo un chorro de agua corriente y tibia y déjalo secar completamente.

Retire lalanza y la boquilla del soporte y déjelas secar completamente, luego vuelva a montar la lanza y la boquilla en el soporte.
Almacene el producto en lugares que proporcionen una buena ventilacion y protejan contra la luz solar directa y las precipita-
ciones. El lugar de almacenamiento debe proteger el producto contra el acceso de personas ajenas, especialmente nifios. No
guarde el pulverizador a temperaturas inferiores a 0°C y superiores a 40°C. El agua congelada dentro del pulverizador puede
causar dafios.

En caso de obstruccion total o parcial de la boquilla, se puede intentar limpiar su abertura de salida con una aguja de un didmetro
menor que la abertura de la boquilla. Si no es posible, cambiela por una nueva. Asegurese de que la salida de la boquilla no entre
en contacto con el suelo u otras areas donde pueda ensuciarse.

Lleve el pulverizador por el mango o en la espalda con el amés. Transporte el pulverizador a mayores distancias en el embalaje
suministrado. No coloque nada en el pulverizador durante el transporte.
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CARACTERISTIQUES DE L’APPAREIL

Le pulvérisateur a dos sans fil est un appareil qui permet la pulvérisation d'eau sous pression a l'aide de buses spéciales. Cela
facilite les activités telles que I'arrosage, le nettoyage ou l'irrigation. En outre, le pulvérisateur peut également étre utilisé comme
source d’eau pour des outils qui nécessitent un refroidissement par eau pendant le fonctionnement. En raison de I'alimentation
par batterie, une telle source d’eau fonctionne dans des endroits ou il n'y a pas d'accés au réseau électrique et a la prise d’eau.
Un fonctionnement correct, fiable et sir de I'appareil dépend de sa bonne utilisation, c’est pourquoi :

Lire ce manuel avant I'utilisation du produit et le conserver.

Le fournisseur ne peut étre tenu responsable des dommages ou des blessures résultant de I'utilisation de I'appareil non conforme
a l'usage prévu, du non-respect des consignes de sécurité et des recommandations de ce manuel. L'utilisation de I'appareil a
des fins autres que celles auxquelles il était destiné annulera également la garantie de I'utilisateur et les droits de I'utilisateur en
vertu du contrat.

EQUIPEMENT

Le pulvérisateur est fourni avec une lance et les sangles pour transporter le réservoir sur le dos. L'équipement ne comprend pas
de batterie et de chargeur de batterie.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Paramétre Unité de mesure Valeur
Référence catalogue YT-86220
Tension nominale \Y] 12DC
Courant nominal [A] 10a17
Capacité du bac Mn 16
Pression de pulvérisation [MPa] 015204
Débit max. [I/ min] 31
Poids (a vide) [kg] 58
Masse (plein) [kq] 21,8
Type de batterie Au gel
Capacité de la batterie [Ah] 8
Chargeur
Tension d'entrée [V~ 110 & 240
Fréquence du secteur [Hz] 50460
Tension de sortie [\ 12DC
Courant de sortie [A] 12
Durée de charge [h] 8
CONSIGNES DE SECURITE

Respecter toujours les consignes de sécurité ci-jointes ainsi que les autres instructions sur la santé et la sécurité au travail lors
de I'utilisation de I'appareil.

Le pulvérisateur est congu pour étre pulvérisé avec de I'eau et des produits phytosanitaires non toxiques.

Le pulvérisateur ne peut pas étre utilisé par des personnes qui ne sont pas formées a son fonctionnement.

II'est interdit aux enfants d'utiliser le pulvérisateur.

Ne jamais diriger la lance vers les humains ou les animaux.

Ne pas diriger le jet de la buse sous le vent.

Ne pas manger, boire ou fumer dans la zone de travail.

Porter un équipement de protection individuelle tel que des vétements de protection, une protection des mains, du visage et des
voies respiratoires pendant le travail.

Des mesures appropriées doivent étre prises pour éviter les dangers provoqués par la substance pulvérisée. Suivre les instruc-
tions indiquées sur 'emballage ou les instructions du fabricant spécifiées pour la substance a pulvériser.

Ne pas pulvériser de substances interdites dans ce manuel.

Ne pas pulvériser de produits de composition inconnue. Matiéres corrosives, alcalines ou combustibles.

Ne jamais utiliser I'appareil si des pieces ont été endommagées.

Ne jamais utiliser d’'essence ou d'autres liquides inflammables pour nettoyer l'outil. Les fumées a l'intérieur de 'appareil peuvent
s'enflammer a partir de I'étincelle et provoquer I'explosion de I'appareil.

N'utiliser que des pieces de rechange d'origine, effectuer toutes les réparations dans un atelier agréé.
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Avant de dépanner ou d’entretenir I'appareil ou lorsqu'il n’est pas utilisé, éteindre I'appareil en le débranchant. La batterie doit
étre débranchée de I'appareil.

Seules les piles autorisées par le fabricant doivent étre utilisées pour 'alimentation électrique.

Faire particuliérement attention lors du remplissage du réservoir. Débrancher la batterie de I'appareil avant de le remplir. En cas
d'éclaboussures, sécher soigneusement les zones humides avant d'utiliser le lave-linge.

Pendant le fonctionnement, il est interdit de retourner le pulvérisateur, ce qui pourrait entrainer des dommages irréversibles a la
pompe. Ne pas allumer I'appareil si le réservoir est vide ! Cela pourrait endommager la pompe de fagon irréversible.

UTILISATION DU PRODUIT

Préparation de I'appareil pour ['utilisation
Attention ! Avant toute opération de montage et de réglage, s'assurer que 'appareil est éteint, que I'interrupteur est en position O.
Inspecter visuellement 'appareil, si des dommages sont constatés, ne pas procéder au travail avant de I'enlever.

Assemblage de la lance (1)

Al'extrémité de la lance, appliquer I'écrou, linsert de serrage et le joint. Insérer 'extrémité de la lance dans le trou de la poignée
et la fixer en vissant 'écrou sur le filetage autour du trou de la lance. Serrer 'écrou sans outil et seulement avec suffisamment de
force pour assurer une connexion serrée. Un serrage trop fort de I'écrou peut endommager le filetage ou les fixations de la lance.
Sila buse n’est pas montée a l'autre extrémité de la lance, elle doit &tre montée de la méme maniére que la lance sur la poignée.

Remplissage du réservoir (1)

Dévisser le bouchon du réservair, le réservoir est équipé d'un filtre amovible. Ne pas retirer le filtre a d’autres fins que de le
nettoyer. Remplir toujours le réservoir a travers un filtre qui arréte la contamination mécanique. La contamination du réservoir
peut endommager la pompe de I'appareil, obstruer la buse et endommager I'appareil. Aprés avoir rempli le réservoir, visser le
couvercle.

Chargement de la batterie (IV)

Attention ! Avant de brancher la prise du chargeur, s'assurer que l'interrupteur de 'appareil est en position arrét - O.

La charge de la batterie est requise avant la premiére utilisation. Seul le chargeur fourni avec I'appareil doit étre utilisé pour la
charge. L'utilisation d'un autre chargeur peut endommager le produit, provoquer un choc électrique et un incendie. Retirer le
couvercle fixant la prise de charge et brancher la fiche du chargeur dans la prise. Brancher le chargeur dans une prise électrique.
Le processus de charge de la batterie va commencer.

L'appareil a un témoin & diode électrique marqué de la lettre V. Lorsque le témoin rouge s'allume, le processus de charge com-
mence. Lorsque le témoin vert s’allume, le processus de charge est terminé. Lorsque le témoin orange s'allume, la batterie est
déchargée. Si ce témoin LED s'allume pendant le fonctionnement, arréter le fonctionnement, éteindre I'appareil et charger la
batterie.

Attention ! L'appareil connecté au chargeur ne peut pas étre utilisé pour le fonctionnement. Le travail ne peut commencer qu'une
fois le processus de charge de la batterie terminé.

Manipulation de la batterie au gel

L'appareil est alimenté par un accumulateur au gel. Une telle batterie est un type de batterie plomb-acide dans lequel I'électrolyte,
au lieu de la forme liquide, se présente sous la forme d'un gel. Par conséquent, linclinaison de la batterie ne provoque pas de
fuite d’électrolyte. La batterie ne nécessite pas de réapprovisionnement électrolytique. La batterie n'a pas d’effet de mémoire et
peut étre rechargée a tout moment. Cependant, il est recommandé de décharger completement la batterie en utilisation normale
une fois tous les 6 mois et de la charger ensuite complétement avec un chargeur. Eliminer les batteries usagées conformément a
la réglementation locale régissant la manipulation des piles usagées.

Démarrage du pulvérisateur (V)

Attention ! S'assurer que le levier de la poignée de la lance n’est pas enfoncé.
Le pulvérisateur se démarre en mettant I'interrupteur en position - I.

La pompe est arrétée lorsque l'interrupteur est mis en position arrét - O.

Pulvérisation

Apreés avoir démarré le pulvérisateur, diriger la sortie de la buse vers un endroit sir, par exemple dans un seau ou un tonneau.
Appuyer sur la gachette sur la poignée de la lance et la maintenir enfoncée (V1). Observer le jet qui sort de la buse. S’assurer que
le jet est homogene et continu. Si des interruptions dans le jet ou sa forme hétérogéne sont détectées, relacher la pression sur
la gachette de la poignée de la lance. Eteindre 'appareil, débrancher la batterie et vérifier 'obstruction de la buse, ou remplacer
la buse par une nouvelle.

Si le jet est homogene et continu, la pulvérisation peut commencer.

Les performances de pulvérisation peuvent étre ajustées a I'aide d’'un bouton. Le bouton affiche un indicateur indiquant le sens
de rotation pour modifier la performance.

INSTRUCTIONS ORIGINALE.S
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La gachette peut étre verrouillée en position enfoncée. Ceci est particuliérement utile lors d’une pulvérisation prolongée. La
gachette peut étre verrouillée en déplacant le verrou de maniere a bloquer la possibilité d’un retour automatique du levier en
position de repos (VII). La gachette est déverrouillée lorsque le verrou est déplacé dans le sens opposé a celui du verrouillage.

Déplacement du pulvérisateur pendant le fonctionnement (VIlI)

Le pulvérisateur peut étre déplacé de deux fagons. Par la poignée située dans le couvercle ou au moyen des sangles de transport
au dos de 'opérateur. Sile pulvérisateur est déplacé par la poignée des sangles, il doit étre retiré du pulvérisateur. Cela permettra
de réduire le risque que les sangles soient accrochées a un obstacle, ce qui peut entrainer des blessures dangereuses.

Les sangles doivent étre fixées avec des mousquetons aux trous a proximité du trou de remplissage et des deux cétés de la
cuve. Les sangles doivent étre fixées de maniére a ce que le pulvérisateur puisse étre porté comme un sac a dos. Les sangles
sont équipées d’une bande de poitrine supplémentaire. Régler la longueur des sangles de telle sorte que le pulvérisateur ne se
déplace pas sur le dos, mais que les sangles ne compriment pas excessivement le corps. Fixer la bande de poitrine et ajuster
sa longueur pour serrer légerement les sangles. Cela soulagera les épaules et répartira le poids plus uniformément sur le dos.
Attention ! Ne pas porter le pulvérisateur sur une sangle. Ne pas croiser les sangles.

Attention ! Si les sangles sont utilisées, placer d’abord le pulvérisateur sur le dos, puis démarrez la pompe en appuyant sur I'in-
terrupteur. Il est interdit d'installer ou de retirer le pulvérisateur lorsque la pompe est en marche.

Fin du travail

Aprés avoir terminé les travaux, arréter le pulvérisateur dans I'ordre suivant. Relacher la gachette de la lance, déverrouiller la
gachette sila serrure a été utilisée. Vérifier que le jet a cessé de sortir de la buse. Eteindre la pompe du pulvérisateur en appuyant
sur l'interrupteur et en le mettant en position arrét — O. Diriger la sortie de la buse vers un endroit sir et appuyer sur la gachette
pour libérer le liquide sous pression accumulé dans le systéme de pulvérisation. Relacher la pression sur la gachette lorsque le
jet s'arréte. Retirer le pulvérisateur du dos si les sangles ont été utilisées. Débrancher la batterie et 'éloigner du pulvérisateur.
Ouvrir le couvercle de remplissage du réservoir, retirer le filtre de remplissage et vider le réservoir du pulvérisateur par le trou de
remplissage.

Aprés toutes ces étapes, procéder a I'entretien de la machine.

Batterie photovoltaique

L'appareil peut se charger avec de cellules photovoltaiques. En raison du faible courant de charge, la charge compléte de la
batterie avec des cellules photovoltaiques peut prendre jusqu'a plusieurs dizaines d’heures. La fonction principale de la batterie
de cellules photovoltaiques est de recharger la batterie de I'appareil en cours de fonctionnement et d'allonger ainsi le temps de
fonctionnement de I'appareil. Fixer le crochet de la batterie a la face inférieure du panneau (IX). Monter la batterie de cellules
sur le support de réservoir (X) avec les cellules photovoltaiques orientées vers le haut. Brancher la fiche du céble connecté a la
batterie de cellules photovoltaiques sur la prise de charge (XI).

La surface des cellules doit étre exempte de poussiére et de saleté. Les polluants n'affectent pas l'efficacité de charge des cellules
photovoltaiques. Nettoyer la surface des cellules avec un chiffon doux Iégérement humidifié a I'eau, puis sécher avec un chiffon sec.

ENTRETIEN, TRANSPORT ET STOCKAGE

Attention ! Débrancher I'appareil de I'alimentation électrique avant toutes les activités décrites ci-dessous. Mettre I'interrupteur
du en position arrét — O.

Vider le réservoir de liquide apres chaque utilisation et le laisser ouvert jusqu'a ce qu'il soit complétement sec. Si un liquide autre
que de I'eau propre a été utilisé pour la pulvérisation, le réservoir doit étre rincé avec de I'eau propre. Aprés avoir rincé le réservoir,
le remplir avec de I'eau propre et démarrer le pulvérisateur pendant environ 1 minute, en dirigeant la sortie de la buse vers un
endroit sir. Ceci nettoiera les installations de pulvérisation du liquide résiduel utilisé pour la pulvérisation. Cette opération n’est
pas nécessaire si de I'eau propre a été utilisée pour la pulvérisation.

Nettoyer le filtre de remplissage sous un jet d'eau courante tiéde et laisser sécher complétement.

Retirer la lance et la buse du support et laisser sécher complétement, puis remonter les lances et les buses avec le support.
Conserver le produit, dans un endroit qui assure une bonne ventilation et protege contre les rayons directs du soleil et les préci-
pitations. Le lieu de stockage doit protéger le produit contre tout accés non autorisé, en particulier pour les enfants. Ne pas entre-
poser la laveuse a des températures inférieures a 0 °C et supérieures a 40 °C. L'eau de congélation a I'intérieur du pulvérisateur
peut endommager le pulvérisateur.

Sila buse est complétement ou partiellement bouchée, la sortie de la buse peut étre tentée d'étre nettoyée avec une aiguille plus
petite que I'alésage de la buse. En cas de défaillance, la buse doit étre remplacée par une nouvelle. S'assurer que la sortie de la
buse n'entre pas en contact avec le sol ou d’autres zones ou elle pourrait se salir.

Transporter le pulvérisateur par la poignée ou sur le dos avec les sangles. Pour les plus longues distances, transporter le pulvé-
risateur dans 'emballage fourni. Ne rien placer sur le pulvérisateur pendant le transport.
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CARATTERISTICHE DELL’APPARECCHIO

La pompa irroratrice a spalla a batteria € un apparecchio che permette di spruzzare I'acqua sotto pressione tramite appositi ugelli.
In questo modo ¢ pill facile svolgere attivita quali annaffiamento, pulizia o irrigazione delle piante. Inoltre, la pompa irroratrice puo
essere utilizzata anche come fonte di acqua per gli strumenti che richiedono raffreddamento ad acqua durante il funzionamento.
A causa dell'alimentazione a batteria, tale fonte di acqua € perfetta nei luoghi dove non c'é accesso alla rete elettrica e alla presa
d'acqua. Il funzionamento corretto, affidabile e sicuro dellapparecchio dipende dal suo uso corretto, percio:

Prima di iniziare i lavori con questo apparecchio leggere il presente manuale d’uso per intero e conservarlo.

II fornitore declina ogni responsabilita per tutti i danni e le lesioni derivanti dall'utilizzo improprio dell'apparecchio, dalla mancata
osservanza delle norme di sicurezza e delle raccomandazioni contenute nel presente manuale. L'uso dell'apparecchio per scopi
diversi dall'uso previsto comporta inoltre I'annullamento dei diritti dell'utente a titolo della garanzia e della garanzia legale.
ACCESSORI

La pompa irroratrice viene fornita con una lancia e le cinghie per trasportare il serbatoio sulle spalle. L'apparecchio non include
batteria di alimentazione e caricabatteria.

DATI TECNICI
Parametro Unita di misura Valore
Numero di catalogo YT-86220
Tensione nominale V] 12DC
Corrente nominale [A] 10-17
Capacita del serbatoio 0] 16
Pressione di spruzzo [MPa] 0,15-04
Capacita massima [I/min] 31
Peso (vuoto) [ka] 58
Peso (pieno) [ka] 218
Tipo di batteria gel
Capacita della batteria [Ah] 8
Caricabatterie
Tensione di entrata [V~ 110 - 240
Frequenza di rete [Hz] 50 - 60
Tensione di uscita \J] 12DC
Corrente di uscita [A] 12
Tempo di ricarica [h] 8

IMPORTANTI AVVERTIMENTI DI SICUREZZA

Durante 'uso dellapparecchio, osservare sempre le avvertenze di sicurezza e le altre avvertenze in materia di igiene e di sicu-
rezza sul luogo di lavoro.

La pompa irroratrice & progettata per nebulizzare e spruzzare acqua e prodotti fitosanitari non tossici.

Non & consentito 'uso della pompa irroratrice da una persona non addestrata all'uso di tale apparecchio.

E vietato I'uso della pompa irroratrice da parte dei bambini.

Non puntare I'uscita dell'ugello verso persone o animali.

Non dirigere il getto dall'ugello verso il basso.

Non mangiare, non bere e non fumare nell'area di lavoro.

Durante il lavoro utilizzare i dispositivi di protezione individuale, come indumenti protettivi, protezioni per le mani, il viso e le vie
respiratorie.

Devono essere adottate misure adeguate per evitare rischi di irrorazione. Seguire le istruzioni riportate sull'imballaggio o le istru-
zioni del produttore della sostanza da spruzzare.

Non spruzzare sostanze proibite nel presente manuale.

Non spruzzare materiali di composizione sconosciuta. Materiali corrosivi, alcalini o combustibili.

Non utilizzare mai I'apparecchio se qualsiasi elemento & stato danneggiato.

Non utilizzare mai la benzina o altri liquidi infiammabili per pulire 'apparecchio. | fumi all'interno dell'apparecchio possono infiam-
marsi in seguito all'esposizione alle scintille e causare I'esplosione dell'apparecchio.

Utilizzare solo ricambi originali, eseguire tutte le riparazioni presso un’officina autorizzata.
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Scollegare I'apparecchio dall'alimentazione prima di effettuare la ricerca di guasti, la manutenzione o quando non € in uso. La
batteria deve essere scollegata dall'apparecchio.

Per I'alimentazione devono essere utilizzate solo le batterie consentite dal produttore.

Prestare particolare attenzione durante il iempimento del serbatoio. Scollegare la batteria dall'apparecchio prima di riempirlo. In
caso di schizzi, asciugare accuratamente le zone umide prima di utilizzare la pompa irroratrice.

Durante il funzionamento € vietato capovolgere la pompa irroratrice, cio pud provocare danni irreversibili alla pompa. Non accen-
dere I'apparecchio se il serbatoio € vuoto! Cio pud provocare danni irreversibili alla pompa irroratrice.

USO DEL PRODOTTO

Predisposizione dell'apparecchio per 'utilizzo

Attenzione! Prima di ogni operazione di installazione e di regolazione, assicurarsi che I'apparecchio sia stato spento, che il pul-
sante di accensione sia stato spostato in posizione O.

Ispezionare visivamente I'apparecchio, se si notano danni, non procedere al lavoro prima di rimuoverli.

Assemblaggio della lancia (Il)

Sull'estremita della lancia infilare il dado, I'inserto di serraggio e la guarnizione. Inserire I'estremita della lancia nel foro nell'impu-
gnatura e fissarla avvitando il dado sulla filettatura del foro nella lancia. Serrare il dado senza attrezzi e solo con forza sufficiente
a garantire un collegamento sicuro. Un serraggio troppo stretto del dado pud danneggiare la filettatura o gli elementi di fissaggio
della lancia.

Se 'ugello non € stato installato sull'altra estremita della lancia, deve essere fissato allo stesso modo della lancia sullimpugnatura.

Riempimento del serbatoio (Ill)

Svitare il tappo di riempimento del serbatoio, il bocchettone di riempimento € dotato di un filtro rimovibile. Non rimuovere il filtro
per scopi diversi dalla pulizia. Riempire sempre il serbatoio attraverso un filtro che cattura le impurita meccaniche. Le impurita
provenienti dal serbatoio possono danneggiare la pompa dell'apparecchio, ostruire 'ugello e danneggiare 'apparecchio. Dopo
aver riempito il serbatoio, avvitare il coperchio.

Ricarica della batteria (V)

Attenzione! Prima di collegare la spina della batteria, assicurarsi che il pulsante di accensione dell'apparecchio sia in posizione
di spegnimento - O.

Prima del primo utilizzo & necessario caricare la batteria. Per la ricarica deve essere utilizzato solo il caricabatterie fornito con I'ap-
parecchio. L'utilizzo di un altro caricabatterie pud causare danni al prodotto, scosse elettriche e incendi. Tirare indietro il coperchio
che fissa la presa di ricarica, e collegare la spina del caricabatterie alla presa. Collegare il caricabatterie alla presa di corrente. Il
processo di ricarica della batteria iniziera.

L'apparecchio ha un indicatore elettrico a LED contrassegnato con la lettera V. Quando il LED rosso si accende, inizia il processo
diricarica. Quando il LED verde si accende, il processo di ricarica € completo. Quando il LED arancione si accende, la batteria &
scarica. Se questo LED si accende durante il funzionamento, interrompere il lavoro, spegnere I'apparecchio e caricare la batteria.
Attenzione! L'apparecchio collegato al caricabatterie non pud essere utilizzato per lavori. Il lavoro pud essere cominciato solo
dopo il completamento del processo di ricarica della batteria.

Movimentazione della batteria al gel

L'apparecchio & alimentato da una batteria al gel. Tale batteria & un tipo di batteria al piombo-acido, in cui I'elettrolita non &
sotto forma di liquido ma di gel. Di conseguenza, il ribaltamento della batteria non provoca perdite di elettrolita. La batteria non
richiede il rabbocco dell'elettrolita. La batteria non ha effetto memoria e puo essere ricaricata in qualsiasi momento. Tuttavia, si
raccomanda di scaricare completamente la batteria durante il normale funzionamento una volta ogni 6 mesi e quindi di caricarla
completamente con un caricabatterie. La batteria usata deve essere smaltita in conformita con le normative locali che disciplinano
la gestione delle batterie usate.

Awviamento della pompa irroratrice (V)

Attenzione! Prima di avviare la pompa irroratrice, assicurarsi che la leva dell'impugnatura della lancia non sia premuta.
La pompa irroratrice viene avviata portando il pulsante di accensione in posizione I.

La pompa viene spenta quando il pulsante di accensione & impostato in posizione di spegnimento - O.

Spruzzatura

Dopo aver avviato la pompa irroratrice, puntare I'uscita dell'ugello verso un luogo sicuro, ad esempio un secchio o un fusto. Premere
e tenere premuto il grilletto nellimpugnatura della lancia (VI). Osservare il flusso che esce dallugello. Assicurarsi che il flusso sia
omogeneo e continuo. Se vengono rilevate interruzioni nel flusso o il flusso non & omogeneo, rilasciare la pressione sul grilletto dell'im-
pugnatura della lancia. Spegnere I'apparecchio, scollegare la batteria e controllare se I'ugello non € ostruito o sostituirlo con uno nuovo.
Se il flusso & omogeneo e continuo, € possibile procedere alla spruzzatura.

L'efficienza di spruzzatura pud essere regolata mediante una manopola. Sulla manopola c'é un indicatore che indica il senso di
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rotazione per modificare I'efficienza.

II grilletto pud essere bloccato in posizione premuta. Cio € particolarmente utile in caso di spruzzatura prolungata. Il grilletto puo
essere bloccato spostando il blocco, in modo da impedire il ritorno automatico della leva in posizione di riposo (VII). I grilletto
viene sbloccato quando il blocco viene spostato nella direzione opposta a quella di blocco.

Spostamento della pompa irroratrice durante il funzionamento (VIII)

La pompa irroratrice pud essere spostata in due modi. Usando I'impugnatura posta nel coperchio o mediante imbracature sulle
spalle dell'operatore. Se la pompa irroratrice viene spostata usando I'impugnatura, I'imbracatura deve essere rimossa dall'appa-
recchio. Cio ridurra il rischio di impigliare 'imbracatura in un ostacolo, che puo causare lesioni gravi.

Le imbracature devono essere fissate con moschettoni ai fori posti vicino al bocchettone di riempimento e su entrambi i lati del
serbatoio. Le imbracature devono essere fissate in modo che la pompa irroratrice possa essere indossata come uno zaino. Le
imbracature sono dotate di una cinghia pettorale supplementare. Regolare la lunghezza dellimbracatura in modo che la pompa
irroratrice non si muova sulle spalle, ma che 'imbracatura non faccia una pressione eccessiva sul corpo. Fissare la cinghia pet-
torale e regolarne la lunghezza per stringere leggermente l'imbracatura. Questo permettera di alleviare le spalle e distribuire il
peso in modo piu uniforme sulle spalle.

Attenzione! Non trasportare la pompa irroratrice su una sola bretella. Non incrociare le bretelle dell'imbracatura.

Attenzione! Se si utilizza l'imbracatura, mettere prima la pompa irroratrice sulle spalle e solo allora avviare la pompa, premendo il
pulsante di accensione. E vietato installare o rimuovere I'apparecchio con la pompa in funzione.

Completamento dei lavori

Dopo aver terminato il lavoro, arrestare la pompa irroratrice effettuando le operazioni nel seguente ordine. Rilasciare la pressione
sul grilletto della lancia, sbloccare il grilletto se il blocco & stato utilizzato. Controllare che il getto abbia smesso di fuoriuscire
dall'ugello. La pompa dell'apparecchio viene spenta, portando il pulsante di accensione in posizione di spegnimento — O. Puntare
I'uscita dell'ugello verso un luogo sicuro e premere il grilletto per rilasciare il liquido sotto pressione accumulato nel sistema di
spruzzatura. Rilasciare la pressione sul grilletto quando il flusso si arresta. Togliere la pompa irroratrice dalle spalle se & stata
utilizzata I'mbracatura. Scollegare la batteria e posizionarla lontano dalla pompa irroratrice. Aprire il tappo di riempimento del
serbatoio, rimuovere il filtro di riempimento e svuotare il serbatoio dellapparecchio utilizzando il foro di riempimento.

Dopo tutte queste operazioni, procedere alla manutenzione dellapparecchio.

Batteria solare

L'apparecchio offre la possibilita di ricarica con celle fotovoltaiche. A causa della bassa corrente di ricarica, la carica completa
della batteria con celle fotovoltaiche puo richiedere anche diverse decine di ore. La funzione principale della batteria a celle foto-
voltaiche € quella di ricaricare la batteria dellapparecchio durante il funzionamento e quindi prolungare il tempo di funzionamento
dell'apparecchio. Fissare il gancio della batteria alla parte inferiore del pannello (IX). Installare le celle sul supporto del serbatoio
(X) in modo che le celle fotovoltaiche siano rivolte verso I'alto. Collegare la spina del cavo collegato alla batteria a celle fotovol-
taiche alla presa di ricarica (XI).

La superficie delle celle deve essere sempre priva di polvere e impurita. Le impurita pregiudicano le prestazioni di ricarica quando
viene usata la batteria a celle fotovoltaiche. Pulire la superficie delle celle con un panno morbido leggermente inumidito e poi
asciugarla con un panno asciutto.

MANUTENZIONE, TRASPORTO E STOCCAGGIO

Attenzione! Prima di cominciare tutte le operazioni descritte di seguito, scollegare la pompa irroratrice dall'alimentazione. Impo-
stare il pulsante di accensione in posizione di spegnimento - O.

Dopo ogni utilizzo svuotare il serbatoio e lasciarlo aperto fino alla sua completa asciugatura. Se per la spruzzatura € stato utilizza-
to un liquido diverso dall'acqua pulita, risciacquare il serbatoio con I'acqua pulita. Dopo aver sciacquato il serbatoio, riempirlo con
acqua pulita e avviare la pompa irroratrice per circa 1 minuto, puntando l'uscita dell'ugello verso un luogo sicuro. In questo modo
si eliminano dal sistema di spruzzatura i residui del liquido utilizzato per la spruzzatura. Questa operazione non & necessaria se
per la spruzzatura € stata utilizzata 'acqua pulita.

Pulire il filtro di riempimento sotto I'acqua corrente tiepida e lasciarlo asciugare completamente.

Rimuovere la lancia e I'ugello dallimpugnatura e lasciarli asciugare completamente, quindi rimontare le lance e gli ugelli insieme
allimpugnatura.

Conservare il prodotto in un luogo che garantisca una buona ventilazione e protegga dai raggi solari diretti e dalle precipitazioni.
II'luogo di conservazione deve impedire I'accesso al prodotto alle persone non autorizzate, in particolare ai bambini. Non con-
servare la pompa irroratrice alle temperature inferiori allo 0°C e superiori ai 40°C. L'acqua che si congela all'interno della pompa
irroratrice, pud danneggiarla.

Se I'ugello & completamente o parzialmente intasato, si puo cercare di pulire I'uscita dell'ugello con un ago di diametro inferiore a
quello del foro dell'ugello. Se questa operazione € fallita, sostituire 'ugello con uno nuovo. Assicurarsi che l'uscita dell'ugello non
entri in contatto con il terreno o gli altri luoghi in cui potrebbe sporcarsi.

Trasportare la pompa irroratrice utilizzando I'impugnatura o sulle spalle con I'imbracatura. Per distanze piu lunghe, trasportare la
pompa irroratrice nell'imballaggio in cui & stata fornita. Non appoggiare nulla sulla pompa irroratrice durante il trasporto.
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KENMERKEN VAN HET TOESTEL
De accu rugsproeier is een apparaat dat het sproeien van water onder druk met behulp van speciale spuitdoppen mogelijk maakt.
Dit maakt het eenvoudiger om activiteiten uit te voeren zoals het besproeien van planten, schoonmaken of irrigatie. Daarnaast
kan de sproeier ook worden gebruikt als waterbron voor gereedschappen die tijdens het gebruik waterkoeling nodig hebben.

Door de accuvoeding werkt zo ‘n waterbron op plaatsen waar geen toegang is tot het elektriciteitsnet en watertoevoer. De juiste,
betrouwbare en veilige werking van het gereedschap hangt af van de juiste bediening, daarom:

Lees voordat u met het apparaat gaat werken de volledige handleiding door en bewaar deze.

De leverancier is niet aansprakelijk voor schade of letsel veroorzaakt door het gebruik van het gereedschap voor een ander doel dan
waarvoor het bestemd is, of door het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften en aanbevelingen van deze handleiding.
Productgebruik in strijd met het beoogde doeleinde leidt tevens tot het verlies van de rechten van de gebruiker op de garantie.
UITRUSTING

De sproeier wordt geleverd met een lans en riemen om de tank op de rug te dragen. De apparatuur omvat geen accu en een acculader.

TECHNISCHE GEGEVENS
Parameter M heid Waarde
Catalogt YT-86220
Nominale spanning V] 12DC
Nominale stroom [A] 10-17
Inhoud tank U] 16
Spuitdruk [MPa] 0,15-04
Max. capaciteit [i/min] 31
Gewicht (leeg) [ka] 58
Massa (vol) [kq] 218
Accu-type gel
Accucapaciteit [Ah] 8
Lader
Ingangsspanning [V~] 110 - 240
Netwerkfrequentie [Hz] 50 - 60
Uitgangsspanning \J] 12DC
Uitgangsstroom [A] 12
Oplaadtijd [h] 8

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Neem bij het gebruik van het apparaat altijd de bijgevoegde veiligheidsinstructies en alsook de instructies voor veiligheid en
hygiéne op het werk in acht.

De sproeier is ontworpen voor het spuiten van water en niet-giftige gewasbeschermingsmiddelen.

Het gebruik van de sproeier door een persoon die niet is opgeleid in de bediening ervan, is niet toegestaan.

Het is verboden om de sproeier door kinderen te gebruiken.

Richt spuitdop nooit op mensen of dieren.

Richt de straal uit de spuitdop niet tegen de wind in.

Niet eten, drinken of roken in de werkomgeving.

Draag persoonlijke beschermingsmiddelen zoals beschermende kleding, hand-, gezichts- en ademhalingsbescherming tijdens het werk.
Passende maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat gevaren worden veroorzaakt door de stof die wordt ge-
sproeid. Volg de instructies op de verpakking of de instructies van de fabrikant voor de te verstuiven stof.

Spuit geen stoffen die verboden zijn in deze handleiding.

Spuit geen materialen van onbekende samenstelling. Corrosieve, alkalische of brandbare materialen.

Gebruik het apparaat nooit als er onderdelen beschadigd zijn.

Gebruik nooit benzine of een andere ontviambare vioeistof om het apparaat te reinigen. De dampen in het apparaat kunnen door
de vonk ontbranden en het apparaat doen exploderen.

Gebruik alleen originele reserveonderdelen, voer alle reparaties uit in een geautoriseerde reparatiewerkplaats.

Schakel het apparaat uit door de stekker uit het stopcontact te halen voordat u het apparaat gaat repareren of onderhouden of
wanneer het niet in gebruik is. De accu moet worden losgekoppeld van het apparaat.

Alleen accu’s die door de fabrikant zijn goedgekeurd, mogen voor de stroomvoorziening worden gebruikt.

OORSPRONKELIJKE INSTRUCTIES
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Wees extra voorzichtig bij het vullen van de tank. Koppel de accu los van het apparaat voordat u het vult. In geval van spatten,
natte oppervlakken grondig drogen voordat u de sproeier gebruikt.

Tijdens het gebruik is het verboden de spuit ondersteboven te draaien, wat kan leiden tot onomkeerbare schade aan de pomp.
Schakel het apparaat niet in als de tank leeg is! Dit kan leiden tot onomkeerbare schade aan de pomp.

BEDIENING VAN HET PRODUCT

Voorbereiding van het apparaat op het werk

Let op! Controleer voér alle montage- en afstelwerkzaamheden of het apparaat is uitgeschakeld en dat de schakelaar in de
O-stand staat

Inspecteer het apparaat visueel, als er schade wordt geconstateerd, ga dan niet verder met werken voordat u deze verwijdert.

Assemblage van de lans (1)

Breng aan het einde van de lans de moer, het kleminzetstuk en de afdichting aan. Steek het uiteinde van de lans in het gat in het
handvat en draai deze vast door de moer op de schroefdraad rond het gat in de lans te schroeven. Draai de moer vast zonder
gereedschap en met voldoende kracht om een goede verbinding te garanderen. Te strak aandraaien van de moer kan schade aan
de schroefdraad of bevestigingsmiddelen van de lans veroorzaken.

Als de spuitdop niet aan het andere uiteinde van de lans is gemonteerd, moet deze op dezelfde manier worden gemonteerd als
de lans aan de handgreep.

Het vullen van de tank (Ill)

Schroef de tankvuldop los, de tankvuldop is uitgerust met een afneembaar filter. Verwijder het filter niet voor andere doeleinden
dan het reinigen. Vul de tank altijd door een filter dat mechanische verontreiniging tegenhoudt. Verontreiniging van de tank kan
de pomp van het apparaat beschadigen, de spuitdop verstoppen en het apparaat beschadigen. Na het vullen van de tank het
deksel vastschroeven.

Accu opladen (IV)

Let op! Zorg ervoor dat de apparaatschakelaar in de uit-stand - O staat voordat u de stekker van de oplader aansluit.

De accu moet vodr het eerste gebruik worden opgeladen. Voor het opladen mag alleen de meegeleverde lader worden gebruikt.
Het gebruik van een andere oplader kan schade aan het product, elektrische schokken en brand veroorzaken. Trek het deksel
van het stopcontact terug en steek de stekker van de oplader in het stopcontact. Sluit de lader aan op een netstopcontact. Het
laadproces van de accu start.

Het apparaat heeft een elektrische diode-indicator gemarkeerd met de letter V. Wanneer de rode diode oplicht, begint het laadpro-
ces. Wanneer de groene LED gaat branden is het laadproces beéindigd. Als de oranje LED brandt, is de accu leeg. Als dit lampje
tijdens het gebruik brandt, moet u de werking stoppen, het apparaat uitschakelen en de accu opladen.

Let op! Het apparaat dat op de oplader is aangesloten, kan niet worden gebruikt om ermee te werken. De werkzaamheden kunnen
alleen worden gestart nadat het opladen van de accu is voltooid.

Behandeling van gelaccu’s

Het apparaat wordt gevoed door een gelaccu. Een dergelijke accu is een soort loodzuuraccu waarin de elektrolyt, in plaats van
vloeibare vorm, voorkomt in de vorm van een gel. Als gevolg hiervan veroorzaakt het kantelen van de accu geen elektrolytlekkage.
De accu hoeft niet te worden aangevuld met elektrolyten. De accu heeft geen geheugeneffect en kan op elk gewenst moment
worden opgeladen. Het wordt echter aanbevolen om de accu tijdens normaal gebruik eenmaal per 6 maanden volledig op te
laden en vervolgens volledig op te laden met een oplader. Gooi de afgedankte accu weg volgens de lokale voorschriften voor het
omgaan met afgedankte accu’s.

De sproeier starten (V)

Let op! Zorg ervoor dat de hendel van de lans niet is ingedrukt voordat u de spuit start.
De sproeier wordt gestart door de schakelaar in de stand - | te zetten.

De pomp wordt uitgeschakeld nadat de schakelaar op O is gezet - uitgeschakeld.

Sproeien

Richt na het starten van de sproeier de uitlaat van de spuitdop op een veilige plaats, bijvoorbeeld in een emmer of een vat. De
trekker in de lanshouder (V) indrukken en vasthouden. Let op de straal van de spuitdop. Zorg ervoor dat de stroom homogeen
en continu is. Als er onderbrekingen in de stroom of de heterogene vorm ervan worden gedetecteerd, laat u de druk op de trekker
van de lanshandgreep los. Schakel het apparaat uit, koppel de accu los en controleer de spuitdop op obstructie, of vervang de
spuitdop door een nieuwe.

Als de stroom homogeen en continu is, kan het sproeien worden gestart.

Het spuitvermogen kan worden aangepast met behulp van een knop. De knop toont een indicator die de draairichting aangeeft
om de prestatie te wijzigen.
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De trekker kan in de ingedrukte stand vergrendeld worden. Dit is vooral handig bij langdurig sproeien. De trekker kan worden
vergrendeld door de vergrendeling zodanig te bewegen dat de hendel niet automatisch in de ruststand kan worden teruggezet
(VII). De trekker wordt ontgrendeld wanneer de vergrendeling in de tegenovergestelde richting wordt bewogen dan tijdens het
vergrendelen.

Verplaatsen van de sproeier tijdens het gebruik (V)

De sproeier kan op twee manieren worden verplaatst. Aan de handgreep in het deksel of door middel van riemen op de rug van
de bediener. Als de spuit met behulp van de handgreep wordt verplaatst, moeten de riemen uit de sproeier worden verwijderd. Dit
vermindert het risico op het vasthaken met de riemen in een obstakel, wat kan leiden tot ernstig letsel.

De riemen moeten met karabijnhaken worden bevestigd aan de gaten in de buurt van het vulgat en aan beide zijden van de tank.
De riemen moeten zodanig worden bevestigd dat de sproeier zoals een rugzak kan worden gedragen. De riemen zijn uitgerust
met een extra borstriem. Stel de lengte van de riemen zo in dat de sproeier niet op de rug beweegt, maar dat de riemen geen
overmatige druk op het lichaam uitoefent. Maak de borstriem vast en pas de lengte aan om de riemen iets dichter bij elkaar te
brengen. Dit verlicht de schouders en verdeelt het gewicht gelijkmatiger over de rug.

Let op! Draag de sproeier niet aan één riem. Kruis de riemen niet.

Let op! Als u de riemen gebruikt, plaatst u de sproeier eerst op de rug en start u de pomp daarna pas door op de schakelaar te
drukken. Het is verboden om de sproeier te plaatsen of te verwijderen terwijl de pomp draait.

De beéindiging van het werk

Stop na het beéindigen van de werkzaamheden de sproeier in de volgende volgorde. Laat de druk op de trekker los en ontgrendel
de trekker als de vergrendeling is gebruikt. Controleer of de straal niet meer uit de spuitdop komt. Schakel de pomp uit door de
schakelaar in de uit-positie te plaatsen - O. Richt de uitlaat van de spuitdop op een veilige plaats en druk op de trekker om de
vloeistof vrij te geven door de druk die in het sproeiersysteem is opgebouwd. Laat de trekker los wanneer de stroom stopt. Ver-
wijder de sproeier van de achterkant als er beugels zijn gebruikt. Ontkoppel de accu en plaats deze uit de buurt van de sproeier.
Open de tankvuldop, verwijder het vulfilter en leeg de sproeiertank door het vulgat.

Ga na al deze stappen verder met het onderhoud van de machine.

Zonne-accu

Het apparaat kan worden opgeladen met een fotovoltaische cel-accu. Door de lage laadstroom kan de volledige lading van de
accu met behulp van fotovoltaische cellen enkele tientallen uren in beslag nemen. De belangrijkste functie van de fotovoltaische
cel-accu is om de accu van het apparaat tijdens het gebruik op te laden en zo de bedriffstijd van het apparaat te verlengen. Beves-
tig de accuhaak aan de onderkant van het paneel (IX). Installeer de celaccu op de reservoirhouder (X) met de fotovoltaische cel-
len naar boven gericht. Sluit de stekker van de kabel die is aangesloten op de fotovoltaische cel-accu aan op het stopcontact (XI).
Het oppervlak van de cellen moet vrij zijn van stof en vuil. Vervuiling heeft een nadelige invioed op de efficiéntie van het opladen
met een fotovoltaische cellen-accu. Reinig het celopperviak met een zachte doek die licht is bevochtigd met water en droog het
vervolgens af met een droge doek.

ONDERHOUD, TRANSPORT EN OPSLAG

Let op! Koppel het apparaat los van de stroomvoorziening voordat u alle hieronder beschreven activiteiten uitvoert. Zet de scha-
kelaar in de UIT-stand - O.

Maak het reservoir na elk gebruik leeg en laat het volledig drogen. Als voor het sproeien een andere vioeistof dan schoon water
is gebruikt, moet de tank met schoon water worden gespoeld. Na het spoelen van de tank, deze vullen met schoon water en
de sproeier gedurende ongeveer 1 minuut laten lopen, waarbij de uitgang van de spuitdop naar een veilige plaats wordt geleid.
Hierdoor worden de sproeierinstallaties schoongemaakt van de resterende vloeistof die voor het sproeien wordt gebruikt. Deze
handeling is niet nodig als er schoon water is gebruikt voor het sproeien.

Reinig het vulfilter onder stromend lauw water en laat het volledig drogen.

Verwijder de lans en de spuitdop van de houder en laat volledig drogen. Monteer de lansen en spuitdoppen vervolgens opnieuw
met de houder.

Bewaar het product op plaatsen met goede ventilatie en bescherming tegen direct zonlicht en neerslag. De opslaglocatie moet
het product beschermen tegen toegang van onbevoegde personen, vooral kinderen. Bewaar de hogedrukreiniger niet bij tempe-
raturen onder 0°C en boven 40°C. Bevroren water in de sproeier kan het apparaat beschadigen.

Als de spuitdop geheel of gedeeltelijk verstopt is, kan worden geprobeerd de spuitdop te reinigen met een naald die kleiner is dan
de spuitdopgat. Indien dit niet lukt, de spuitdop vervangen door een nieuwe. Zorg ervoor dat de spuitdop niet in contact komt met
de grond of andere plaatsen waar het vuil kan worden.

Draag de sproeier aan de handgreep of op de rug met riemen. Voor langere afstanden moet de sproeier in de meegeleverde
verpakking worden vervoerd. Plaats niets op de sproeier tijdens het transport.
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XAPAKTHPIZTIKA ZYZKEYHZ

O emMVWTIOg WEKAOTAPAG UTTaTapiag eival Ui CUOKEUN TTOU ETTITPETTEN TOV WEKAOPG vepoU UTTO Triean ue Xprion EIBIKWY aKpOQU-
ol10v. AuTé SiEukoAlver TV ekTEAEDN GpacTnPIOTATWY OTTWG TO TIOTIOPA PUTWY, 0 KaBapiopds A n dpdeuan. EmmAéov, o peka-
0TAPAG UTTOPET £TTioNG va xpnoiuotmoinBei wg Tmyn vepoU yia epyaheia TTou amamouv wugn vepol katd T Acmoupyia. Adyw g
TaPOXAG NAEKTPIKOU PEUNATOG OTTG TNV UTTATARIQ, Mia TETOIX TNy VEPOU €ival XpAaIun o€ pépn 6trou Oev uTidpyel Tpdopacn ato
dikTuO NAEKTPIKAG EVEPYEIQG Kai aTnV Trapoyr vepoU. H katdAAnAn, agidmoTn kar ao@aAig Aeimoupyia TN ouokeung e§apTdal amd
Vv KaTaMnAn xprion g, yI' auto:

Mpiv apyioete va xpnoipotroigite To epyaleio, wpétel va Siafdoere 6Aeg TIg 0dnyieg XpONG Kai va TIG QUAAEETE.

O mpopnBeutig dev GEPEI Kapia euBUVN yia TUXGV {NUIES i} TPAUPATIOUOUG TToU TIPOKUTITOUV OmTd T Xprion Tou epyaAciou oe
avtiBean e TNV TPoBAETTOpEVN Xprian TOU, TN UN CUMMOPOWAN E TOUG KAVOVIOLOUG ao®aAgiag kal TIG odnyieg Tou Tapdviog
eyxelpidiou. H xprion Tou epyaheiou ae avtiBean e v TpoBAeTdpEVn XpAan Tou Ba Exel ETTioNG WG aTTOTEAETHA TNV ATTWAEID TWV
SikaiwpdTwv XpriaTn TToU ammoppEouv aTd TV gyyUnon kaBwg kar aTrd TV gyyunTikr ublvn.

EZONAIZMOZ

O wekaoThpag Tapéxetal padi e pio AGyxn Kai IMAVTEG yia Tn peTagopd Tou doyeiou aTo Triow pépog. O e§omhiopdg dev Trepihap-
Bavel Tn uTaTapia oUTE TOV GOPTIOTA PTTATAPIAG.

TEXNIKA ZTOIXEIA

Napdperpog Movdda pérpnong Tipn
Kwdikég karahdyou YT-86220
OvopaoTikn Tédon V] 12DC
OvopaoTiké pelpa [A] 1,0-17
XwpnTikdTnTa doeiou 0] 16
Migon yekaopol [MPa] 0,15-04
MéyioTn amédoon [I/min] 31
Bépog (kevo) [kq] 58
Bdpog (mArpeg) lkal 218
Tumog pmatapiog YEANG
XwpnTikOTNTA TNG UTTaTOpiag [Ah] 8
DopriaTrig
Taon €10650u [V~ 110 - 240
ZuyvornTa diktlou [Hz] 50 - 60
Tdon e§odou v 12DC
PeUpa e§odou [A] 1,2
Xpovog popriong [h] 8
OAHTIEZ AZQAAEIAX

Karé T xprion Tg ouokeung akohouBeite Tavta TIg ouvnupéveg odnyieg aopaheiag kabBwg Kai GAAeG 0dnyieg yia TV uyeia Kai
Vv aoQaAeia.

O yekaoThpag Exel oXeDITOTE yia WeKaoUd Pe vepd Kai un TogIkG GUTOTTPOOTATEUTIKG TTPOIOVTA.

ATtayopeUETal N XPron WeKAoTAPa aTTd dTopa TTou dev £XOUV EKTIQIBEUTE 0T XPNAON TWV WEKATTHPWY

AmayopeUeTal oTa TaIBIG va XPnoIHOTIOIOUY TOV WEKAOTApaA.

Mnv kaTeuBuvete TTOTE TV €080 TOU OKPOPUTIOU TTPOG TOUG avBpWITOUS A Ta {Wa.

Mnv kaTeuBUVETE TO aKPOPUDIO EYKAPTIT TTPOG TOV GVELIO.

Mnv Tpwe, TTivETE A KaTTViCeTe OTNV TTEPIOYT EpyaTiag.

Xpnaoipotoieite péoa aTopIkAG TPOOTATIAG, GTTWG TTPOCTATEUTIKY EVOUPAGIQ, MO TTPOCTATIAG XEPIWV, TTIPOCWTTOU KOl QVOTTVEU-
OTIKF TTpO0TaCI KATA T BIGPKEIa TNG EQYATITG.

Mpémer va Aappavovrar Ta katdAAnAa uétpa yia v TpoAnwn Twv KIvUvwv Trou TrpokaAoUvTal aTmd Ty ouaia Tou wekdletal.
AkoAoubraTE TIG 08Nyieg 0T GUCKEUATIa TTOU TIPEXOVTAI OTTO TOV KATAOKEUOOTH TNG TIPOG WEKAGS 0UTiag.

Mnv wekaleTe pe ouaieg TTou amayopedovTal o€ auTég TIG 0dnyieg Xprong.

Mnv pekadete pe uhika pe yvwaoTn ouvBeon. AlaBpwrikd, aAkaAikd A kadoiua UNIKa.

Moté unv xpnaiuoroieite T ouokeur av éxouv utroaTei BAGRN omoladAToTE e§apTiuaTa TnG.

[oté unv xpnoipotoinaete Bevdivn i dGAha edpAekTa uypd yia kabapiopd Tou epyaheiou. Or eEaTpIOEIG 0TO ETWTEPIKG TNG GUCKEUNG
eVOEXETOI va avaAeyouv amd Tov aTTverpa Kai va TpokaAéaouv €kpnén TG GUTKEUNG.

APXIKES OAHTIIES
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XpnoIHoTIOIEiTE OVO QUBEVTIKA QVTAAAGKTIKG, TIPQYHATOTTIOIEITE OAEG TIG ETTIOKEUEG € EE0UTIODOTNHEVO OUVEPYEIO.

MpIv 16 TNV QVTINETWTTION TTPOBANUATWY 1 TN GUVTAPNON TG CUTKEUNG ) dTav auTh 8V XPNOIKOTIOIEITaI, ATTOCUVOEDTE TNV OTTO
v Tapoxr} pedpaTog. H patapia Tpémer va amoouvdedei amd T GuoKeun.

lo TV rapoyr peUpaTog TIPETE! Va XPNGIMOTIOI00VTal MGVO OI UTIATOPIEG TTOU EXOUV EYKPIBET ATTG TOV KATAOKEUAOTH.

Na €ioTe 1B10iTEPQ TTPOTEKTIKOI KATA TNV TTAPWGN TOU GOYEIOU. ATTOGUVOEDTE TNV PTTATapia OTTO TN GUCKEUR TTPIV {EKIVAGETE va TN
yepioeTe. Xe TePITTWON MTOINIOUATOG, OTEYVWOTE KAAA T BPEYEVA GEia TTPIV XPNCILOTIOIRCETE TOV WEKAOTHPA.

Karrd tn Sicipkeia g Aemoupyiag, ammayopeUeTal va avamodoyupioeTe Tov WeKaoTrpa, auTtd PTTopei va TTpokahéae! un avaotpéwipn BAGRN
omv avtAia. Mnv evepyotroigiTe Tn cuakeur) edv 1o doeio eival adeio! Autd propei va IpokaAéael pn avaoTpéwiun PAGRN amv aviAia.

XEIPIZMOZ MPOIONTOX

Mpoetoluacia CUTKEUNS yia Aeiroupyia

MpoooxA! Mpiv amd dAeg Tig epyaaie ouvappoAdynang kai puBpiong, Befaiwbeite O n cuokeur €xer amevepyotmoinBei kai 6T 0
dlakdTrng éxel petakivnBei atn Béon O.

EmBewprioTe OTITIKG T GUOKEUN, €AV TTOPATNPNOETE OTTOIAdATIOTE {NUIG, YNV TIPOXWPEACETE OTNV EQYOTIT TTPIV TV AQAIPECETE.

Eykardoraan g Abyxng éyxuang (Il)

210 GKPO TNG Adyxng TommobBetiaTe: 1o TagIuddl, To EvBeTo aUoQIgNS kail To TTapépBuapa. Eioaydyete To dkpo TG Adyxng otnv
ot TG AaBrg kai aTepewate Tn BIdWVOVTAG To TagIPEd! oTo oTEipwya yipw amoé TV ot TNG AdyXng. Z@iETe T0 TAgIPGd! Xwpig
epyaheia kal uévo pe apketr dOvaun yia va Eac@aNioeTe pia o@ixTr oUvdeon. H utrepBoAikr oUoIgn Tou agiuadiol PTropei va
mpokaAéoel {nuid oTo oTTEipwpa 1y aTa OToIXED OUVOEDNG TNG AGYXNG.

Edv 10 akpo@Uaio dev gival TommoBeTnuévo 1o GAAo dkpo TG Adyxng, Ba TTpémel va eykataaTabei pe Tov ibio TpoTo dTTwg N Adyxng
otn AapA.

MArpwaon tou doxeiou (1ll)

ZefidwaTe To Katdaki Tou doyeiou TARpwanNG, To Goxeio TARpwanG eival eoTAIoPEVO pe agaipoUpevo GiATpo. Mnv agaipeite To
@iATPO Yo akoTToUG GAOUG aTrd Tov KaBapiopo Tou. Mepilee TAvTa T0 doXEi0 PETW GIATPOU TTOU OTAKATA TN UNXAVIK MéAuvar. H
p6Auvan amé To Soxeio UTropei va rpokaAéael BAGBN oTnv avAia Tng auokeung, va gpddel To akpo@Ualo Kal va TIPOKaAETE! {nuId
0Tn Guokeur). Agou yepioete 1o doxeio, BIBWATE TO KATIAKI.

®opriorrs pmarapiag (V)

Mpoaooxn! Mpiv ouvdéaere To Buapa Tou PoptiaTh, BeBaiwBeite OTi 0 diakdTTNG TPoYodoaiag Bpioketal aTn Béon amevepyooinong - O.
ATaiTeital OpTION TG PTTaTapiag TPV atméd v Tewn Xeron. MNa tn @opTion TPETTEN Va XPNCIMOTIOIETAI HOVO 0 QOPTIOTAG TTOU
mapéxetal padi pe m auokeur|. H xprion evog aMou goptioT utopei va mpokaAéael BAGRN aTo Tpoidv, nAektpotmAngia, kabwg
kai TTupKayid. TpaBRAEte Tpog Ta Tow To KaTaKI TToU ao@ahilel TV utrodoxr QAPTIoNG Kal GUVOEDTE TO BUCHA TOU QOPTIOTH OTNV
uTrodoyn. ZuvdEaTe Tov YopTIOTA oV TTPida NAekTPIKOU BIKTUOU. Oa EeKiviael n Biadikacia ¢OpTIoNG TG uTraTapiag.

H ouokeun) diaBéter nAekTpikr Evdeign d166ou pe T oruavan V. H kokkivn diodog avapel, Tpayua Tou onuaiver T Exer GeKIVATE
n diadikacia dptiong. Otav avdwel n Tpdaivn evoeikTikr Auyvia LED, n Siadikacia goptiong éxel ohokAnpwdei. Otav avaper n
mopTokahi evdeikTikr Auxvia LED, n pmatapia eivar ammogotpiapévn. Edv auth n evdeikTikr Auyvia LED avéyer katd tn didpkeia Tng
Aemoupyiag, oTapaTAOTE T AEIToupyia, aTTEVEPYOTIOINTTE T GCUOKEUR Kal QOPTIOTE TNV pTratapia.

MpocoyA! H ouokeur Tou eival cuvdedepévn atov eopTioT dev uTopei va xpnaipotoinBei yia Aeiroupyia. Or epyaaieg pmopouv
va Eekivijoouv povo peté Tnv ohokAfpwan Tng diadikagiag PopTIoNG TG UTTaTapiag.

Xeipiopds umarapiag yéAng

H ouokeur} TpogodorTeital amé v pmatapia yéAng. Mia Tétola prratapia eival évag TUTOg cuaowpeuTr HoAUBdOU-0{E0g aToV
0TT0i0 0 NAEKTPOAUTNG, avTi yiar uypr| HopQR, ueavileTal Ye T uop@r| TkTwuatog. Q¢ amotéAeopa, n KAion g uTarapiag dev
mpokaAei Slappor nAektpoAuTwy. H ptatapia dev amaimei avamAfpwaon nAekTpoAutwy. H umratapia dev €xel emidpacn pvAUng
KaI YTTopEi var emava@opTioTel ava maca oTiyur. QoT6o0, uvioTatal n TARPENG EKPOPTION TNG UTTATaAPIag KATA T dIGPKEID TG
KavovikAg Aemoupyiag pia @opd ke 6 priveg kai, aTn uvéxeia, n TARENG POPTION TG HE Tov PopTIoTH. AToppiyTe Ta aTTORANTA
pmaTapiag cUPWVA PE TOUG TOTTIKOUG KavovIaHoUg TTou SIETTOUV To XEIPIOHG Twv aTTOBAATWY UTTaTapIWV.

Ekkivnon rou wekaatipa (V)

IMpocoyA! Mpiv o TV ekkivnon Tou wekaoTrpa, BePaiwBeite 6T 0 HoxAGG TG AaBrig Tng Adyxng dev eival meapévog.
H ekkivnon Tou wekaarpa yiverar pe Tnv aAayr Tou diakdTrm otn 6éon - |.

H diakoth TG Aertoupyiag TG avTAiag yiveral ueTé Ty evepyotroinan Tou 1akaTTn oTn Béan ekTog Aeimoupyiag — O.

Yekaopog

MeTé TV eKKivnon Tou wekaoTipa, KAaTEUBUVETE TO OTOUIO TOU OKPOPUGioU 0E aoPaAEG UEPOG, TT.X. € kGdo 1 Bapéh. MarrhoTe
kal kpatAaTe Tratnpévn TN okavdaAn atnv umrodoyr Tng PeAdvag (V1). Na rapamnpeite To pelua Tou Byaivel aTmd 1o akpopualo.
BeBaiwdeite o 10 pedpa eival opoioyeveS Kal GUveEXES. EQv avixveuBouv SIakoTTEG 0TO PEUA 1) OTO ETEPOYEVEG OXAUA TOU, aTTE-
AeuBepwarte TV Triean ot okavodAn otn Aan TG Adyxng. ATIEVEPYOTIOITE TN GUOKEUR, OTTOCUVOEDTE TNV UTTaTapiar Ko EAEYETE

APXIKESS OAHTIESTS
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T0 AKPOQYUTIO Yyia aTTOPPEASN I} AVTIKATAOTAGTE TO HE €Vl VEO.

Edv 1o pelua ivar opoloyevéG Kal GUVEXEG, UTTOPET VOl EKIVATEN 0 WEKATUOG.

H amédoon wekaopol prmopei va puBpioTei péow evog koupTriol. To koupTri deixvel pia évoeign Tou deixvel Tnv katelBuvaon Trepi-
OTPOPAG yia va aAAGGETE TV amédoan.

H okavdaAn ptopei va eivar kAeidwpévn oTnv atnuévn 6¢on. Auté eival idiaitepa Xprioio KaTd Tn dIGPKEIT TTOPATETAPEVOU WEKa-
opou. H okavdaAn pmropei va ao@aNioTel PETAKIVWVTAG TNV ao@AAEIa £T01 WOTE va epTrodieTal n duvatdtnTa auTdaTNG ETTIOTPO-
@R Tou poxhoU o Béan npepiag (VII). H okavdaAn EekAeidwverar dtav To KAEidwpa peTapepBei pog v avTiBem katedBuvon
amo 0, T KaTa Tn SIGPKEIN TOU KAEIBWUATOG.

Merakivnon tou wekaorripa kard m didpkeia e Asiroupyiag (VIII)

O yekaoThpag uTropei va petapépetal pe dUo Tpdtmoug. ATré T Aapr Trou BpiokeTal GTo KOTTAKI 1 PE TIPAVTEG OTNV TTAGTN TOU XEl-
pioTh. EGv o wekaothpag petagépetal ammd T Aapr, ol TIpavTeg TTPETEl va agaipeBoly atmd Tov wekaoTrhpa. Autd Ba peinael Tov
Kivduvo TIpOOKPOUGNG TWV TIPAVTWY WE EUTTODIO, TIPAYMO TTOU UTTOpET VO TIPOKAAETEI OBAPOUG TPAUUATIONOUS.

O1 Tipaveg TPETel va ao@aAifovTal pe KapauTrivep oTIg 0TTéG Kovid oTnv ot TApwang Kai oTig dUo TTAeupég Tou doyeiou. Ot
TIPAVTEG TTPETTEN VOl GTEPEWVOVTOI £TO1 WOTE O WEKATTHPAG Va MTTOPE] va opedei wg aakidio TAGTNG. O1 TIpdvTeg eivar eEoTAIGPEVOI
e TpAaBeTo BwpaKkikG IpdvTa. PUBIoTE TO PriKOG TWV TIPAVTWV KATA TETOIO TPOTTO WOTE O WEKATTAPAG Va MNV KIVEITaI aTNV TTAGTN,
aAAG va pnv oupTTECEl UTTEPBOAIKG TO OWUA. ZTEPEWOTE TOV INAVTa Bwpaka Kal TIPOCAPUACTE TO MAKOG TOU YIa VO OQIEETE EAAPPA
TIG TIPGVTES. AUTG Ba VOKOUQIOEI TOUG WHOUG Kal Ba KaTaveipel To BAPOG TTo opoIdHop@a aTny TTAGT.

MpocoyA! Mnv petagépete Tov WwekaoTipa oTn Hia TIPAVTA. Mnv GTAUPWVETE TIG TIPAVTEG.

MpocoxnA! Eav xpnaipotoiolvial of TIPAVTES, TOTTOBETAGTE TTPWTA TOV WEKAOTAPA OTO TTOW WEPOG KAl OTN GUVEXEID EEKIVATTE TNV
avTAia TraTwvTag 1o diakdtrm. Amayopeletal n TomoBETnan oTnv TAATN fj N apaipean Tou WekaoTAPa We TV avTAia o Asimoupyia.

OhokAdpwan g Aeimoupyiag

MeTd TV 0AoKAfpwoN Twv EPYOCIWY, OTOPATACTE TOV WEKAOTAPA WE TV ak6AouBn oeipd. AmeAeuBepwoTe T okavdaAn Tng
AOyxnG, amac@ahioTe T okavaaAn €dv Exer xpnoipotonBei 1o KAsidwpa. EAEyETe 6T oTapdnoe va Byaiver 1o pedpa amd 1o
akpo®Uaio. ATrEvepyoTTOIRaTE TN aVTAIC TOU WEKAOTAPA PETAKIVWVTAG To OIaKOTITN 0T Béon amevepyotmoinong - O. ZTpéwte T0
OTOWIO TOU OKPOPUTIOU € A0PAAEG MEPOG KAl TIATAGTE TN OKavOAAN yia va atreAeuBEPWOETE TO Uypd UTTO TiEan TTOU GUCOWPEU-
€11 070 oUoTnUa WekaopoU. AtreAeuBepwoTe TN okavodAn étav atapatioel 10 pelpa. AQaIpEDTE TOV WekaaTApa ammd T AT
€dv €xouv xpnalpotroinbei ol TIPAvTEG. ATTOGUVOEDTE TNV UTTaTapia Kai TOTTOBETACTE TNV MOKPIG aTTd ToV WekaoThpa. Avoigte To
katraki TApwang Tou doxeiou, agaipéaTe To QIATPO TTARPWONG Kal adeIGaTe T doXEio WekaoPoU Yéaa ammd T ot TApwanG.
Metd amé 6Aa autd Ta Bripara, TPOXwWPROTE OTN CUVTAPNON TNG CUOKEUNG.

HAiakn umarapia

H auakeun éxel T duvardtnTa va gopriel pe pmratapia wroBoAtaikwy. Adyw Tou apnAou pelpatog eopTiong, N TAPNG eOPTIoN
NG pmartapiag pe v pmatapia ewroBoATdikwy UTropei va dlapkéael Ewg Kal apkeTEG dekadeg wpeg. H KUpia Aeimoupyia TG pmaTa-
piag @uToBOATaIKWY Eival N ETAVAPOPTION TG PTTATAPIAG TNG GUCKEUAS KATA Tr) AEITOUPYION KAl GUVETTWG N TIApATacn Tou Xpovou
A&IToupyiag TG oUOKeUAG. ZuvOEaTE TO AYKIOTPO TNG WTTaTapiag oty k&tw TAeupd Tou Trivaka (IX). EykataotiaTe Ty umarapia
owtoBoATaikwv aTnv utrodoxr Tou doyeiou (X), £T01 WOTE ol PwTOROATAIKEG KUWEAEG Va €ival OTPOPEVEG TTPOG Ta TIAVW. ZUVOEDTE
10 BUopa Tou kaAwdiou Tou gival guvdEdEUEVO PE TNV uTTaTapia @wToBoATaikwy aTnv utodoxr edpTiang (XI).

H em@dveia Twv kuwehwv Tpémel va diarnpeital amaAhayuévn amd akdvn kai akabapaieg. Or akabapaieg dev emmpeddouv v
amédoon POPTIoNG PECW TNG pTTaTapiog ewtoPoAtaikwy. KaBapioTe v em@dveia Twv Kuwehwv e éva palakd mmavi ou Exel
uypavBei EAaQPUIG LE VEPO KaI 0T CUVEXEID OTEYVWOTE TNV HE €va OTEYVO TTAV.

ZYNTHPHZH, METAOOPA KAI ®YAAZH

MpocoyA! Mpiv amd dAeg TIg epyaaieg Tou TTEPIyPAPOVTal TTAPAKATW, OTTOGUVOEDTE TN GUCKEUR aTTd TNV TTapoxr peupatog. Mupi-
oTe 10 OIOKOTTTN 0N Béon amevepyotoinong — O.

AdeidoTe T0 doxeio aTTO TO UYPO HETA oo KABE Xprion Kal a@aTE To avoIxTd PEXPI va aTeyvwoel TeAeiwg. Edv Exel xpnaoipotoin-
Bei GAo uypd exToG amd kabapd vepd yia Tov Wekaauo, To doxeio Ba Tpémel va EemAéveTal pe kaBapd vepd. ApoU EemAlvete TO
doxeio, yepioTe To pe kabapd vepd kai ekIvAoTe Tov WekaaTApa yia Tepitmou 1 AeTrTd, kateuBivovtag v €§odo Tou akpopuaiou
o€ aoQarég péPog. Autd Ba kabBapioer TIG eykaTaoTdoelg WekaoTipa amd Ta UTIOAEipPaTa UypoU TTOU XPNCIMOTIOIETAI YIa TOV
wekaopo. H evépyeia auth dev eival ammapaitTn edv €xel xpnoiuotroinBei KaBapd VPO yia Tov Wekaoo.

KaBapioTe 10 @ikTpo TARpWONG KaTw oo éva pelpa TpexoUupevou XNiapoU vepou Kal AYAATE TO VA OTEYVWOE! TEAEIWG.
AgaipéaTe Tn Adyxn kai To akpo@Uaio até T BAon oTAPIENS KAl AYAOTE T VO OTEYVWOOUV EVIEAWG KOl 0T GUVEXEID EYKATAOTATTE
gava ™ Adyxn kai o akpo@Uaio pe Tn Aapr.

To Tpoidv va amoBnkeveTal o€ XWPO TTOU TIAPEXE! KAAG e€aepIopd kal TTpoaTaTelel ammd To dpeco nAIaKG Gwg Kai TIG BPoxo-
mwoelg. O xwpog euAagng Ba Tpémer va mpooTatelel amd TV TTPdaBacn un eouaiodotnpévwy atdpwy, IBiaiTepa TSIV,
O yekaompag va un gurdooetal o€ Beppokpaaieg katw Twv 0°C kar dvw Twv 40°C. H kardyugn Tou vepol 010 E0WTEPIK TOU
WEKAOTAPQ PTTOPET va TIPOKAAETE! (NIt OTOV YeKaoTpa.

Edv 10 akpo@ualo eival TeAeiwg 1} HEPIKWG GPayHEVO, TO GTOPIO TOU aKPOPUTioU UTTOpE va eTTixelpnOei va kaBapioTei pe BeAdva
MIKPOTEPN AT TNV OTTH TOU aKPOQUaiou. Z€ TrepITITwan BAARNG, TO akpo@Uoio TTpEmel va avTikaTaoTaBei pe éva véo. Mpémer va
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AapBaverar Yépigva WoTe To OTOMIO TOU OKPOPUGIOU va Unv €pxeTal ae Emagr e 1o €6a@og rf GAMa onpeia 6tou Ba uTropoloe
va AepwBei.

O wekaotpag va peTa@épeTal amod Tn Aapr i aTnv TAGTN pe T xpAcn Twv TIpavTwv. lNa peyaAlTEPES OTTOOTACEIG, JETAPEPETE TOV
WEKOOTAPO OTNV TIaPEXOUEVN ouakeuaaia. Mnv TotroBeTeite TioTa ooV WekaoTipa Katd Tn YeTagopd.

APXIKESS OAHTIESTS
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