PL ODPLYW LINIOWY

EN LINEAR DRAINAGE

DE ABFLUSSLEITUNG

RU JIMHEAHBIA TPAN

UA JIIHIAHWA TPAN

LT LINIJINIS NUTEKEJIMAS
LV GRIDAS NOTECES TRAPS
CZ ODTOKOVY ZLAB

SK ODTOKOVY ZLAB

HU VIZELVEZETO FOLYOKA
RO SCURGERE DREAPTA DUS
ES DESAGUE LINEAL

FR ECOULEMENT LINEAIRE
BG JTMHEEH CU®OH

I N S T R U K C J A O RY GI NALNA



PL EN DE RU UA LT LV CZ SK HU RO ES FR BG

I NS TR UKC J A O R Y G |




PL EN DE RU UA LT LV CZ SK HU RO ES FR BG

10-1,5°
ok.1mmv T
O
+—3

[ I
[V]
[vi]

9

Vil

N S T R U K C J A

O R Y G

N A LN A



PL

1. odplyw liniowy

2. otwor odptywu

3. kotnierz odptywu

4. pokrywa odptywu

5. stopka regulacyjna

6. sito odptywu

7. syfon

8. warstwa wodoodporna
9. mata hydroizolacyjna

UA

1. NiHiAHWA Tpan

2. otBip Tpany

3. hnaneup Tpany

4. kpuiwka Tpany

5. peryniosanbHa onopa
6. pewitka Tpany

7. cuhoH

8. BOJJOHENPOHWKHMIA Wwap
9. rigpoisonsuiituit mat

SK

1. odtokovy Zlab

2. otvor zfabu

3. hrdlo Zfabu

4. kryci rot Zlabu

5. regulovatelna nozicka
6. sito Zlabu

7. sifon

8. vrstva odolavajlica vode
9. hydroizolacna rohoz

FR

1. écoulement linéaire

2. trou découlement

3. bride d'écoulement

4. couvercle de I'écoulement
5. pied de réglage

6. tamis d'écoulement

7. siphon

8. couche imperméable a 'eau
9. tapis d'étanchéité

PL

OZNAKOWANIE PRODUKTU

PL EN DE RU UA LT LV CZ

EN

1. linear drainage

2. drainage hole

3. drainage flange
4. drainage cover

5. adjustment foot
6. drainage sieve

7. siphon

8. waterproof layer
9. waterproofing mat

LT

1. linijinis nutekéjimas

2. nutekéjimo anga

3. nutekéjimo flandas

4. nutekéjimo dangtis

5. reguliavimo pédelé

6. nutekéjimo sietas

7. sifonas

8. vandeniui atsparus sluoksnis
9. hidroizoliacinis paklotas

HU

1. vizelvezetd folyoka
2. folyoka nyilasa

3. folyoka karima

4. folyoka fedél

5. szabalyzo talp

6. folyoka racs

7. szifon

8. vizallo réteg

9. vizszigetelo szényeg

BG

1. MHeeH cUthoH

2. 0TBOP Ha c1choHa

3. thnaHe Ha cuchoHa
4. peluetka Ha cudpoHa
5. kpaye 3a perynupaHe
6. cuTo Ha cudoHa

7. cuchoH

8. BOAOYCTOM4YB CrIoit

9. X1ApOM30NALMOHHA MOANOKKA

Produkt zgodny z norma EN 1253-1

Producent: TOYA SA
Klasa obcigzalno$ci: K3
DN (OD lub ID): OD 40

SK HU RO ES FR

DE

1. Abflussleitung

2. Abflussoffnung

3. Abflussflansch

4. Abflussabdeckung

5. regelbarer Standful}

6. Abflusssieb

7. Siphon

8. wasserbestandige Schicht
9. hydroisolierende Matte

Lv

1. gridas noteces traps
2. noteces trapa caurums
3. noteces trapa uzmava
4. noteces trapa vaks

5. regulé$anas pédina

6. noteces trapa rezgis
7. sifons

8. Udensizturigs slanis

9. hidroizolgjo3s paklajs

RO

1. scurgere dus linie
2. orificiu scurgere

3. flansd scurgere

4. capac scurgere

5. piciorus ajustare

6. grétar scurgere

7. sifon

8. strat hidrorezistent
9. covoras hidroizolant

DE

BG

RU

1. NMHeMHbIR Tpan

2. oTBEpCTHE Tpana

3. thnaHey Tpana

4. kpblluka Tpana

5. perynupoBoyHas onopa

6. pewerka Tpana

7. cucpoH

8. BOAOHENPOHNLI@EMbIN Coit
9. TMAPOM3ONALMOHHBIIA MaT

(%4

1. odtokovy Zlab

2. otvor Zlabu

3. hrdlo Zlabu

4. kryci rost Zlabu

5. regulovatelna nozicka
6. sito Zlabu

7. sifon

8. vrstva odolavajici vodé
9. hydroizolacni rohoz

ES

1. desagtie lineal

2. orificio de desagiie

3. brida de desagtie

4. tapa de desaglie

5. zapato de ajuste

6. tamiz de desagiie

7. sifon

8. capa impermeable

9. estera de impermeabilizacion

KENNZEICHNUNG DES PRODUKTES
Das Produkt entspricht der Norm EN 1253-1

Hersteller: TOYA SA
Belastungsklasse: K3
DN (OD oder ID): OD 40

Pofozenie wlotu bocznego: brak wlotu bocznego
Klasa zachowan termicznych produktu: Klasa A
Przeptyw: >0,6 I/s

|

Lage des Seiteneinlasses: Seiteneinlass fehlt
Klasse des thermischen Verhaltens des Produktes: Klasse A
Durchflussmenge: >0,6 I/s

TOYA S.A. ul. Sottysowicka 13-15, 51-168 Wroctaw, Polska
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EN

MARKING OF THE PRODUCT

The product complies with the standard EN 1253-1
Manufacturer: TOYA SA

Capacity class: K3

DN (OD or ID): OD 40

The position of the side inlet: the lack of side inlet
Thermal behavior class of the product: Class A
Flow: >0,6 I/s

UA

MAPKYBAHHSA NMPOOYKTY

MMpopykT Bignosigae cranaapty EN 1253-1

BupobHuk: TOYA SA

Knac HaBaHTaxeHHs: K3

DN (OD afo ID) OD 40

PosraluyBaHHs 6i4HOro oTBOpY: 6i4HMiA OTBIP BIACYTHIM
Knac tennodisnynux Bnactusocter npogykty: Knac A
LLBuakicTb noToky: > 2,5 n/c

LT

GAMINIO ZENKLINIMAS

Gaminys atitinka EN 1253-1 norma
Gamintojas: TOYA SA

Apkrovos klasé K3

DN (OD arba ID): OD 40

Soninio j&jimo pozicija: Soninio jéjimo néra
Gaminio Siluminiy reiskiniy klasé: A klasé
Vandens srauto intensyvumas: >0,6 I/s

Lv

PRODUKTA APZIMESANA

Produkts atbilst normai EN 1253-1

RaZotajs: TOYA SA

Noslogojuma klase: K3

DN (OD vai ID): OD 40

Sanu iepliides pozicija: nav sanu ieplides.
Produkta termiskas uzvedibas klase: A klase
Plasma: >0,6 I/s

cz

OZNACENi VYROBKU

Vyrobek je shodny s normou EN 1253-1
Viyrobce: TOYA SA

Tfida zatiZeni: K3

DN (OD nebo ID): OD 40

Poloha boéniho vstupu: bez boéniho vstupu
Trida reakce vyrobku na teplo: Trida A
Pratok: >0,6 I/s

FR

ETIQUETAGE DU PRODUIT

Produit conforme a la norme EN 1253-1

Fabricant : TOYA SA

Capacité de charge : K3

DN (OD ou ID): OD 40

Localisation de I'entrée latérale : pas d'entrée latérale
Classe du comportement thermique du produit : Classe A
Débit: >0,6 I/s

I N S T R U K C J A

RU

MAPKWPOBKA NPOOYKTA

[MpogykT cooTBeTCTBYHOT CTaHaapty EN 1253-1
MpoussoauTens: TOYA SA

Knacc Harpysku: K3

DN (OD urw ID): OD 40

Pacnonoxenue 6okosoro oTBepcTus: 6okoBOE 0TBEpCTUE
OTCYTCTBYET

Knacc Tennodmanyeckix cBoicTs npogykta: Knacc A
Ckopoctb notoka: >0,6 n/c

SK

OZNACENIE VYROBKU

\lyrobok je zhodny s normou EN 1253-1
Vlyrobca: TOYA SA

Trieda zataZenia: K3

DN (OD alebo ID): OD 40

Poloha boéného vstupu: bez boéného vstupu
Trieda reakcie vyrobku na teplo: Trieda A
Prietok: >0,6 I/s

HU

A TERMEK JELOLESE

Atermék megfelel az EN 1253-1 szabvanynak
Gyartd: TOYA SA

Teherbirasi osztaly: K3

DN (OD vagy ID): OD 40

Oldalsé kifolyd elhelyezkedése: nincs oldalsé kifolyd
Atermék termikus viselkedésének osztalya: A osztaly
Aramlasi sebesség: >0,6 I/s

RO

MARCAREA PRODUSULUI

Produs conform cu standardul EN 1253-1

Producétor: TOYA SA

Clasa de sarcina: K3

DN (OD sau ID): OD 40

Pozitia orificiului lateral: fara orificiu lateral

Clasa comportamentului termic al produsului: Clasa A
Debit: >0,6 I/s

ES

MARCACION DEL PRODUCTO

El producto cumple con la norma EN 1253-1
Fabricante: TOYA SA

Clase de carga: K3

DN (OD o ID): OD 40

Ubicacion de la entrada lateral: no hay entrada lateral
Clase de comportamiento térmico del producto. Clase A
Flujo: >0,6 I/s

BG

O3HAYEHUE HA NPOOYKTUTA

MpopykT B CbOTBETCTBYUE CbC CTaHaapT EN 1253-1
Mpownssoguten: TOYA SA

Knac Ha ToBapoHocumocT: K3

DN (OD unm ID): OD 40

CTpaHM4HO BXOAHO NOMOXEHMe: Be3 CTpaHUYEeH BXOA
Knac Ha TepmiyHO noBegeHne Ha npogykTa: Knac A
Kanauutet Ha oTBoaHsiBaHe: > 0,6 I/s

O RY GI NALNA



PL
CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Prysznicowy odptyw liniowy umozliwia odptyw wody z podtég lub brodzikéw usytuowanych pod natryskiem. Dzigki zastosowaniu
stali nierdzewnej do konstrukcji, odptyw moze dtugo petni¢ swoja funkcje pozostajac estetycznym elementem wykonczenia fazien-
ki. Szerokie mozliwosci regulacji umozliwiajg instalacje w kazdym typie nowej tazienki.

Prawidtowe, niezawodne i bezpieczne uzytkowanie produktu zalezne jest od wiasciwej eksploatacii, dlatego:
Przed przystapieniem do uzytkowania produktu nalezy przeczytac cata instrukcje i zachowac ja.

Za szkody powstate w wyniku nie przestrzegania przepisow bezpieczenstwa i zalecen niniejszej instrukcji dostawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

WYPOSAZENIE PRODUKTU

Produkt jest dostarczany w stanie kompletnym, ale wymagany jest montaz przed instalacjg produktu w sieci kanalizacyjnej. Wraz
z produktem dostarczane sg podstawki regulowane niezbedne do wypoziomowania odptywu, redukcja przytacza odptywu do sieci
kanalizacyjnej, mata hydroizolacyjna oraz haczyk utatwiajacy demontaz kratki odptywu.

INSTALACJA PRODUKTU

Uwagal Przed instalacjg produktu zaleca sie dokona¢ pomiaréw potozenia odptywu, uwzgledniajac przy tym usytuowanie insta-
lacji kanalizacyjnej oraz rozktad ptytek ceramicznych.

Zainstalowa¢ podstawki regulowane i zabezpieczy¢ je za pomoca nakretek (11).

Odptyw ustawi¢ w docelowym miejscu i podtaczy¢ go do odptywu instalacji kanalizacyjnej. W razie potrzeby nalezy uzy¢ redukcii
rurowej, dostarczonej wraz z produktem lub zakupionej osobno, aby dopasowac $rednice wylotu odptywu do $rednicy instalacji
kanalizacyjnej (Ill). Upewni¢ sig, ze pofaczenie jest szczelne, np. wlewajac wode do odptywu i obserwowanie czy powstaje
przeciek.

Wyznaczy¢ poziom posadzki, a nastepnie za pomocg podstawek wypoziomowac odptyw (IV). Gérna krawedz poprawnie zain-
stalowanego odptywu powinna znalez¢ sig ok. 1 mm ponizej gérego poziomu posadzki (V). Zaleca si¢ aby spadek posadzki w
kierunku odptywu wynosit od 1% do 1,5%. Pozwoli to uniknaé gromadzenia sig wody wokét krawedzi odptywu.

Podstawki regulowane posiadajg otwory w stopkach, ktére umozliwiajg przymocowanie podstawek do podtoza za pomocg wkre-
téw (dostepne osobno).

Zala¢ odptyw wylewka betonowg do wysokosci réwnej z poziomem kotnierza odptywu (V1).

Po wyschnigciu wylewki nalezy zabezpieczy¢ potgczenie kotnierza i wylewki przed wnikaniem wody. W dostarczonej lub zakupio-
nej osobno macie hydroizolacyjnej nalezy wycig¢ otwdr odpowiadajacy ksztattem i rozmiarami otworowi odptywu.

Wokot kotnierza nalezy natozy¢ warstwe wodoodporna, na przyktad tzw. ,gume w ptynie”. Obszar natozonej warstwy powinien
by¢ nieco wiekszy niz rozmiar przygotowanej maty hydroizolacyjnej. Przed wyschnigciem warstwy wodoodpornej nalezy natozy¢
na odptyw mate hydroizolacyjng i jg docisna¢ (VII). Nastepnie powierzchnie maty posmarowac kolejng warstwg wodoodporng i
pozostawic cato$¢ do wyschniecia.

Po wyschnieciu przystapi¢ do uktadania wierzchniej warstwy podtogi np. z plytek ceramicznych. Potgczenie wierzchniej warstwy
podtogi i otworu odptywu uszczelni¢ za pomocg silikonu lub fugi elastycznej. Po wyschnieciu uszczelnien i wierzchniej warstwy
podtogi, produkt jest gotowy do uzytku.

W przypadku odptywow w ktdrych pokrywa jest przeznaczona do pokrycia za pomoca wierzchniej warstwy podtogi nalezy sto-
sowac kleje przeznaczone do tgczenia ceramiki z metalem. Wszystkie powierzchnie metalowe przeznaczone do pokrycia klejem
nalezy przed rozpoczeciem prac odttuscic.

KONSERWACJA PRODUKTU

Nalezy regulamie czy$ci¢ pokrywe odptywu za pomocg ogdlnodostepnych $rodkoéw do czyszczenia fazienek. Poniewaz stal
nierdzewna jest podatna na zarysowania, nalezy unikac $ciernych $rodkdéw czyszczacych.

Whnetrze odptywu nalezy poddawac regularnej okresowej konserwacji zaleznej od czestotliwosci uzytkowania. Podnies¢ i zde-
montowa¢ pokrywe otworu odptywu, zaleca sig do tego uzy¢ dostarczonego wraz z produktem haczyka. Oczy$ci¢ pokrywe z
zanieczyszczen.

Unie$¢ i zdemontowac sito odptywu (VIII), a nastepnie oczysci¢ je. Zdemontowaé syfon, przez pociagniecie go w kierunku wska-
zywanym przez strzatke (IX). Oczysci¢ i sprawdzi¢ stan uszczelki. W razie zauwazenia zniszczen, peknie¢ lub ubytkéw, uszczelke
nalezy wymieni¢ na nowa.

Wyczysci¢ doktadnie wnetrze otworu odptywu, a nastepnie zamontowac wszystkie czesci w kolejnosci odwrotnej do demontazu.
Uwagal! Przed montazem syfonu zaleca sie natozy¢ na uszczelke warstwe mydta w ptynie lub ptynu do mycia naczyn. Utatwi to
montaz syfonu.
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EN
SPECIFICATION OF THE PRODUCT

Linear shower drainage allows to drain water from the floors or shower trays located under a shower. Thanks to the use of stain-
less steel to their construction, the drainage can serve long as its function while remaining aesthetically pleasing finishing element
of the bathroom. Wide adjustment possibilities allow for installation in any type of a new bathroom.

Proper, correct, reliable, and safe operation of the product is dependent on its proper use, therefore:
Prior to working with the product, you should read all the instruction and keep it around.

For any damage caused by failure to comply with safety regulations and instructions of this manual, the supplier is not respon-
sible.

PRODUCT EQUIPMENT

The product is supplied in a complete state but its assembly is required before installing the product in a sewerage system.
Together with the product there are delivered adjustable stands, which are necessary for levelling of drainage, the reducer of
connector to the sewage system, waterproofing mat and hook for easy disassembly of the drainage grate.

PRODUCT INSTALLATION

Attention! Before installation the product, it is recommended that you measure the position of the drainage outlet, taking into
account the location of plumbing installation and distribution of ceramic tiles.

Install the adjustable stands and secure them with the nuts (I1).

Set in the drainage in its destination place and connect it to the sewerage installation. If necessary, use the pipe reducer, which is
supplied with the product or can purchased separately, to match the diameter of the drain outlet to the diameter of the plumbing
(I11). Make sure, that the connection is tight, for example by pouring water into the drain and see wherher a leak arises.
Designate the level of a floor, and then, using the stands, level the drainage(IV). The upper edge of properly installed drainage
should be approxiamtely 1 mm below the upper level of floor (V). It is recommended that the declaine of floor towards the drainage
ranged from 1% to 1.5%. This will allow to prevent the accumulation of water around the edge of drainage.

The adjustable stands have holes in their feet, which allow you to attach the stands to floor with screws (available separately).
Pour the drainage with concrete topping to the level equal to level of the drain flange (VI).

When the topping is dry, you should secure the connection of flange and topping against penetration of it by water. In the water-
proofing mat, which may be supplied or purchased separately, you should cut a hole corresponding to the shape and size of the
drainage hole.

You should lay a waterproofing layer around the flange, for example so-called. “liquid rubber”. Area ot the laid layer should be
slightly larger than the size of the prepared waterproofing mat. Before the waterproofing layer dries, you should impose on drain-
age the waterproofing mat and press it (V). Then smear another waterproof layer over the mat and leave to dry.

Once it is dry, you may proceed to lay out the top layer of floor for example with ceramic tiles. Connection of the top layer of floor
and drainage hole should be sealed with silicone or flexible joint. After the seals and the top layer of the floor dry out, the product
is ready for use.

In the case of the drainage, in which the lid is designed to be covered with the top layer of the floor, you should use glues for
joining ceramics with metal. All metal surfaces, which are designed to be covered with adhesive, should be degreased before
starting working on them.

MAINTENANCE OF THE PRODUCT

You should regularly clean the drainage lid using generally available products for bathroom cleaning. Because stainless steel is
susceptible to scratches, you should avoid abrasive cleaning agents.

The interior of the drainage must be subject to regular periodic maintenance depending on frequency of its usage. Lift and remove
the lid of the drainage, it is recommended to use for that the hook, which is supplied with the product. Clean the cover of dirt.

Lift and remove the drainage sieve (VIIl), and then clean it. Remove the siphon, by pulling it in the direction indicated by the arrow
(IX). Clean and check the condition of the seal. If you notice any damages, cracks or defects, the seal must be replaced with a
new one.

You should thoroughly clean the inside of drainage, and then reassemble all the parts in reverse order to their assembly.
Attention! Before mounting the siphon it is recommended that you put on the seal a layer of liquid soap or of dishwashing liquid.
This will make it easier to install the siphon.

ORI GI NAL | NSTRUZ CTI ON S



DE
CHARAKTERISTIK DES PRODUKTES

Die Abflussleitung vom Duschen ermdglicht den Wasserabfluss von Fulbdden oder den Planschbecken unter den Duschen. Auf
Grund der Anwendung von Nirosta-Stahl fiir die Konstruktion, kann der Abfluss seine Funktion lange erfiillen und ein &sthetisches
Element der Ausfiihrung des Bades bleiben. Die groRen Maglichkeiten der Regelbarkeit ermdglichen die Installation in jedem Typ
eines neuen Bades.

Der richtige, zuverlassige und sichere Funktionsbetrieb des Produktes ist von der korrekten Nutzung abhéngig, deshalb:

Vor Beginn der Nutzung dieses Produktes muss man die gesamte Anleitung durchlesen und sie einhalten.

Fiir samtliche Schéaden, die im Ergebnis der Nichteinhaltung von Sicherheitsvorschriften und Empfehlungen der vorliegenden Anlei-
tung entstanden, Ubernimmt der Lieferant keine Verantwortung.

AUSRUSTUNG

Das Produkt wird im montierten Zustand angeliefert und erfordert aber Montagearbeiten vor der Installation des Produktes im
Kanalisationsnetz. Zusammen mit dem Produkt werden die regelbaren Standfiie zur notwendigen Nivellierung des Abflusses, ein
Reduzierstlick des Abflussanschlusses an das Kanalisationsnetz, eine hydroisolierende Matte sowie ein Haken, der die Demontage
des Gitters vom Abfluss erleichtert, mitgeliefert.

INSTALLATION DES PRODUKTES

Hinweis! Vor der Installation des Produktes wird empfohlen, Messungen der Lage des Abflusses vorzunehmen und dabei die Anord-
nung der Kanalisationsinstallation sowie die Aufteilung der Keramikfliesen zu bericksichtigen.

Die regelbaren StandfiiRe installieren und sie mitHilfe von Muttern sichern (I1).

Den Abfluss an der geplanten Stelle aufstellen und ihn an den Abfluss der Kanalisationsanlage anschlieen. Im Bedarfsfall muss man
ein Rohrreduzierstiick verwenden, das zusammen mit dem Produkt angeliefert wird oder gesondert gekauft werden muss, um den
Durchmesser des Abflussauslasses an den Durchmesser der Kanalisationsanlage anzupassen (1ll). Uberzeugen Sie sich, dass die
Verbindung dicht ist, z.B. in dem man Wasser in den Abfluss gie8t und beobachtet, ob ein Leck entsteht.

Bestimmen Sie das Niveau des FuRbodens und danach ist der Abfluss mit den StandfiiRen auszunivellieren (IV). Die obere Kante
eines richtig installierten Abflusses sollte sich ca. 1 mm unter dem oberen Niveau des FuBbodens (V) befinden. Es wird empfohlen,
dass das Gefalle des FuRbodens in Richtung des Abflusses von 1% bis 1,5 % betragt. Dadurch wird das Ansammeln von Wasser
rundum die Kante des Abflusses vermieden. .

Die regelbaren StandfiiRe haben in den FiiBen Offnungen, die das Befestigen der StandfiiBe an den Untergrund mit Hilfe von
Schrauben (gesondert erhaltlich) ermdglichen.

Den Abfluss bis zur Héhe vom Niveau des Abflussflansches (VI) mit Beton ausgieBen.

Nach dem Austrocknen des Betons muss man die Verbindung des Flansches und des Betons vor dem Eindringen von Wasser schiit-
zen. In der mitgelieferten oder gesondert gekauften Hydroisoliermatte muss man eine Offnung ausschneiden, die der Form und den
Abmessungen der Abflusséffnung entspricht.

Um den Flansch herum ist eine wasserbesténdige Schicht aufzutragen, zum Beispiel das sog. ,flissige Gummi”. Das Gebiet der
aufgetragenen Schicht sollte etwas gréRer als die MaRe der vorbereiteten Hydroisoliermatte sein. Vor dem Austrocknen der wasser-
bestandigen Schicht muss man die Hydroisoliermatte auf den Abfluss legen und sie andriicken (VII). Danach ist die Oberfldche der
Matte mit einer weiteren wasserbestandigen Schicht zu beschmieren und das Ganze austrocknen lassen.

Nach dem Austrocknen kann man mit dem Verlegen der Deckschicht des FuBbodens, z.B. von Fliesen, beginnen. Die Verbindung
der Deckschicht des FuRbodens und der Abflussoffnung ist mit Silikon oder einer elastischen Fuge abzudichten. Nach dem Austrock-
nen der Abdichtungen ist das Produkt fertig fiir den Gebrauch.

Bei Abfliissen, in denen die Abdeckung zum Bedecken mit Hilfe der Deckschicht des Fubodens vorgesehen ist, muss man Kleber
zum Verbinden von Keramik und Metall einsetzen. Alle Metallflachen, die fiir das Bedecken mit Klebstoff vorgesehen sind, muss man
vor Beginn der Arbeiten entfetten.

WARTUNG DES PRODUKTES

Die Abdeckung des Abflusses muss man regelmaBig mit fiir Bader allgemein zuganglichen Mitteln reinigen. Da der nichtrostende
Stahl sehr kratzempfindlich ist, sind aggressive Reinigungsmittel zu vermeiden.

Die Innenflachen des Abflusses muss man in regelmaRigen Zeitabstanden, auch in Abhangigkeit von der Haufigkeit der Nutzung,
Wartungsarbeiten unterziehen, wobei die Abdeckung der Abflusséffnung anzuheben und zu demontieren ist. Dazu wird die Verwen-
dung des mit dem Produkt angelieferten Haken empfohlen. Die Abdeckung ist dann von den Verschmutzungen zu reinigen.

Das Sieb des Abflusses anheben und demontieren (VIII) sowie es anschlielend reinigen. Durch Ziehen des Siphons in der durch den
Pfeil angezeigten Richtung (IX) ist er zu demontieren. Reinigen und Uberpriifen Sie den Zustand der Dichtung. Wenn Zerstorungen,
Risse oder Fehlistellen bemerkt werden, dann muss man sie gegen eine neue austauschen.

Die Innenflachen der Abflussdffnung sind genau zu reinigen und danach alle Teile in umgekehrter Reihenfolge als bei der Demontage
wieder zu montieren.

Hinweis! Vor der Montage des Siphons wird empfohlen, eine Schicht von fliissiger Seife oder eines Geschirrsplilmittels auf die
Dichtung aufzutragen, wodurch die Montage des Siphons erleichtert wird.

n O R I G I N A L A N L E I T U N_ G



RU
XAPAKTEPUCTMUKA YCTPOWCTBA

JInHeiHbIA Tpan Ans Aylwa npeaHasHadyeH 4ns oTBoAA BOAbI C MOMa Wnv NopdoHa nop Aylem. bnarogapst KOHCTPYKUMM 13
HepaBeloLLieli CTanm, Tpan MOXET Ha NMPOTSKEHUN ANUTENbHOTO BPEMEHM BbINOMHSATb CBOM (YHKLMM, OCTaBAsiCh NPy 3TOM
3CTETUYECKUM MIEMEHTOM An3aiiHa BaHHOI KOMHaTI. LLMpoKuit AnanasoH perynupoBky Mo3BOMSIET yCTaHaBNMBATb Tpar B HOBBIX
BaHHbIX KOMHaTax ntoboro TUna.

I'IpaBManoe, HapiexHoe 1 6e30MacHoe 1Cnonb3oBaHWe AaHHOTO U3NENKs 3aBUCUT OT COOTBETCTByIOU.leVI 9KCnnyatauunu, a ans atoro
I'Iepe,q Ha4yanom Mcnonb30BaHUs U3genus HeoGXoANMO NOMHOCTLIO NPOYUTaTb MHCTPYKLMIO U COXPAHUTL ee.

3a yiwepB, NpUYMHEHHBIA HapyLLEHWeM npaBun 6e30nacHoCTY U PEKOMEHAaLMI JaHHON UHCTPYKLMM, NOCTABLUMK OTBETCTBEH-
HOCTI He HecerT.

OCHACTKA

Tpan NOCTaBNAETCA B KOMMNEKTHOM COCTOAHUW, OOHAKO ero Tp86y6TCﬂ CMOHTMPOBATb Nepes NOAKMHYeHNEM K KaHanu3aLnoHHom
cucTeme. B KOMNNEKT nocTaBku BXOAAT perynupyemble onopsbl, Heobxogumble ans BblPaBHMBaHWA HaKNoHa Tpana, NepexoaHnK
ANs nodknto4eHud Tpana Kk KaHanu3aLyoHHOM CeTw, I'MﬂpOM3OJ'IﬂLlI/|0HHbIl71 Mart ¥ Kprok ansa yﬂOﬁHOFO CHATUA peLLeTKn Tpana.

MOHTAX

Brumanue! lMeper ycTaHOBKOI Tpana pekoMeHAYeTCs OnpenenTb MECTONOMOXEHIE, C Y4ETOM PacronoXeHUs OTBOLOB KaHa-
NM3ALMOHHON CETU W PUCYHKA KepaMUYECKON NNTKN.

YcTaHoBUTb perynupyemble onopsl v 3acukenposatb ux raitkamu (11).

Tpan ycTaHoBUTb B TPEOyeMOM MeCTe 1 NOAKIIOHNTb €ro K KaHanuaaLoHHOMY 0TBopy. Ipu HeobXoAUMOCTI CneayeT Menonb3o-
BaTb NOCTABNSEMbIl B KOMMNIEKTE NEPEXOAHNK, YTODLI aAanTMpoBaTb AMaMETP BbIMYCKHOMO OTBEPCTVS Tpana K ANaMeTpy kaHanu-
3aumorHoi cuctemsl (11l). YbenuTbes, 4To coeanHeHne repMeTUYHO. [INs aToro Hanu Tk B Tpan BOAY W MPOBEPUTb, HET NN YTEYKM.
OnpegenuTb ypoBeHb Nona, a 3aTeM C NOMOLLbLO 0nop BbIpoBHATL Tpan (IV). BepxHuii kpail npaBUibHO YCTAHOBMEHHOTO Tpana
JOMKEH HaXoaUTbCS NPUONN3NTENBHO Ha 1 MM Hibke BepxHero ypoBHs nona (V). PekomeHayeTcs, 4Tobbl HaKMOH nona B Hanpas-
neHwn Tpana coctasnsn ot 1% Ao 1,5%. 310 N03BONMT NpesoTBPaTUTL HAKONMEHWe BOALI BO3ME Kpas Tpana.

Perynupyemble onopbl UMeloT OTBEPCTUS B NATKE, KOTOPble MO3BONAT A0DENsMM NpUKPEnUTL OMopy K OCHOBaHWIO (Mpuob-
PETAIoTCH OTAENbHO).

3anuTb Tpan BETOHHON CTSXKON 40 YPOBHS BbICOTHI (hnaHua Tpana (VI).

locre BbICbIXaHNS CTSXKKM HEOBXOAMMO 3aLLUTUTL COEANHEHNE (briaHLia U CTSHKKW OT nonapaHns Bofbl. Bo Bxoasliem B kom-
NNeKT Uk NprobpETEHHOM OTAENBHO MMPOU3ONALMOHHOM MaTe HeoBXoaMMO BbIpe3aTb OTBEPCTIE, COOTBETCTBYIOLEE (opme
11 pa3mepy OTBEPCTUS Tpana.

Bokpyr dnaHua HaHecTV BOLOHENPOHMLAEMbIA CMOA, HAMpP., T.H. “KuaKylo peauHy”. 3oHa HaHeceHust AomkHa GbiTb HEMHOTO
Bonblue, Yem pasmep NOArOTOBMEHHOO MMAPOU3ONSALIMOHHOTO MaTa. Ha BnaxHbIi BOROHENPOHMLIAEMBIN CIOW HanoXMTb r1apo-
N30NALMOHHBI MaT 1 npuxathb (VII). 3aTem noBepxHOCTb MaTa CMa3aTb elle OfHAM BOAOHENMPOHULAEMbIM CII0EM 1 OCTaBUTb
[0 NOMHOTO BbIChIXaHMS.

locre BbICbIXaHWst NPUCTYNNTb K yKnaake BEPXHETO Cost nona, Hanp., kepamuyeckol nnuTku. CoeanHeHe BEPXHEro Cros nona
11 0TBEPCTMSA Tpana YNOoTHUTb CUMMKOHOM WMk 3NacTUYHO dyroii. Mocne BbiCbIXxaHWs YINOTHEHWI 1 BEPXHEro crnos nona Tpan
FOTOB K MCTOMb30BAHWIO.

B cnyyae TpanoB, y KOTOpbIX Kpbillka [OMKHA ObITb 3akpbiTa BEPXHUM CrI0EM nona, HeobxoanMO 1Cnonb3oBaTh KNed, npeaHa-
3HAYEHHbII AN COBANHEHNs Kepamukv 1 meTanna. Bce mMetannuyeckve NOBEPXHOCTY, Ha KOTOpble ByAeT HaHOCUTLCS Krei,
nepeq Ha4anom paboT cnenyet 06e3x1puTh.

TEXHWYECKOE OBCNYXUBAHUE

Heobxoavmo perynspHo YnCTUTb KpbILLKY Tpana ¢ MCronb3oBaHyem 0bLLeA0CTYNHbIX CPEACTB ANS YMCTKM BaHHbIX KOMHAT. [ocKombky
HepXaBetoLLas CTanb CKIOHHa k 06pa3oBaHmio Ha Helt LiapanuH, creayeT uaberaTb 1CMonb3oBaHKs abpasvBHbIX YHCTSILLX CPEACTB.
Heobxonmo perynsipHoO BbINOMHSATb TEXHUYECKOE 06CIYXMBaHWE BHYTPEHHEN YacTI Tpana ¢ NepuoaUYHOCTLI, 3aBUCSILLEN OT
4acToTbl UCMONb30BaHNS. MOAHATE U OTCOEANHNTL KPBILLKY Tpana. [ins 3Toro pekoMeHAYeTCs Cnonb3oBaTb BXOAALLNIA B KOM-
NAeKT NocTaBku KIovok. OUYUCTUTL KPBILLKY OT 3arpsisHEHMIA.

[MopHsTh n oTcoeamumuTb pelletky Tpana (VIII), a 3atem ouncTuTb ee. [JeMOHTMPOBaTh CUGIOH, NOTHYB €0 B HanpaBneHuu,
ykasaHHOM cTpenkoii (1X). O4mcTuTb 1 NpoBEpUTL COCTOSHWE MPOKNaAKK. B cnyyae BbISBNEHUS NOBPEXAEHNIA, pa3pbiBOB 1K
CKOIOB, NPOKIaKy HEOBXOANMO 3aMEHUTb.

TiatenbHO 0YNCTUTD BHYTPEHHIOK YacTb Tpana, a 3aTeM YCTaHOBUTb BCE AMEeMEHTbI B Nopsiake, 06paTHOM VX CHATUIO.
Buumanme! lMepeq yctaHOBKOM CchOHA PEKOMEHYETCS HAHECTM Ha NPOKMAAKY CON XAKOTO Mbia Ui XUOKOCTU ANS MbITbS
nocyzbl. 310 06nerynT ycTaHoBKy coHa.

OPWUIMHANBLHAA MHCTPYKLUMWSA “



UA
XAPAKTEPUCTWUKK NPUCTPOIO

JliiAHWiA Tpan Ang Aywwy NpU3HaYeHni ANS BiABEAEHHS BOAM 3 nignorv abo migaoHy nia Aywem. KOHCTpyKUiS 3 Hepxasitouoi
CcTani ;0380M5i€ BUKOPUCTOBYBATI Tpan NPOTArOM TPUBAMONO Yacy, 3anuLLato4ich Mpyu LbOMY €CTETUYHUM eNEMEHTOM An3aitHy
BaHHW. LLinpokuit fianasoH perynioBaHHs 403BOMNsSE BCTAHOBMIOBATY Tpan B HOBIX BaHHaX By/ab-AKkoro Tuny.

MpasunbHe, HapiiiHe | Ge3neyHe BUKOPUCTaHHS AaHOro BUpOby 3anexuTs Bif BiAMOBIAHOI ekcnnyaraLii, a Ans uboro
Mepepn noyaTkom ekcnnyataii BUpoOy HEOOXiAHO NOBHICTIO NPOYMTATH IHCTPYKLUitO i 30eperTy ii.

3a LuKogy, 3anogisiHy BHACMAOK NOPYLUEHHs NpaBun Be3neku i pekomMeHaaLliin 4aHoi iHCTPYKLT, nocTavanbHUK BiAnoBiAanbHOCTI
He Hece.

OCHACTKA

Tpan nocTaBnsETLCS B KOMMAEKTHOMY CTaHi, OfHaK 10ro NoTpibHO 3MOHTYBATY Nepes NiAKMYEHHSIM O KaHani3aLiiHoi cucTemu.
Y KOMMNEKT NOCTaBKY BXOASTb PeryntoBarbHi onopu, HeoOXiaHI Anst BCTAHOBMEHHS Haxumy Tpany, NepexiAHuK Ans NiaKYeHHs
Tpany [0 kaHani3aLinHoi Mepexi, rigpoi3onsALiiiHMiA MaT i rak Ans 3py4YHOrO 3HATTS PELUiTKY Tpany.

MOHTAX

YBara! lepeq yCTaHOBKOI Tpamny peKOMEHAYETLCS BU3HAYMTI MiCLie AOTO PO3TallyBaHHS, 3 ypaxyBaHHsSM pO3MiLLeHHs BiABOAIB
kaHaniaaLiiHoi Mepexi i MarioHka KepaMivHoi NAUTKM.

BcraHoBuTY peryntoBanbHi onopw i 3adpikcysatu ix ravikamu (11).

Tpan BCTaHOBMTY B NOTPIGHOMY MiCLi | NAKMIOYNTI AOTO 10 KaHami3aLiiHoT cucTemu. 3a HeoBXIAHOCTI cig BUKOpUCTaTM Nepexia-
HUK, SIKUA NOCTaBNSIETHCS B KOMMNEKTI, ANs TOro o6 aganTyBaTyt AiaMeTp BUMYCKHOrO OTBOPY Tpany 0 fiaMeTpa kaHanisaujiitHoi
cuctemu (I1l). Crig nepesipuTH repmMeTMYHICTb 3'eHaHHS. [iNs UbOro HanuTX B Tpan BOAY | NEpPeKoHaTMCS Y BiACYTHOCTI BATOKY.
BuaHauuTy piBeHb nignory, a notim 3a gonomoroto onop BupiBHaTY Tpan (IV). BepxHili kpait npaBunbHO BCTAHOBNEHOTO Tpamy no-
BUHEH 3HAXOQMTUCS NPMBNN3HO Ha 1 MM HIKYe BEPXHBOTO PiBHs nignory (V). PekomerayeTbes, o6 Haxun nignoru B Hanpsimky
Tpany cTaHoByB Bif 1% A0 1,5%. Lie £o3sonuTb 3anobirti HakonuyeHHo Boau Bins kpato Tpany.

PeryntoanbHi onopu MatoTb 0TBOPY B M'ATLY, SIki JO3BONSIHOTE MPUKPINUTY onopy AtbensiMu A0 0CHOBU (KYNYKTbCS OKPEMO).
3anuTy Tpan BETOHHO0 CTSXKKOK 40 PiBHS BIUCOTY thnanus Tpany (V).

Micns BUCKXaHHS CTSXKKM HEOOXIAHO 3aXVUCTUTK 3'€QHAHHS (naHLs | CTSKKV Big NOTpannsHHs Boaw. Y rigpoisonsuiiiHomy mari,
LU0 NOCTaBNSETHCA Y kKOMNAEKTi abo npuabaHoMy okpemo, HeobxiaHo BUpi3aTy OTBIP, kWA BignosigaTMe opMi i poamipy 0TBo-
py Tpany.

HaBkomo driaHLs HaHECTU BOJOHENPOHWUKHMIA Lap, Hamp., T.38. ,piakoi rymn”. 30Ha HaHeCeHHs Lwapy NoBuHHa GyTh TPOXY Ginb-
LUK, HXX PO3MIp Mi[rOTOBNEHOTO riApOi3onALiitHoro Maty. Ha Bonoruit BOAOHENPOHWKHWIA Lap HaKnacTy rigpoisonsviiHmin Mat
i npuucHyTy ioro (VII). MoTiM NoBepXHIO MaTa 3MacTUTK Lue OHUM BOAOHENPOHUKHUM LIAPOM i 3anuLWmUTh BCE O MOBHOMO
BUCUXaHHS.

Micns BUCKXaHHS NPUCTYNUTY A0 YKNafaHHs BEPXHBbOTO Lapy Mignor, Hanp., KepaMivHoi nuTky. 3'efHaHHs BEPXHBOTO Luapy
nifnory i oTBOpY Tpany yLinNbHUTY cunikoHom abo enacTuyHo dyroto. Micns BUCUXaHHS yLLinbHEHb | BEPXHBOTO LLapy Mifnor
Tpan roToBuiA O BUKOPUCTaHHS.

[insi Tpanis, y sIkMX KpuLLKa NOBUHHA ByTV 3aKpuTa BEPXHiM LLIAPOM nianoru, HeobXiAHO BUKOPUCTOBYBATM KMel, NpU3HaYeHuit Ans
3'eHaHHS Kepamiku | MeTany. Bci meTanesi noBepxHi, Ha ki byae HaHOCUTUCA KNeil, nepes noyaTkoM pobiT Chif 3HeXUpUTH.

TEXHIYHE OBCITYTrOBYBAHHA

HeobXigHo perynsipHO YCTUTY KpULLKY Tpany 3 BUKOPUCTaHHSIM 3aranbHOLOCTYMHUX 3acobiB ANst YnLLEHHS BaHH. OCKinbki He-
pXaBitoya cTarnb CXirbHa A0 YTBOPEHHS Ha Hill MOAPANMH, CIiA YHUKATH BUKOPUCTaHHS abpa3nBHUX 3aCO6IB ANs YMLLEHHS.
HeobxigHo perynsipHo BUKOHYBaTU TEXHIYHE 0BCMYroByBaHHS BHYTPILLHBOI YaCTUHKM Tpamy 3 NepIOANYHICTIO, sika 3aneXuTb Bif
4acToTh BuUKopuCcTaHHs. MigHATV i Bin'eaHaT KpuwwKy Tpany. [ins Lboro pekoMeHAyeTHC BUKOPUCTOBYBATH FauoK 3 KOMMIEKTY
noctaski. OUNCTUTY KpULLIKY BiA 3a6pyAHEHD.

MigHatw i Big'eaHaTn pewitky Tpany (VIII), a notim ouncTuTK ii. JleMOHTYBaTH CMGIOH, NOTAFHYBLUM OO B HAMPAMKY CTPINKu
(IX). OuncTiTin i nepeBipuTM CTaH npoknagku. Y pasi BUSIBNEHHS MOLLKOpKeHb, po3puBiB abo Bigkonis npoknaaky HeobxigHo
3aMiHUTL.

PeTenbHO 04MCTUTY BHYTPILLHIO YaCTWHY Tpary, @ NOTIM BCTAHOBUTY BCi NEMEHTH B MOPSAKY, 3BOPOTHOMY 30 iXHBOrO 3HATTS.
YBara! Nepep; yCTaHOBKOIO CM(POHA PEKOMEHAYETLCH HAHECTV Ha NPOKNaAKY Lap pigkoro Muna abo piavHIA Ans MATTS NOCYAY.
Lle nonerwmtb ycTaHoBKy cudioHa.

OPUIIHANBHA IHCTPYKLUIA
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GAMINIO CHARAKTERISTIKA

DusSo srauto vandens linijinis nutekéjimas leidzia nutekéti vandeniui nuo vonios kambario grindy arba nuo duSo padékly. Ne-
ridijancio plieno armattros panaudojimo déka nutekéjimas gali ilgai vykdyti savo funkcijg tuo pat metu blidamas estetinis vonios
kambario apdailos elementas. Platus reguliavimo diapazonas leidzia jj instaliuoti kiekvieno tipo naujame vonios kambaryje.

Taisyklingas, patikimas ir saugus gaminio naudojimas priklauso nuo jo tinkamo eksploatavimo bado, todél:
Prie$ pradedant gaminj naudoti reikia perskaityti visg instrukcijg ir j iSsaugoti.

UZ bet kokias Zalas kilusias dél jrenginio naudojimo nesilaikant darbo saugos taisykliy ir $ios instrukcijos rekomendacijy, tiekéjas
neneSa atsakomybés.

GAMINIO |RANGA

Gaminys pristatomas pilnos komplektacijos, taciau prie§ gaminj montuojant kanalizacijos tinkle, reikia jj sumontuoti. Kartu su
gaminiu yra pristatomi reguliuojami ramstukai batini horizontaliam nutekéjimo lygiui nustatyti, redukcija nutekéjimo jvadui su ka-
nalizacija sujungti, hidroizoliacinis paklotas bei kabliukas parankus nutekéjimo groteléms demontuoti.

GAMINIO INSTALIAVIMAS

Démesio! Prie$ gaminio instaliavimg rekomenduojama padaryti nutekéjimo vietos ir sglygy pamatavimus, atsizvelgiant j kanali-
zacijos ir keraminiy plyteliy iSdéstyma.

UZinstaliuoti reguliuojamus ramstukus ir uzfiksuoti juos verZliy pagalba (I1).

Nutekéjima pastatyti paskirties vietoje ir sujungti jj su kanalizacijos jranga. Esant reikalui, reikia panaudoti pristatytg kartu su
gaminiu arba atskirai jgytg redukcinj peréjima nutekéjimo vamzdzio diametro suderinimui su kanalizacijos vamzdzio skersmeniu
(). |sitikinti, kad sujungimas yra sandarus, pvz. jpilant vandens j nutekéjimo kanalg ir stebint ar néra pratekéjimo.

PaZyméti grindy lygj, o po to, ramstuky pagalba sureguliuoti nutekéjimo lygj grindy atzvilgiu (1V). VirSutinis uZinstaliuoto nutekéji-
mo krastas turi atsirasti mazdaug 1 mm Zemiau virutinio grindy lygio (IV). Rekomenduojama, kad grindy nuolydis nutekéjimo link
bty nuo 1% iki 1,5%. Tai leis iSvengti vandens kaupimosi aplinkui nutekéjimo krasty.

Reguliuojamieji ramstukai pédelése turi skyles, kurios leidZia ramstukus pritvirtinti prie pagrindo (atskirai jsigyjamais) sraigtais.
Apgaubti nutekéjimo kanalg betono skiediniu iki nutekéjimo flanSo lygio (VI).

Betonui iSdZitivus reikia uZtikrinti sandaruma tarp flanSo ir betono, kad vanduo negaléty ten jsiskverbti. Pristatytoje arba atskirai
isigytoje hidroizoliaciniame paklote reikia iSpjauti skyle savo pavidalu ir matmenimis atitinkancig nutekéjimo anga.

Aplink flan$o reikia padéti vandeniui atsparaus glaisto sluoksnj, pvz. taip vadinamg ,skysta guma"*. Padéto sluoksnio plotas turi

Po isdziavimo galima kloti virSutinj grindy sluoksnj, pvz. i keraminiy plyteliy. VirSutinio grindy sluoksnio sujungimag su nutekéjimo
anga uzsandarinti silikono arba elastingo sidliy glaisto pagalba. Sandarikliams ir virSutiniam grindy sluoksniui i§dZidvus, gaminys
yra paruostas naudoti.

Nutekéjimy, kuriuose dangtis yra skirtas padengimui virSutiniu grindy sluoksniu, atveju, reikia taikyti klijus, kuriais yra jungiama
keramika su metalu. Visus metalinius pavirSius, kurie turi biti padengti klijais, reikia prie$ pradedant darbus nuriebinti,

GAMINIO KONSERVAVIMAS

Nutekéjimo dangtj reikia reguliariai valyti visuotinai prieinamomis voniy kambariy valymo priemonémis. Kadangi nerldijantis plie-
nas yra lengvai suraizomas, abrazyviniy valymo priemoniy reikia vengti

Nutekeéjimo vidy reikia reguliariai, periodiskai konservuoti priklausomai nuo eksploatavimo daznumo. Pakelti ir iSmontuoti nuteké;ji-
mo angos dangtj, rekomenduojama tuo tikslu panaudoti pristatytg kartu su gaminiu kabliukg. Nuvalyti dangtj nuo suterSimuy.
Pakelti ir iSmontuoti nutekéjimo sietelj (VIII) ir jj nuvalyti. 1Smontuoti sifona, traukiant jj rodyklés (IX) nurodoma kryptimi. Nuvalyti ir
patikrinti tarpiklio bikle. Pastebéjus paZeidimus, jtrikimus arba iSgrauzas, pazeista tarpiklj reikia pakeisti nauju.

Kruopsgiai iSvalyti nutekéjimo angos vidy, o po to sumontuoti visas dalis atvirk§¢ia demontavimui tvarka.

Démesio! Prie$ sumontuojant sifong rekomenduojama patepti tarpiklj skysto muilo sluoksniu arba suvilgyti indy plovikliu. Tai
palengvins sifono sumontavima.

O R I G I N A L I I N S TR UIKZ CI JA
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PRODUKTA RAKSTUROJUMS

Dusa gridas noteces traps lauj izvadit Gdeni no gridam vai dusa paliktniem, novietotiem zem dusa. Pateicoties neriisosa térauda
izmantoSanai konstrukcija, noteces traps var ilglaicigi pildit savu funkciju, nezaudéjot vannas istabas apdares estétiku. Plasas
regulacijas iespéjas lauj instalét produktu katra jaunas vannas istabas tipa.

Pareiza, uzticama un dro3a ierices lietoSana ir atkariga no attiecigas ekspluatacijas, tapéc:
Pirms produkta lietoSanas uzsaks$anas salasiet un saglabajiet visu o instrukciju.

Piegadatajs nenes atbildibu par zaudéjumiem, ierosinatiem droSibas noteikumu un instrukcijas rekomendaciju neievéroSanas
del.

PRODUKTA APGADASANA

Produkts ir piegadats komplekta stavokii, bet pirms produkta instaléSanas kanalizacijas tikla ir nepiecieSama montéza. Kopa ar
produktu ir piegadatas reguléjamas pamatnes, nepiecieSamas trapa horizontalai novietoSanai, kanalizacijas tikla piesléguma
redukcija, hidroizol&joss paklajs un akis, kas atvieglo noteces trapa rezga demontazu.

PRODUKTA INSTALESANA

Uzmanibu! Pirms produkta instalacijas ladzam izmérit noteces poziciju, ievérojot kanalizacijas instalacijas un keramikas flizes
novietoSanu.

Uzstadrt reguléjamas pamatnes un nostiprinat ar uzgrieZniem (Il).

Noteces trapu uzstadit gala vieta un pieslégt pie kanalizacijas instalacijas noteci. Ja nepiecieSami, izmantot piegadatu kopa ar
produktu vai atseviski iegadatu caurules redukciju, lai pielagotu produkta diametru kanalizacijas instalacijas diametram (1ll). Par-
baudtt, vai pieslégums ir blivs, piem. ielejot Gdeni un parbaudot, vai nav sices.

Noteikt gridas horizontalo [fmeni un ar pamatném noregulét noteci (IV). Pareizi instalétas noteces trapa aug$éja mala jabit no-
vietota ap 1 mm zem gridas augséja limena (V). Rekomendéjam, lai gridas slipums noteces trapa virziena bitu no 1% [idz 1,5%.
Tas laus izvairities no tdens sakrasanas pie noteces trapa malam.

Reguléjamas pamatnés ir caurumi, kas lauj piestiprinat pamatnes pie virsmas ar skrivém (pieejamas atseviski).

Apliet trapu ar betona javu [idz noteces trapa uzmavas limenim (VI).

Péc javas sasaistiSanas pasargat uzmavas un javas savienojumu no Udens iekliSanas. Piegadata vai atseviski iegadata hidro-
izolgjosa paklaja izgriezt caurumu, kas atbilst ar formu un izmériem noteces caurumam.

Apkart uzmavas uzlikt Gdensizturigo slani, piem. t.s. “Skidro gumiju”. Uzlikta slana diapazons jabat mazliet lielakais, neka hidro-
izolejosa paklaja izmérs. Pirms Gdensizturiga slana izzGSanas uz noteces trapu uzklat hidroizol&joSu paklaju un to piespiest (VII).
Péc tam uz paklaja virsmas uzlikt kartéjo tdensizturigo slani un atstat lidz izzisanai.

Péc izzl8anas pabeigt gridas augséjo virsmu, piem. no keramikas flizém. Gridas virsa slana savienojumu ar noteces caurumu
noblivét ar silikonu vai elastigo Suvi. Péc noblivéjuma un gridas slana izziSanas produkts ir gatavs lietoSanai.

Noteces trapiem, kur vaks ir paredzéts segSanai ar gridas slani, izmantot limes, kas ir paredzétas keramikas un metala savieno-
$anai. Visas metala virsmas pirms limes parklaSanas jabat attaukotas.

PRODUKTA KONSERVACIJA

Regulari tirit noteces vaku ar plasi pieejamiem vannas istabas tiriSanas [idzekliem. Nerlisoss térauds var bt viegli saskrambats,
tapéc izvairtties no abraziviem firisanas lidzekliem.

Noteces iek$&ju dalu regulari konservét atkarigi no lietoSanas bieZzuma. Pacelt un demontét noteces vaku, lai to darit - rekomen-
déjam izmantot specialo aki. Notirit vaku no netirumiem.

Pacelt un demontét noteces rezgi (VIIl), notirit. Demontét sifonu, velkot to bultas virziena (IX). Notirit un parbaudit blives stavokli.
Ja tiks konstatéti netirumi, plisumi vai zaudéjumi, blivi mainTt ar jaunu.

Pieplides cauruma iekSejo dalu precizi nofirit, un péc tam uzstadit visu elementu, pretéji demontazas kartibai.

Uzmanibu! Pirms sifona montazas rekomendé&jam uz blivi uzlikt Skidras ziepes vai trauku mazgasanas [idzekla nelielu daudzu-
mu. Tas atvieglos sifona montazu.



Ccz
CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Sprchovy odtokovy Zlab zajistuje odtok vody z podlah nebo vanicek situovanych pod sprchou. Diky pouZiti nerezové oceli na
konstrukci mize odtokovy Zlab dlouho plnit svou funkci a soucasné tvorit esteticky prvek koupelny. Siroké moznosti nastavovani
umoZnuji Zlab instalovat v kaZzdém typu sou¢asnych koupelen.

Spréavné, spolehlivé a bezpecné pouzivani vyrobku zavisi na jeho nalezitém provozovani, proto:

Pied zahajenim pouzivani vyrobku je tieba si precist cely navod na pouziti, fidit se nim a uschovat ho pro pfipadné
pozdéjsi pouziti.

Dodavatel nezodpovida za $kody, ke kterym dojde v disledku nedodrZovani bezpecnostnich predpisti a pokyn( tohoto néavodu
na pouziti.

PRISLUSENSTVi VYROBKU

Vyrobek je dodavan v kompletnim stavu, ale pfed pfipojenim vyrobku ke kanalizacni siti je tfeba provést jeho montaz. Spolu
s vyrobkem se dodavaji regulovatelné noZicky potfebné k nastaveni odtokového zlabu do vodorovné polohy, redukce pripojky
odtoku ke kanaliza¢ni siti, hydroizolaéni rohoz a hacek umoznujici demontaz kryciho rostu odtoku.

INSTALACE VYROBKU

Upozornéni! Pfed instalaci vyrobku se doporucuje zméfit polohu odtoku, pfi¢emz se musi zohlednit umisténi kanaliza¢ni insta-
lace a rozloZeni keramickych dlazdic.

Namontuijte regulovatelné nozicky a zajistéte je maticemi (Il).

Odtokovy Zlab umistéte na pozadované misto a pfipojte ho k odtoku kanalizacni instalace. V pfipadé nutnosti je tfeba pouzit
potrubni redukci dodanou spolu s vyrobkem nebo zakoupenou individuainé, aby bylo mozné pfizpusobit pramér vystupu odtoku
priméru kanalizacni instalace (Ill). Zkontrolujte, zda je spoj tésny, napf. nalitim vody do odtoku a sledovanim, zda nedochazi k
Gniku.

Oznacte polohu podlahy a nasledné pomoci nozicek nastavte odtokovy zlab do vodorovné polohy (IV). Horni hrana spravné
instalovaného odtokového Zlabu se musi nachazet cca 1 mm pod horni Grovni podlahy (V). Doporucuje se, aby spad podlahy ve
sméru odtoku byl od 1 % do 1,5 %. Zabrani se tim hromadéni vody okolo okraju odtoku.

Regulovatelné nozZicky maji ve svych patkach otvory, pomoci kterych je Ize pfipevnit k podkladu pomoci vrutt (ty je tfeba si
obstarat individualng).

Odtokovy Zlab zalijte betonovou mazaninou do vysky Urovné hrdla odtoku (V).

Po zaschnuti mazaniny je tfeba zajistit spoj hrdla a mazaniny proti vnikani vody. V dodané nebo individualné obstarané izolaéni
rohoZi je tfeba vyfezat otvor, ktery svym tvarem a rozméry odpovida otvoru odtokového Zlabu.

Okolo hrdla je tfeba nanést vodé odolavajici vrstvu, napfiklad tzv. ,tekutou gumu*. Plocha nanesené vrstvy musi byt o néco vétsi
nez rozmér pripravené hydroizolacni rohoze. Pfed zaschnutim vodé odolavajici vrstvy je nutné polozit na odtok hydroizolacni
rohoZ a pfitlacit ji (VIl). Potom povrch rohoze natrete dal$i vodé odolavajici vrstvou a vSe nechte zaschnout.

Po zaschnuti pfistupte k pokladce finalni vrstvy podlahy, napf. keramickych dlazdic. Spoj finalni vrstvy podlahy a otvoru odtoku
utésnéte pomoci silikonu nebo elastické sparovaci hmoty. Po zaschnuti tésnéni a finaini vrstvy podlahy je vyrobek pfipraven k
pouZivani.

U odtokovych Zlabu, které maji kryci rost ureny k obloZeni materidlem finalni vrstvy podlahy, je tfeba pouZivat lepidla uréend ke
spojovani keramiky s kovem. VeSkeré kovové plochy urcené k naneseni lepidla je nezbytné pfed zahdjenim praci odmastit.

OSETROVANi A UDRZBA VYROBKU

Rost odtokového Zlabu je tfeba pravidelné Eistit pomoci bézné dostupnych pfipravki na &isténi koupelen. Ponévadz nerezova
ocel je nachylna na poskrabani, je nepfipustné pouZivat obrazivni Cistici prostfedky.

Vnitfek odtokového Zlabu je tfeba pravidelné periodicky oSetfovat v zavislosti na intenzité pouzivani. Zvednéte a demontujte rost
otvoru odtokového Zlabu. K tomu se doporucuje pouzit haéek dodany spolu s vyrobkem. Odstrarite z ro$tu necistoty.
Nadzvednéte a demontujte sito odtoku (VII1) a nasledné do o€istéte. Demontuijte sifon, a to jeho vytaZenim smérem znazornénym
Sipkou (IX). Sifon vycistéte a zkontrolujte stav tésnéni. Pokud zjistite, Ze tésnéni je poskozené, prasknuté nebo jinak znehodno-
cené, je tfeba ho nahradit novym.

Diikladné vycistéte vnitfek odtokového otvoru a nasledné namontujte vSechny dily v pofadi opaném k demontazi.

Upozornéni! Pfed montazi sifonu se doporuéuje nanést na tésnéni vrstvu tekutého mydla nebo pripravku na myti nadobi. Montaz
sifonu se tak usnadni.
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SK
CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Sprchovy odtokovy Zfab zaistuje odtok vody z podiah alebo vaniciek situovanych pod sprchou. Vdaka pouZzitiu nehrdzavejicej
ocele na konstrukciu mdze odtokovy zfab diho pinit svoju funkciu a sicasne tvorit esteticky prvok kupelne. Siroké moZnosti
nastavovania umoziuju zfab inStalovat v kazdom type su¢asnych kupelni.

Sprévne, spolahlivé a bezpecné vyuZivanie vyrobku zavisi od jeho néleZitého prevadzkovania, preto:

Pred zahajenim pouzivania vyrobku je potrebné si precitat' cely navod na pouzitie, riadit' sa nim a uschovat' ho pre
pripadné neskorsie pouzitie.

Dodavatel nezodpoveda za $kody, ku ktorym dojde v désledku nedodrziavania bezpeénostnych predpisov a pokynov tohto na-
vodu na pouzitie.

PRISLUSENSTVO VYROBKU

Vyrobok sa dodava v kompletnom stave, ale pred pripojenim vyrobku ku kanalizacnej sieti je potrebné vykonat jeho montaz.
Spolu s vyrobkom sa dodavaju regulovatelné noZicky potrebné pre nastavenie odtokového zlabu do vodorovnej polohy, redukcia
pripojky odtoku ku kanalizagnej sieti, hydroizolacna rohoz a hacik umozriujuci demontéZ krycieho rostu odtoku.

INSTALACIA VYROBKU

Upozornenie! Pred indtalaciou vyrobku sa odporuc¢a zmerat polohu odtoku, pri¢om sa musi zohladnit umiestnenie kanalizaénej
instalacie a rozloZenie keramickych dlazdic.

Namontujte regulovatelné nozicky a zaistite ich maticami (Il).

Odtokovy Zfab umiestnite na pozadované miesto a pripojte ho ku odtoku kanalizacnej inStalacie. V pripade nutnosti je potrebné
pouzit potrubny redukciu dodand spolu s vyrobkom alebo zakupenu individudine, aby bolo mozné prispdsobit priemer vystupu
odtoku priemeru kanalizaénej intalacie (I1). Skontrolujte, Ci je spoj tesny, napr. naliatim vody do odtoku a sledovanim, & nedo-
chadza k uniku.

Oznacte polohu podlahy a nasledne pomocou noZiciek nastavte odtokovy zfab do vodorovnej polohy (IV). Hornd hrana spravne
instalovaného odtokového Zfabu sa musi nachadzat cca 1 mm pod hornou troviiou podlahy (V). Odportéa sa, aby spad podlahy
v smere odtoku bol od 1 % do 1,5 %. Zabrani sa tym hromadeniu vody okolo okrajov odtoku.

Regulovatelné noZicky maju v svojich patkach otvory, pomocou ktorych je ich mozné pripevnit ku podkladu pomocou skrutiek
(treba si zabezpegit individudlne).

Odtokovy zl'ab zalejte beténovym poterom do vysky trovne hrdla odtoku (V).

Po zaschnuti poteru je treba zaistit spoj hrdla a poteru proti vnikaniu vody. V dodanej alebo individuélne obstaranej izolacnej
rohoZi je treba vyrezat otvor, ktory svojim tvarom a rozmermi zodpoveda otvoru odtokového zfabu.

Okolo hrdla je potrebné naniest vode odolavajlcu vrstvu, napriklad tzv. tekutd gumu®“. Plocha nanesenej vrstvy musi byt o nieco
vécSia nez rozmer pripravenej hydroizolacnej rohoze. Pred zaschnutim vode odolavajcej vrstvy je nutné poloZit na odtok hydroi-
zolaénu rohoZ a pritlacit ju (VI1). Potom povrch rohoZe natrite dalSou vode odolavajicou vrstvou a vietko nechajte zaschnut.

Po zaschnuti pristupte ku kladeniu finanej vrstvy podiahy, napr. keramickych dlazdic. Spoj finalnej vrstvy podlahy a otvoru odtoku
utesnite pomocou silikénu alebo elastickej Skarovacej hmoty. Po zaschnuti tesnenia a finalnej vrstvy podlahy je vyrobok pripra-
veny na pouZivanie.

U odtokovych Zlabov, ktoré maju kryci rot ureny na obloZenie materialom findnej vrstvy podlahy, je treba pouzivat lepidla urce-
né na spajanie keramiky s kovom. V3etky kovové plochy uréené na nanesenie lepidla je nutné pred zahajenim prac odmastit.

OSETROVANIE A UDRZBA VYROBKU

Rost odtokového Zlabu je potrebné pravidelne Cistit pomocou bezne dostupnych pripravkov na Cistenie kupefni. Nakolko nehr-
dzavejuca ocel je nachylng na poskrabanie, je nepripustné pouZivat abrazivne Cistiace prostriedky.

Vnutro odtokového zfabu je treba pravidelne periodicky oSetrovat v zavislosti od intenzity pouzivania. Zdvihnite a demontujte rost
otvoru odtokového Zlabu. K tomu sa odportca pouzit hacik dodany spolu s vyrobkom. Odstrarite z rostu necistoty.

Nadvihnite a demontujte sito odtoku (VIII) a nasledne ho o€istite. Demontujte sifon, a to jeho vytiahnutim smerom znazornenym
Sipkou (IX). Sifon vycistite a skontrolujte stav tesnenia. Ak zistite, Ze tesnenie je poSkodené, prasknuté alebo inak znehodnotené,
je treba ho nahradit novym.

Dokladne vy€istite vnutro odtokového otvoru a nasledne namontujte vetky diely v poradi opaénom k demontazi.

Upozornenie! Pred montaZou sifénu sa odportica naniest na tesnenie vrstvu tekutého mydla alebo pripravku na umyvanie riadu.
Montaz sifénu sa tak ufahéi.
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ATERMEK JELLEMZOI

Avizelvezet6 zuhanyfolyoka lehetdvé teszi a viz elvezetését a zuhany alatti padlorél vagy zuhanytalcabdl. Annak koszénhetden,
hogy a szerkezethez rozsdamentes acélt hasznaltak, a folyoka be tudja tolteni a funkciojat, mikozben esztétikus befejezd eleme
marad a flrdészobanak. A széleskér(i szabalyozhat6sagi lehet6ség lehetdvé teszi minden Uj tipusu fiird6szobaba beépithetévé
teszi.

Atermék helyes, meghibasodastél mentes és biztonsagos mikddés a megfeleld lizemeltetéstdl fiigg, ezért:

A hasznalatbavétel el6tt el kell olvasni a teljes kezelési utasitast, és meg kell 6rizni.

A biztonsagi el6irasok és a jelen utasitasok be nem tartdsa miatt keletkezd karokért a szallito nem vallal feleldsséget.
A TERMEK TARTOZEKAI

Aterméket komplett allapotban szallitjuk, de 6sszeszerelésre van sziikség a csatornarendszerbe torténd beépitése el6tt. Atermék
szallitésa allithatd talpakkal egyutt torténik, amelyek a lefolyd vizszintbe allitdsahoz sziikséges, tovabba szlkitével a csatornaha-
|6zatba valé bekétéshez, vizszigeteld szényeggel, valamint egy kampéval, ami megkonnyiti a racs kiemelését.

A TERMEK BEEPITESE

Figyelem! A termék beépitése el6tt ajanlott méréseket végezni a lefolyd elhelyezéséhez, figyelembe véve a csatornarendszer
elhelyezkedését, valamint a padidlapok kiosztasat.

Be kell épiteni az allithatd talpakat, és csavaranyakkal biztositani kell (11).

A lefolyét be kell allitani a véglegesnek szant helyre, és csatlakoztatni kell a csatornahalézathoz. Sziikség esetén csdsziikit6t
kell hasznalni, amit a termékkel szallitunk, vagy kiilon megvasarolhatd, hogy a folyoka kilépésének atmérdjét a csatornarendszer
atméréjéhez lehessen igazitani (1Il). Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakozas tomitett, pl. vizet dntve a lefolydba, és figyelve,
hogy nincs -e szivargas.

Ki kell jeléIni a padloburkolat szintjét, majd a talpak segitségével ki kell szintezni a lefolyot (IV). A jol beépitett folyoka felsd szélé-
nek kb. 1 mm-rel a padidburkolat felsd szintje alatt kell lennie (V). Ajanlott, hogy a padléburkolat esése a folyoka felé 1% és 1,5%
kozott legyen. Ezzel elkeriilhetd, hogy a viz 6sszegydiljon a folyoka széle kordil.

Az dllithatd talpaknak nyilds van az aljaban, ami lehetdvé teszi, hogy a talpat csavarral a padlézathoz lehessen er8siteni (a
csavarok kiilon kaphatok).

Afolydka kornyezetét ki kell dnteni betonnal a folydka karimajanak magassagaig (VI).

Akiontés megszaradasa utan biztositani kell a karima csatlakozasat és a kidntés a viz beszivargasa ellen. A lefolyoval szallitott
vagy kulon vasarolt vizszigetelé szényegben lukat kell vagni, ami alakjaban és méretében megfelel a folyoka nyilasanak.
Akarima kortil a vizzaré réteget kell kialakitani, pl. un. ,folyékony gumibdl”. A lefektetett réteg terliletének egy kicsit nagyobbnak
kell lennie, mint az elokészitett vizszigeteld szényeg. A vizzaré réteg kiszaradasa elétt a folyokara fel kell tenni a vizszigeteld
szBnyeget, és ra kell szoritani (VII). Majd a sznyeg feliiletét be kell kenni a kdvetkez6 vizzard réteggel, és az egészet hagyni
kell megszaradni.

A kiszéradasa utan meg kell kezdeni a padi6 felsé rétegének lerakasat, pl. keramia lapokbol. A padlé felsd rétege és a folyoka
nyilasa kozotti hézagot szilikonnal vagy rugalmas fugaval témiteni kell. A tomités és a padi6 felsé rétegének kiszaradasa utan a
termék hasznélatra kész.

Olyan folydkak esetén, amelyek fedelének a padidburkolat felsd rétegének segitségével kell készlilnie, keramia és fém egymas-
hoz rogzitéséhez késziilt ragasztot kell hasznalni. Minden olyan fémfeltiletet, amit ragasztéval kell bekenni, a munka megkezdése
el6tt zsirtalanitani kell.

ATERMEK KARBANTARTASA

A folyoka fedelét rendszeresen tisztitani kell firdészobak takaritasahoz késziilt, altaldnosan kaphato tisztitoszerekkel. Mivel a
rozsdamentes acél érzékeny a karcolodasra, kertilni kell a siroldszereket.

Afolyoka belsejét a hasznalat gyakorisagatol fligg, rendszeres idékézonként karban kell tartani. Fel kell emelni és le kell venni
a folydka nyilasanak fedelét, amihez ajanlott a termékkel egyditt szallitott kampot hasznalni. Meg kell tisztitani a fedelet a szeny-
nyezédésektol.

Fel kell emelni és le kell venni a folydka sz{irgjét (VII), majd ki kell azt takaritani. Le kell szerelni a szifont, a nyil altal jellt irdnyban
meghtzva (IX). Ki kell takaritani, és ellendrizni kell a tdmités allapotat. Amennyiben meghibasodas, repedés vagy lepattogzas
figyelhet6 meg rajta, a tdmitést ki kell cserélni egy Ujra.

Alaposan ki kell takaritani a folyoka belsejét, majd vissza kell tenni az 6sszes alkatrészt, a kiszereléssel ellentétes sorrendben.
Figyelem! A szifon visszahelyezése el6tt ajanlott a tomitésre egy réteg folyékony szappant vagy mosogatdszert felkenni. Ez
megkénnyiti a szifon behelyezését.
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DESCRIEREA PRODUSULUI

ScurgereA dreapta pentru dus permite scurgerea apei de pe podelele sau de pe caditele situate sub dus. Datorita inoxului folosit
in constructie, scurgerea isi poate indeplini mult timp functia fiind in continuare un element estetic de finisaj in baie. Posibilitétile
multiple de ajustare permit instalarea in orice tip de baie noua.

Functionarea corecta, fiabila si in conditii de siguranta a produsului depinde de exploatarea corespunzétoare, de aceea:
Inainte de a incepe utilizarea produsului cititi in intregime instructiunile de utilizare si pastrati-le.

Furnizorul nu este responsabil pentru daunele aparute in urma nerespectarii normelor de siguranta si a recomandarilor din aceste
instructiuni.

DOTAREA PRODUSULUI

Produsul este livrat complet, dar necesita montaj inainte de instalarea produsului in reteaua de canalizare. Produsul este livrat
impreuna cu suporturile de ajustare necesare pentru nivelarea scurgerii, reductia racordului scurgerii la refeaua de canalizare,
covorasul hidroizolant i carligul care faciliteaza demontajul grétarului scurgerii.

INSTALAREA PRODUSULUI

Atentie! Tnainte de instalarea produsului se recomanda efectuarea masurétorilor pozitiei scurgerii luand in considerare situarea
instalatiei de canalizare si pozitia placilor ceramice.

Instalati suporturile ajustabile si protejati-le cu piulite (11). .

Fixati scurgerea n locul stabilit si racordati la scurgerea instalatiei de canalizare. In cazul in care este necesar trebuie sa folositi
reductia cu teava livrata impreuna cu produsul sau achizitionaté separat pentru a ajusta diametrul orificiului de intrare la diametrul
instalatiei de canalizare (1ll). Asigurati-va ca racordul este etans, de ex. prin turnarea de apa in scurgere si observati daca apar
scurgeri.

Marcati nivelul pardoselei, iar apoi nivelati scurgerea folosind piciorusele (V). Margerea superioara a scurgerii corect montate
trebuie sa se afle la cca. 1 mm sub nivelul suprafetei podelei (V). Se recomanda ca gradul de inclinare catre scurgere sa fie intre
1% i 1,5%. Acest lucru va permite s evitati acumularea de apé n jurul marginilor scurgerii.

Suporturile ajustabile sunt prevazute cu orificii in picioruse care permit fixarea suporturilor in stratul de suport cu suruburi (disp-
onibile separat).

Turnati o sapa de beton pe scurgere pana la indltimea egala cu nivelul flansei scurgerii (VI).

Dupa uscarea sapei trebuie sa protejati conexiunea dintre flansa si sapa impotriva patrunderii apei. Taiatj un orificiu cu forma i
dimensiunea corespunzatoare celor ale orificiului scurgerii in covoragul hidroizolant din dotare sau achizitionat separat.

In jurul flangei trebuie sa aplicati un strat hidroizolant, de exemplu aga numitul ,cauciuc lichid”. Zona stratului hidrorezistent aplicat
trebuie sa fie putin mai mare decét dimensiunea covorasului hidroizolant pregétit. Inainte de uscarea stratului hidrorezistent
aplicati pe scurgere covorasul hidroizolant si apasati (VII). Apoi aplicati pe suprafata un alt strat hidrorezistent si lasati sa se
usuce.

Dupé ce se usuca aplicatj stratul superior din podea, de ex. din pldci ceramice. imbinarea dintre stratul superior al podelei si
orificiul scurgerii trebuie etansat cu silicon sau chit flexibil. Produsul poate fi utilizat dupa uscarea etansarilor si a stratului superior
din podea.

In cazul scurgerilor al caror capac poate fi acoperit cu stratul superior din podea trebuie sa utilizati adezivi destinati pentru
imbinarea produselor ceramice cu metalul. Toate suprafetele metalice care urmeaza sa fie acoperite cu adezivi trebuie degresate
nainte de aplicarea adezivului.

INTRETINEREA PRODUSULUI

Trebuie sa curatati in mod regulat capacul scurgerii cu detergenti pentru curatat baia. Avand in vedere faptul ca inoxul se poate
zgaria trebuie sa evitati detergentii abrazivi.

Interiorul scurgerii trebuie supus operatiunilor periodice regulate de mentenantd in functie de frecventa de utilizare. Ridicatj si
demontati capacul orificiului scurgerii, in acest scop se recomanda utilizarea carligului livrat impreuna cu produsul. Curatat
capacul de impuritati.

Ridicati si demontati gratarul scurgerii (VIII), iar apoi curatati. Demontati sifonul trdgandu-l in directia indicatd de sageatd (IX).
Curatati si verificati starea garniturii. In cazul in care observati defectiuni, fisuri sau porfiuni lipsa trebuie sa inlocuiti garnitura cu
una noua.

Curatati exact interiorul orificiului scurgerii, iar apoi montaij toate piesele in ordinea inversa celei de demontare.

Atentie! Aplicati un strat de sépun lichid sau de detergent pentru vase pe garnitura inainte de a monta sifonul. Astfel facilitati
montajul sifonului.
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CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El desagiie lineal de ducha permite la salida facil del agua de suelos o de platos de ducha. Mediante el uso de la construccion
de acero inoxidable, el desagtie durante mucho tiempo puede cumplir su funcién sin dejar de ser un elemento de acabado en el
cuarto de bafio estéticamente agradable. Amplia gama de ajuste permite su instalacion en cualquier tipo de bafio nuevo.

El funcionamiento correcto, fiable y seguro del producto depende de su uso adecuado, por eso:

Antes de comenzar el uso del dispositivo, lea cuidadosamente todo el manual y guardelo.

El proveedor no se responsabiliza por dafios y lesiones causados por incumplimiento de las normas de seguridad y las recomen-
daciones de este manual.

EQUIPAMIENTO DEL PRODUCTO

El producto se suministra en un estado completo, pero se requiere el montaje antes de instalar el producto en el sistema de alcan-
tarillado. Se suministra con el producto los soportes necesarios ajustables para nivelar el desagie, la reduccion de la conexion de
desagtie a la red de alcantarillado, una estera de impermeabilizacion y el gancho para facilitar la extraccion de la fuga de rejilla.

MONTAJE DE PRODUCTO

iPrecaucion! Antes de instalar el producto, se recomienda tomar las medidas de la posicion de la fuga, teniendo en cuenta la
ubicacion de la red de alcantarillado y el posicionamiento de las baldosas ceramicas.

Instalacion de los soportes ajustables y fijarlos con las tuercas (1l).

Instalar el desaguie en el sitio de destino y conectarlo al sistema de alcantarillado. Si es necesario, la reduccion de la tuberia se
suministra con el producto o adquirido por separado para que coincida con el didmetro de la salida de drenaje con el diametro
del sistema de alcantarillado (Ill)

Asegurese de que la conexién sea firme, por ejemplo, vertiendo agua en el desagiie y observe si surge la fuga.

Determinar el nivel del suelo, y luego utilizando los soportes nivelar el drenaje (1V). El borde superior del desaglie correctamente
instalado debe ser colocado aprox. 1 mm por debajo del nivel superior del suelo (V). Se recomienda que el declive del suelo
hacia el desagiie sea de 1% a 1,5 %. Esto evitara la acumulacion de agua alrededor de los bordes del desagiie. Los soportes
ajustables tienen agujeros en los pies que permiten la fijacion de las bases a la pared con tornillos (disponible por separado).
Verter el desague por el concreto a una cantidad igual al nivel de la brida de desagiie (VI).

Después del secado del concreto, hay que proteger la conexion de la brida y de la capa de concreto contra la entrada de agua.
En la estera de impermeabilizacion suministrada o adquirida por separado, cortar un agujero que corresponde a la forma y el ta-
mafio de la abertura del desague. Alrededor de la brida debe ser aplicada una capa impermeable, por ejemplo, a base de caucho
liquido. El érea de la capa aplicada debe ser ligeramente mayor que el tamario de la estera de impermeabilizacion. Antes de secar
la capa impermeable, hay que aplicar a la salida la estera de impermeabilizacion y presionarla (VII). A continuacion, colocar a la
superficie de la estera de impermeabilizacion una otra capa impermeable y permitir que todo se seque.

Después de secar, antes de la instalacién de la capa superior del suelo, por ejemplo, de baldosas de ceramica. El contacto de la
capa superior del suelo y una abertura de salida se deben sellar con silicona o juntas elasticas. Después de secar y sellado de la
capa superior del suelo, el producto esta listo para su uso.

En el caso de desagiies en los cuales la tapa ha de ser cubierta por la capa superior de piso, se deben aplicar los adhesivos
para pegar ceramica y metal. Hay que desengrasar todas las superficies de metal a recubrir con adhesivo antes de comenzar
el trabajo.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Se debe limpiar regularmente la tapa de desague utilizando limpiadores de bafios accesibles. Debido a que el acero inoxidable
s propenso a arafiazos, evite limpiadores abrasivos.

El interior del desaglie debe ser objeto de mantenimiento regular y periddica depende de la frecuencia de uso. Levantar la tapa
y quitar el orificio de desaglie, se recomienda utilizar el suministrado con el gancho de producto. Limpiar la cubierta de conta-
minaciones.

Levantar y quitar el filtro de desagtie (VIII), y luego limpiarlos. Retire el sifon tirando de €l en la direccién indicada por la flecha
(IX). Limpiar y comprobar las juntas. Si descubre dafios, grietas o agujeros, el sello debe ser reemplazado.

Limpiar a fondo el interior del orificio de desagie, a continuacion, instalar todos los componentes en orden inverso al desmon-
taje.

iPrecaucion! Se recomienda antes de la instalacion del sifon aplicar para la capa de sellado de jabdn liquido o detergente para
platos. Esto facilitara el montaje del sifén.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

L'écoulement linéaire permet d’évacuer I'eau du sol ou des receveurs situés sous la douche. Grace a I'utilisation de la structure
en acier inoxydable I'écoulement peut remplir sa fonction pendant longtemps en gardant son aspect esthétique dans la salle de
bain. De larges possibilités de réglage permettent de I'installer dans tout type de la nouvelle salle de bain.

Le fonctionnement correct, fiable et stir du produit dépend de son exploitation convenable, c'est pour cette raison qu'il faut :

Lire et conserver la présente notice d’utilisation avant la premiére utilisation du produit.

Le fournisseur n’est pas responsable des dommages résultant du non respect des regles de sécurité et des recommandations
de la présente notice.

EQUIPEMENT DU PRODUIT

L'ensemble du produit comprend toutes les piéces nécessaires mais avant d'installer le produit dans le réseau d’égouts il est
indispensable de 'assembler. Le produit fourni est équipé d’élements suivants : des supports réglables pour niveler I'écoulement,
un élément de réduction du raccordement de I'écoulement au réseau d'égouts, un tapis d'étanchéité et un crochet pour démonter
la grille d'écoulement.

INSTALLATION DU PRODUIT

Attention ! Avant d'installer le produit, il est recommandé de mesurer la position de I'écoulement, en tenant compte de I'empla-
cement de I'installation d'évacuation des eaux usées et de la distribution des carreaux céramiques.

Installer les supports réglables et les protéger avec des écrous (Il).

Mettre I'écoulement dans un endroit approprié et le raccorder a I'écoulement de l'installation d'évacuation des eaux usées. Si
nécessaire, utiliser un élément de réduction du raccordement fourni avec le produit ou acheté a part pour ajuster le diamétre de
la sortie de 'écoulement au diametre de l'installation d’évacuation des eaux usées (Ill). Controler I'étanchéité du raccord, p.ex. en
versant de I'eau dans 'écoulement et en observant si une fuite apparait.

Indiquer le niveau du carreage et ensuite, niveler I'écoulement (V) avec des supports réglables. Le bord supérieur de I'écoule-
ment correctement installé doit se trouver environ 1 mm au-dessous du niveau supérieur du carrelage (V). Il est récommandé
de garder une pente du carrelage entre 1% et 1,5% vers I'écouement. Ainsi, I'eau ne sera pas accumulée autour des bords de
I'écoulement.

Les supports réglables sont munis de trous dans leurs pieds qui permettent de fixer les supports au sol avec des vis (disponibles
a part).

Couler du béton dans I'écoulement jusqu’au niveau de la bride d’écoulement (V).

Lorsque le béton est sec il faut protéger le raccordement de la bride et du béton contre la pénétration de I'eau. Couper un trou
dans le tapis d'étanchéité fourni ou acheté a part qui correspond, par sa forme et ses dimensions, au trou d’écoulement.
Appliquer une couche imperméable a 'eau, p.ex. « du caoutchouc liquide », autour de la bride. La zone ou la couche est ap-
pliquée doit étre un peu plus grande que la taille du tapis d'étanchéité préparé. Mettre et presser le tapis d'étanchéité (VII) sur
I'écoulement avant que la couche imperméable a I'eau ne soit seche. Ensuite, appliquer une nouvelle couche imperméable a 'eau
sur la surface du tapis et laisser 'ensemble a sécher.

Lorsque tout est sec il convient de mettre la surface supérieure du sol, p.ex des carreaux céramiques. Etancher le raccord entre
la couche supérieure du sol et le trou d'écoulement avec du silicone ou du joint élastique. Une fois les joints d’étanchéités et la
couche supérieure du sol sont secs, le produit est prét a exploiter.

En cas d'écoulements ol le couvercle doit étre couvert par une couche supérieure du sol il faut utiliser des adhésifs prévus pour
combiner la céramique et le métal. Avant d’entreprendre des travaux, dégraisser toutes les surfaces en métal prévues pour étre
couvertes par des adhésifs.

ENTRETIEN DU PRODUIT

Nettoyer régulierement le couvercle de I'écoulement avec des produits de nettoyage prévus pour des salles de bain disponibles
sur le marché. Comme ['acier inoxydable est sensible aux rayures, il convient d'éviter des produits de nettoyage abrasifs.
Nettoyer réguliérement 'intérieur de I'écoulement en fonction de la fréquence de son utilisation. Soulever et démonter le couvercle
du trou d'écoulement a I'aide, de préférence, du crochet fourni avec le produit. Nettoyer le couvercle.

Soulever et démonter le tamis d'écoulement (VIII) et ensuite, il convient de le nettoyer. Démonter le simphon en le tirant dans
la direction indiquée par la fleche (IX). Nettoyer et contréler 'état du joint d’étanchéité. Remplacer le joint d’étanchéité en cas
d'apparition des dommages, des fissures ou des défauts.

Nettoyer soigneusement I'intérieur du trou d’écoulement et enstuite, remonter toutes les piéces dans l'ordre inverse par rapport
au démontage.

Attention ! Avant de remonter le siphon il est récommandé d’appliquer une couche de savon liquide ou de liquide vaisselle sur le
joint d'étanchéité. Ainsi, I'assemblage du siphon sera plus facile.

NOTICE D'UTILISATION ORIGINALE
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XAPAKTEPUCTWUKA HA NMPOOYKTA

JInHelHST cichoH 3a Ayl No3BONsiBA OTBEXAAHE HA BOAATA OT MoAa UM OT Ayl KopUTaTa, pasnonoxeHu nog gywa. braroga-
PEHME Ha U3MON3BAHETO Ha HepbXaaeMa CTOMaHa B KOHCTPYKLMSITA, CUGHOHBT MOXE Aa 3MbIHSBA (YHKLMUTE CY JbITO BPEME,
KaTo CblLEBPEMEHHO OCTaBa eCTETUYECKM U3abpXKaHa YacT oT obnuka Ha GaHsTa. LUMpokuTe Bb3MOXHOCTY 3a perynupaHe nos-
BOMNSIBAT MOHTaX BbB BCEKM TUM HOBa GaHsl.

MpaBunHOTO, HAAEXAHO 1 Ge3onacHo U3Non3BaHe Ha NPOAYKTa 3aBUCH OT NpaBuUIIHaTa excrnoaTaLs, nopazn KoeTo:

Mpeay aa 3ano4HeTe U3non3saHe Ha npoaykTa, TpﬂGBa Aa npoyeTteTe Lsanata UHCTPYKUUA U Oa A 3anasuTe.

[locTaBYMKBLT HE HOCK OTTOBOPHOCT 3a LLETH, Bb3HUKHANW Nopaayn HecnassaHe Ha npasunara 3a 6esonacHocT 1 YyKa3aHuaTa ot
HacTosALlaTa MHCTPYKLMUA.

OBOPY[BAHE HA MPOAOYKTA

MpoayKTbT ce AOCTaBS B KOMMIIEKTEH BIA, HO NPeav Aa Gbe MOHTUPaH B kaHanu3aLMoHHaTa Mpexa, e HeobXxoaumo criobsBaHe.
B komnriexTa Ha npozdyKTa ca BKIKYEHM PErypyeMU OCHOBM, HEOBXOAMMI 38 HUBENMPaHE Ha C1hOHa, PedyKLMS 3a CBbp3BaHe Ha
CUhOHa KbM KaHan13aLmoHHaTa Mpexa, Xapou3onaLyoHHa NOAMOXKa 1 Kyka 3a NeCHO OTCTpaHsiBaHe Ha peLueTkaTa Ha cuchoHa.

WHCTANIMPAHE HA MPOAYKTA

BHumanue! Mpeau fa MOHTUpaTe NPOAYKTa, € NPEenopbYUTENHO Ja U3MEPUTE MSICTOTO Ha MOHTaX, Kato B3emeTe Mpeasua
MECTOMOMOXEHWNETO HA KaHanM3aLMoHHaTa CCTEMa W Pa3NoNOXEHNETO HA KEPAMUYHITE MIOYKN.

MoHTupaiiTe perynupyemute CTolku 1 rn ocurypeTe ¢ raikm (11).

MocTaBeTe cuoHa Ha LENeBOTO MACTO M FO CBbPXETE KbM KaHanu3aumoHHaTa cuctema. lpu HeobxogumocT uanonssaiite
TpbOHaTa penyKkuus, AoCTaBeHa C NpofyKTa UiW 3akyneHa OTAEMHO, 3a Aa ajanTvpate AMameTbpa Ha u3xoaa Ha cidoHa KbM
AvameTbpa Ha kaHanusaumoHHata cuctema (I11). YBeperte ce, Ye Bpb3kata e XepMeTu4Ha, Hanp. kato HaneeTe BoAa B cUoHa 1
HabntogasaTe ganu ce nosiBsiBa Teu.

OnpepeneTe HUBOTO Ha Nofja W cried ToBa M3MNonaBaiiTe CTONKUTE, 3a Aa Husenupate cudoHa (IV). FopHusT pub Ha npasunHo
MOHTMPaHWs cuchoH TpsibBa Obae Ha okono 1 mm nog ropHoTo HKBO Ha noga (V). MpenopbyBa ce HaKNOHLT Ha Moaa KbM cUdoHa
na 6bae mexay 1% v 1,5 %. Taka Lwe ce usberHe cbOMpaHeTo Ha Boaa okomno pbba Ha cudoHa.

Perynupyemure CToliK MMaT OTBOPU B KpayeTaTa, KOUTO NO3BONSBAT 3aKpPEnBaHETO M KbM NOfiA C BUHTOBE (MPOAABAT Ce OTAENHO).
/3cunete 6eToHHa 3ama3ka 0 BUCOYMHA, PaBHa Ha HUBOTO Ha (hnaHeua Ha cudona (V1).

Creq kaTo 3amMaskata M3CbxHe, CbeAMHEHNETO Mexay hnaHeLa 1 3amaskara Tpsibea a Ce 3alunTL OT NPOHWUKBaHe Ha Boga. B
JocTaBeHaTa Unu 3akyneHa OTAENHO Xvppou3onaLMoHHa NoAnoxka TpsbBa fja ce u3pexe OTBOp, CbOTBETCTBALY N0 hopma
pa3mep Ha 0TBOpa 3a OTTUYaHe.

Okono cnaHeua Tpsibea fa bbae HaHECEHO BOAOYCTONYMBO MOKPUTUE, HANpUMEP Taka HapeyeHaTa TeyHa ryma. 3oHata Ha
HaHeceHus croil TpsbBa fja e Manko no-ronsiMa oT pa3mepa Ha NofroTBeHaTa X1apou3onaLmMoHHa noanoxka. Mpeav xvopons-
ONaLMOHHIAT COIt Aa U3CbXHE, XMPOM3oNaLmMoHHaTa noanoxka Tpsabea Aa ce noctasi okono cudrora 1 aa ce nputucte (VII).
Cnep ToBa HamaxeTe NOBBPXHOCTTA Ha MOANOXKATa C OLLE A1H CrOV XMAPOU30naLMs 1 OCTABETE BCUIKO [ja U3CHXHE.

Crep kaTo U3cbxHe, TpsibBa Aa NPUCTLNUTE KbM NoraraHe Ha ropHusi Cot Ha nofa, HanpuMep kepamnuyHi NNoYky. YnnbTHeTe
CbeAVHEHNETO MEXy FOPHUS COA Ha NOAa W cdoHa CbC CUMMKOH UNM enacTiyHa dyra. Cred kato YnmbTHEHVS T U TOPHUST
Croii Ha nofja U3cbxHart, NPOAYKTHT e roToB 3a ynoTpeba.

B cnyyait Ha cudpoHW, Npy KOSTO peLleTkaTa e NpoeKkTupaHa a Obae NokpuTa OT ropHIS Croli Ha noaa, Tpsbea Aa ce uanonssar
nenuna, npegHasHayeHy 3a 3anenBaqe Ha kepamuka KbM MeTan. Beuyku MeTanHu noBbpxHOCTH, KOUTO Lie BbaaT nokpuTh ¢
nenunoTo, TpsibBa Aa ce 0be3macnsT npeau 3anoyBaHe Ha pabora.

NOAAPBXKA HA NPOOYKTA

PelueTkata Ha cuchoHa Tpsibea a ce NouncTBa pefoBHO, kaTto ce 13non3sat obLiOA0CTbIHM NOYMCTBALLM NpenapaTy 3a 6aHs.
Tl KaTo HepbXAaemaTa CTOMaHa € CKMOHHa KbM HaapacksaHe, Tpsiba fa ce n3bareaT abpaavisHi NOYMCTBALYYM Npenapary.
BbTpeluHocTTa Ha cudoHa Tpsibea Aa ce noanara Ha pefoBHa NepuoAnyHa NoAAPbKKa B 3aBUCUMOCT OT YeCToTaTa Ha Uanona-
BaHe. [oBAMrHETE M CBaneTe peLueTkata Ha 0TBOpA 3a OTTUYaHe, KaTo 3a LeMTa Ce Npenopbysa fa uanonasare kykara, 4octa-
BeHa ¢ npopykTa. oyncTeTe peLueTkata oT 3aMbpCsiBaHNS.

MoeaurHeTe v ceanete cutoto Ha cucoHa (V) v ro nouuctete. [lemoHTMpaiiTe cudoHa, KaTo ro M3dbpnaTe B NOCOKaTa, ykasaHa
cbe cTpenkarta (IX). MouncTeTe v NpoBepeTe ChCTOSHUETO Ha YNITbTHEHMETO. AKO ce 3abenexar NoBpeam, MyKHATUHN UMK CKbC-
BaHe, ynbTHEHWETO TpsibBa Aa ce 3aMeHM C HOBO.

MMouncTeTe fobpe BbTPELIHOCTTA HA OTBOpA 3a OTBEXAaHe Ha BOAA, Cred KOETO MOHTMPAITE BCUYKM YacTi B obpaTeH ped Ha
AEeMOHTaxa.

Buumanme! lMpeav aa MoHTUpaTe cudoHa, ce NpenopbyBa Ja HaHECETe CMovi TEYEH CanyH Unv npenapar 3a MUEHe Ha CboBe
BbPXY YMITbTHEHMETO. TOBa LLe YNEeCHN MOHTaXa Ha ceoHa.

OPMWUIMHAINHO PbBbKOBOJLCTEBDO
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